Costi della sicurezza

ACEA - aree omogenee 9,11, 17 e 18 dell’ato 3
torinese - anni 2018-2020. (lotto c)

Codice

Descrizione estesa

Unita di
misura

Prezzo

Quantita

Costo

01.P23.H25.025

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
In alluminio smaltato - cm 37x37

cad

5,77

75

432,75

01.P23.H25.030

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
In alluminio smaltato - cm 50x50

cad

12,72

75

954,00

01.P23.H25.035

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
In alluminio smaltato - cm 23x31

cad

2,97

75

222,75

01.P23.H25.040

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
In alluminio smaltato - cm 37x50

cad

7,43

73

542,39

01.P23.H25.045

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
In alluminio smaltato - cm 50x70

cad

16,20

75

1215,00

01.P25.C40.005

Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso
l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera
necessaria al posizionamento e alla sorveglianza
notturna Per ogni notte

cad

2,39

30

71,70

01.P25.C50.005

Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa
e gialla ad intermittenza, luci garantite da
apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto,
verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse,
compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto
funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto

1,01

150

151,50

28.A05.D15.015

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre
docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

cad

162,45

15

2436,75

28.A05.E05.005

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere,
non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso
per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse
massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo
zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. per
sviluppo a metro quadrato

m2

17,14

300

5142,00

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese

3,60

450

1620,00




28.A05.E20.005

QUADRILATERQO per delimitazione temporanea di
chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza
segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il
quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando
le parti non piu idonee; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro

0,63

145

91,35

28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a
metro lineare posto in opera

0,35

720

252,00

28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche
e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse
di 2 m, per una distanza di 100 m. trasporto, posa in
opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese

cad

16,32

300

4896,00

28.A05.E45.005

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo
fino a 1 mese

4,24

30

127,20

28.A10.D30.005

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno
confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme
alle norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera ed
economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali
e cosciali regolabili di differente colorazione

cad

10,84

15

162,60

28.A10.D35.005

CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di
energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-
355. Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00
m

cad

14,44

15

216,60

28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate
o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a
1mese

cad

7,94

77

611,38

28.A20.A15.005

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese

cad

6,77

75

507,75

28.A20.A17.005

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia
peso 13 kg

cad

1,34

75

100,50

28.A20.B05.005

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto
da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo
per minimo 15 giorni

cad

54,16

15

812,40

28.A20.E10.005

Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato
allinterno di aree contaminate per la comunicazione tra
gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione
canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della
tastiera, scansione automatica. Comprendente il carica
batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km,
escluse solo le batterie. nolo per un mese

cad

4,06

45

182,70

28.A20.F10.005

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurato cadauno

cad

187,73

375,46




28.A20.F20.005

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico
dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit
salvavita), contenente una dose standard di adrenalina
che pud essere conservata a temperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock
anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini
(contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di
adrenalina

cad

81,24

324,96

28.A20.H05.010

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete

con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario
per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9
kg.

cad

15,35

15

230,25

28.A20.H10.010

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07
gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per
fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche
periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg.
Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.

cad

28,87

15

433,05

NV.001.01

Indagine di mercato
Tuta usa e getta con copricapo

cad

8,87

18

159,66

NV.001.01

Riunioni, comunicazioni, elaborati tecnici e prestazioni
specialistiche non comprese nell'incarico di
coordinatore, anche ad opera di personale esterno.

cad

100,00

20

2000,00

Totale

24272,70
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