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© RISCHI SPECIFICI PER AMBIENTE DI LAVORO
: AUTORIMESSE

- SCHEDA 06:
_ REPARTI:

RISCHI PRESENTI:

v"Incidente alla guida automezzi

Investimento / urto da automezzi in transito / manovra
Scivolamento / inciampo / caduta

Contatto / inalazione prodotti / fumi pericolosi
Elettrocuzione

NN

Incendio / esplosione

PRECISAZIONI SU RISCHI SPECIFICI:

Transito e manovre di motocarri, autovetture e mezzi pesanti.

Possibile presenza di versamenti oleosi e pavimentazioni scivolose in genere.
. Possibile presenza di versamenti di carburante.

Possibile presenza di fumi di scarico automezzi accesi.

Presenza di quadri ed impianti elettrici.

Possibile rischio di incendio per presenza di carburanti : liquidi e vapori infiammabili.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE /7 DA ATTUARE

1. L’ accesso alle autorimesse deve essere espressamente autorizzato.
Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente.
Moderare tassativamente la velocita : procedere e manovrare a passo d’ uomo.
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Accedere ed operare negli ambienti aziendali prestando particolare attenzione :
ad eventuali ostacoli, spigoli e pavimentazioni irregolari e scivolose.
ad eventuali veicoli in manovra;

. a cavi elettrici ed impianti in genere;

ad automezzi e macchinari in ricovero.

Non transitare e sostare nelle aree di manovra degli autoveicoli e mezzi pesanti.

Non fumare.

Non utilizzare fiamme libere o produrre scintille.

Non utilizzare o depositare prodotti infiammabili o pericolosi.
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Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni
aziendali di sicurezza previste per le attivita con rischi di incendio.

10. Segnalare la presenza del cantiere mediante la cartellonistica regolamentare quando i lavori si svolgono
direttamente nelle aree e vie di transito.

11. Non ingombrare pavimenti, marciapiedi, ingressi carrabili e passaggi pedonali.
12. Non ingombrare i percorsi e le uscite di emergenza.
13. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
14. Prendere visione preventivamente:
della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento;
della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione;
delle misure previste in caso di emergenza.
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