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Allegato D 
 
VERBALE DELLA PROVA CON POLIELETTROLITA IN CENTRIFUGA PIERALISI JUMBO 4 
 
RISULTATI DEL DOSAGGIO DI POLIELETTROLITA  
 
Ditta …………………………………………………… 
 
Valutazioni come da specifiche tecniche 
 

1. D = K / P = dosaggio di polielettrolita calcolato alla fine della prova 

2. K = Kg di polielettrolita consumati per la prova 

3. P = Tonnellate di sostanza secca centrifugata, quantificata come prodotto del volume dei 

fanghi alimentati per il valore medio % p/p degli S.S.T. dei tre campioni di alimento alla 

centrifuga 

(mc / h di fango al. * % di SST ) 
 
 
Campionamento: fango alimentazione Centrifuga 
Media % Solidi Sospesi Totali  (M % SST)……………………. 
Portata alimentata in centrifuga mc  (V) ………………………. 
P = ( V * M % S.S.T.) 
P = (………………….. * …………………..) = ………………… 
 
Kg di polielettrolita consumato nella prova (K)…………………….. 
D (Dosaggio di polielettrolita) =(K/P) 
D =(………………./…………….….) = ………………… 
 
Note: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
L’anno ………. Il mese di ………….. il giorno …………………… 
 
 
Firme della commissione tecnica 
 
……………………………… 
 
………………………………. 
 
………………………………. 


