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Allegato C 
 
 
VERBALE DELLA PROVA CON POLIELETTROLITA IN CENTRIFUGA PIERALISI JUMBO 4 
 
RISULTATI ANALITICI DI LABORATORIO 
 
L’anno ………. Il mese di ………….. il giorno ………..in PINEROLO (TO) C.so ella Costituzione 21 
La Ditta ………………………………………………. Rappresentata dal………………………………… 
Signor …………….………………………………………………………… 
 
Campionamenti: 
 
Fango alimentazione Centrifuga 
1. Progressivo campione  n° ……………………….. % p/p Solidi Sospesi Totali………………. 
2. Progressivo campione n° ………………………... % p/p Solidi Sospesi Totali………………. 
3. Progressivo campione n° …………………….….. % p/p Solidi Sospesi Totali………………. 
4. Media % p/p  Solidi Sospesi Totali …………………………… 
 
Acqua drenata da centrifuga 
1. Progressivo campione n° ……………………….. mg/l Solidi Sospesi Totali………………. 
2. Progressivo campione n° ……………………….. mg/l Solidi Sospesi Totali………………. 
3. Progressivo campione n° ……………………….. mg/l Solidi Sospesi Totali………………. 
4. Media mg/l Solidi Sospesi Totali …………………………… 
 
Fango disidratato 
1. Progressivo campione n° ……………………….. % p/p Solidi Totali……………………….. 
2. Progressivo campione n° ……………………….. % p/p Solidi Totali………………………... 
3. Progressivo campione n° ……………………….. % p/p Solidi Totali………………………… 
4. Media % p/p Solidi Totali ……………………………………. 
 
Note:Per la conversione in % p/p del secco, viene presunta una densità dei liquidi pari a 1.  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma del Responsabile del Laboratorio 
 
 
…………………………………………… 

(Qualifica) 


