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ELENCO CAPITOLI

CODICE DESCRIZIONE

01 LAVORI DI RIPRISTINO

01 MANODOPERA

02 ASFALTI STRADE

03 MARCIAPIEDI

04 PAVIMENTAZIONI VARIE

05 POZZETTI E CHIUSINI

06 SEGNALETICA

07 NOLI ATTREZZATURE

08 SCAVI

09 OPERE EDILI

10 MATERIALI
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

101

102

01
01

01.PO1.A05

01.P01.A10

LAVORI DI RIPRISTINO
MANODOPERA
Operaio 4° livello

005) Ore normali

010) Ore straordinarie diurne

015) Ore straordinarie notturne

020) Ore straordinarie festive

025) Ore straordinarie festive notturne

030) Ore festive normali

035) Ore notturne comprese in turni regolari auvite

040) Ore notturne festive normali

045) Lavori di scavo a sezione obbligata oltre 503,

050) Lavori in acqua (almeno cm 12)

055) Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50

060) Lavori per fognature nuove in galleria

065) Lavori di riparazione o spurgo di fognature

070) Lavori in galleria di perforazione

075) Lavori in galleria di rifinitura opere murarie

080) Lavori in galleria di riparazione 0 manutemso
Operaio specializzato

005) Ore normali

010) Ore straordinarie diurne

015) Ore straordinarie notturne

020) Ore straordinarie festive

025) Ore straordinarie festive notturne

030) Ore festive normali

035) Ore notturne comprese in turni regolari auvite

040) Ore notturne festive normali

045) Lavori di scavo a sezione obbligata oltre 503,

050) Lavori in acqua (almeno cm 12)

055) Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50

060) Lavori per fognature nuove in galleria

065) Lavori di riparazione o spurgo di fognature

070) Lavori in galleria di perforazione

075) Lavori in galleria di rifinitura opere murarie

€ 35,7

€ 34,1
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

103

104

01.PO1.A20

01.P01.A30

080) Lavori in galleria di riparazione o manutemso
Operaio qualificato

005) Ore normali

010) Ore straordinarie diurne

015) Ore straordinarie notturne

020) Ore straordinarie festive

025) Ore straordinarie festive notturne

030) Ore festive normali

035) Ore notturne comprese in turni regolari auvite

040) Ore notturne festive normali

045) Lavori di scavo a sezione obbligata oltre 503,

050) Lavori in acqua (almeno cm 12)

055) Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50

060) Lavori per fognature nuove in galleria

065) Lavori di riparazione o spurgo di fognature

070) Lavori in galleria di perforazione

075) Lavori in galleria di rifinitura opere murarie

080) Lavori in galleria di riparazione 0 manutemso
Operaio comune

005) Ore normali

010) Ore straordinarie diurne

015) Ore straordinarie notturne

020) Ore straordinarie festive

025) Ore straordinarie festive notturne

030) Ore festive normali

035) Ore notturne comprese in turni regolari auvite

040) Ore notturne festive normali

045) Lavori di scavo a sezione obbligata oltre 503,

050) Lavori in acqua (almeno cm 12)

055) Lavori per costruzione pozzi oltre m 3,50

060) Lavori per fognature nuove in galleria

065) Lavori di riparazione o spurgo di fognature

070) Lavori in galleria di perforazione

075) Lavori in galleria di rifinitura opere murarie

€ 31,7

€ 28,5

o
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ELENCO PREZZI UNITARI
':‘LIJ?M CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
080) Lavori in galleria di riparazione 0 manutemso
02 ASFALTI STRADE
201] 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione binosa mediante scarificatrice a freddo

comprendente: I'eventuali opere di rifinitura deltarifica anche se da

eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusinirnmovibili, nelle

cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il cari¢asporto del materiale di

risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupalel materiale da parte

della citta') o scelti dalla ditta (con materialilisposizione della ditta);

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisqrég deviazione del traffica,

la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogniere per il funzionamentp

dei mezzi d'opera
005) Per profondita’ di cm 1, con recupero del neteda parte della
citta' m? € 2,92
010) Per profondita’ di cm 2, con recupero del nelteda parte della
citta’ m? € 5,19
015) Per profondita’ di cm 3 con recupero del nateda parte della
citta' m2 € 6,53
020) Per profondita’ di cm 4 con recupero del nateda parte della
citta’ m? € 8,00
025) Per profondita' di cm 5 con recupero del nateda parte della
citta' m? € 9,31
030) Per profondita’ di cm 6 con recupero del nateda parte della
citta’ m? € 10,11
035) Per profondita’ di cm 7, con recupero del neteda parte della
citta' m2 € 10,94
040) Per profondita’ di cm 8, con recupero del nelteda parte della
citta’ m? € 11,42
045) Per profondita’ di cm 9, con recupero del neteda parte della
citta' m? € 11,74
050) Per profondita’ di cm 10, con recupero dekemale da parte della
citta’ m? € 11,88
105) Per profondita’' di cm 1, con materiale a digpgone della ditta m? € 2,79
110) Per profondita’ di cm 2, con materiale a dsggione della ditta m? € 4,93
115) Per profondita’' di cm 3, con materiale a digpgone della ditta m? € 6,14
120) Per profondita’ di cm 4, con materiale a dsggione della ditta m? € 7,49
125) Per profondita’' di cm 5, con materiale a digpgone della ditta m? € 8,67
130) Per profondita’ di cm 6, con materiale a dsggione della ditta m? € 9,38
135) Per profondita’' di cm 7, con materiale a digpgone della ditta m? € 10,04
140) Per profondita’ di cm 8, con materiale a dsggione della ditta m? € 10,39
145) Per profondita’' di cm 9, con materiale a digpgone della ditta m? € 10,58
150) Per profondita' di cm 10, con materiale aakgpone della ditta m? € 10,79

202| 01.A22.A20 Preparazione di pavimentaziotntinosa esistente, per la riparazione di
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ELENCO PREZZI UNITARI

':‘LIJ?M CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
buche o screpolature, mediante lavatura energicagatura atta ad
asportare le materie terrose e sabbiose;compessiopdamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogasfazione manuale e mezzo
d'opera
005) Per superfici dei rappezzi fino al 50% delttrai pavimentazione
da riparare m? € 0,90
010) Per superficie dei rappezzi oltre al 50% dwta di
pavimentazione da riparare m? € 1,41
015) Per I'esecuzione di trattamenti superficigeo la stesa di tappeti m? € 0,68
203| 01.A22.A10 Preparazione di pavimentazioti®erse, per stesa di tappeti bituminosi,
mediante lavatura energica e scopatura atta adtaspte materie terrose e
sabbiose, compreso I'estirpamento dell'erba esisteni ciottoli,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestaziomeezzo di opera
005) In acciottolato m? € 2,43
010) In cubetti m? € 2,05
204| 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsioheninosa cationica al 65% di bitume
modificato in ragione di
005) Kg 0,500/m?2 m? € 0,61
010) Kg 0,800/m? m? € 0,97
015) Kg 1,000/m? m? € 1,21
020) Kg 1,200/m? m?2 € 1,46
205| 01.A22.A45 Stesa in opera di emulsione hitosa comprese le opere provvisionali dei
passaggi pedonali, protezione dei chiusini, botergiide e cordoni,
collocamento dei ripari e lumi e controllo dei gtieativi
005) Con spruzzatrice di leganti stradali kg |€ 0,22
206| 01.P10.A50 Bitume semisolido in cisternanifiora pie' d'opera
003) Con penetrazione 180/200 kg € 0,67
005) Con penetrazione 80/100 kg € 0,67
010) Con penetrazione 50/80 kg € 0,72
015) Con penetrazione 30/50 kg € 0,72
207| 01.P02.C95 Emulsione bituminosa per paviamohe stradale
005) al 55 % in peso di bitume, in fusti kg € 0,31
208| 01.A22.A50 Stesa a tappeto di calcestrudkicenglomerati bituminosi di qualsiasi tipo,
con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a gtd regola d'arte con rullo
compressore statico o vibrante con effetto cost@aan inferiore alle 12
tonnellate
005) Per spessori compressi fino a cm 3 t € 10,08
010) Per spessori compressi dacm 3 acm 6 t € 9,69
015) Per spessori compressi oltre a cm 6 t € 7,28
209| 01.A22.A60 Stesa a mano di calcestruzzimdglomerati bituminosi di qualunque tipo,

compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambitocdeltiere, compresa la
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

210

211

01.A22.A70

01.A22.A80

cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo poassore statico o vibrant
con effetto costipante non inferiore alle 12 totatel

005) Per spessore compresso fino acm 3
010) Per spessore compresso dacm 3 acm 6
015) Per spessore compresso oltre cm 6

Stesa a mano di conglomeratntiitosi per la riparazione di buche,
cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etcngpresa la cilindratura a
perfetta regola d'arte con rullo statico o vibraoda effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

005) Di qualsiasi tipo e spessore

Provvista e stesa di misto gramaubitumato (tout-venant trattato) per stn
di base, composto da inerti di torrente, di fiudissava o provenienti dallg
frantumazione di roccia serpentinosa, trattatolitnme conformemente
alle prescrizioni della citta' attualmente vigeger quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindaatoediante rullo
compressore statico o vibrante con effetto costgaan inferiore alle 12
tonnellate

020) Steso in opera ad una ripresa con vibrofa@tger uno spessore
compresso pari a cm 8

030) Steso in opera ad una ripresa con vibrofag@tger uno spessore
compresso pari a cm 10

033) Steso in opera ad una ripresa con vibrofa@tger uno spessore
compresso pari a cm 12

075) Steso in opera ad una ripresa a mano perpgss@re compresso
pariacm 8

085) Steso in opera ad una ripresa a mano perpgssere cCompresso
pariacm 10

088) Steso in opera ad una ripresa a mano perpgssare compresso
pariacm 12

125) Steso in opera a due riprese con vibrofirtger uno spessore
compresso pari a cm 10

135) Steso in opera a due riprese con vibrofirtger uno spessore
compresso paria cm 12

145) Steso in opera a due riprese con vibrofitger uno spessore
compresso paria cm 14

150) Steso in opera a due riprese con vibrofimtger uno spessore
compresso pari a cm 15

175) Steso in opera a due riprese a mano per @IsGE COMpresso
pariacm 10

185) Steso in opera a due riprese a mano per @S3GE COMpresso
pariacm 12

200) Steso in opera a due riprese a mano per WseR CoOmpresso
pariacm 15

1%

210) Steso in opera a due riprese a mano per WE3G@E CoOmpresso

ato
|

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

€ 31,3
€ 29,6
€ 18,2

€ 44,1

€ 10,7

€ 13,4

€ 16,1

€ 12,5

€ 15,6

€ 18,8

€ 13,9

€ 16,7

€ 19,1

€ 20,5

€ 17,9

€ 21,5

€ 24,9

(o))

o

(92}

o

(92}
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ELENCO PREZZI UNITARI

':‘LIJ?¥ CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
pari a cm 20 m2 € 32,74
212 01.A22.A82 Provvista e stesa di misto gramaubitumato (tout-venant) per la riparazione
di buche, cedimenti e per ripristini, composto i di torrente, di fiume,
di cava o proveniente dalla frantumazione di roseigentinosa delle
dimensioni massime di mm 40, contenente almend% 8i frantumato di
cava trattato con bitume conformemente alle preisti della citta’
attualmente vigente per quanto concerne la grarethiere la dosatura
compresa la cilindratura con rullo compressorécstat vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate
010) Steso a mano dello spessore compresso di cm 8 2 € 16,69
015) Steso a mano dello spessore compresso di cm 9 2 € 18,77
020) Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 m? € 20,86
025) Steso a mano dello spessore compresso di cm 11 m? € 22,95
030) Steso a mano dello spessore compresso di cm 12 m? € 25,08
035) Steso a mano dello spessore compresso di cm 13 m? € 27,12
040) Steso a mano dello spessore compresso di cm 14 m? € 29,20
045) Steso a mano dello spessore compresso di cm 15 m? € 31,29
050) Steso a mano dello spessore compresso di cm 16 m? € 33,38
055) Steso a mano dello spessore compresso di cm 18 m? € 37,55
060) Steso a mano dello spessore compresso di cm 20 m? € 41,72
213| 01.A22.F00 Misto granulare bitumato (toutaet trattato) composto da inerti di
torrente, di flume, di cava o provenienti dallanftamazione di roccia
serpentinosa, conforme alle norme tecniche citfBbdno, dato a pié
d'opera
005) Trattato con bitume semisolido t € 60,15
214| 01.A22.B00 Provvista e stesa di calcestriizominoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme e prescrizioni tebaiapprovate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino d&l12/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'adeando la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della direzione lava@dmpreso I'onere della
compattazione con rullostatico o vibrante con &dfebstipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvisttesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio
010) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spes finito di cm 4
compressi m? € 6,55
015) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spes finito di cm 5
compressi m? € 8,19
020) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spes finito di cm 6
compressi m? € 9,83
030) Steso in opera a mano per uno spessore (iniim 4 compressi m? € 8,23
035) Steso in opera a mano per uno spessore (inilm 5 compressi m? € 10,29
040) Steso in opera a mano per uno spessore (initm 6 compressi m? € 12,35
215| 01.A22.G00 Provvista e stesa di calcestrbi#pmninoso per strato di collegamento
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

216

217

218

219

01.A22.B05

01.A22.F10

01.A22.B10

01.A22.G05

(binder), conforme alle norme tecniche citta' diifio, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondwsifgente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso I'ondetla compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante mdfriore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'éondshituminosa di
ancoraggio

005) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spes finito compressc
di cm 4, confezionato con bitume modificato tip(saft)

010) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spes finito compressg
di cm 5, confezionato con bitume modificato tip(saft)

015) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spes finito compressc
di cm 6, confezionato con bitume modificato tip(saft)

Provvista e stesa, per ripristihconglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle prescrizitglla citta'compreso
l'onere della cilindratura con rullo statico o \d@hte con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate

005) Steso a mano per uno spessore compressoqarda
010) Steso a mano per uno spessore compresso@arba
015) Steso a mano per uno spessore compressogaréa

030) Steso a mano per uno spessore compresso @#e em 14, ad
una ripresa

Calcestruzzo bituminoso peratiatollegamento (binder), costituito da
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additninerale (filler) e bitume
mescolati a caldo con macchine adatte, conforneenaltme tecniche della
citta' di Torino, dato a pié d'opera.

005) Confezionato con bitume semisolido

Provvista e stesa a tappetoldestuzzo bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme e prescrizioni tecniche appeean Deliberazione
della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000s@st& opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondweifgente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso I'ondetla compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante mdfariore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della mastics@tostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di eaggio

010) Steso con vibrofinitrice, per uno spessoridficompresso pari a
cm 3

015) Steso con vibrofinitrice, per uno spessorgdficompresso pari a
cm4

025) Steso a mano, per uno spessore finito comppessa cm 3
030) Steso a mano, per uno spessore finito comppEssa cm 4

Provvista e stesa a tappetoldéstuzzo bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme tecniche citta' di Torino, stesopera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondwifgente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso I'ondetla compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante mderiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicsatostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di eaggio

m2

m?2

m2

m2
m?2

m2

m2

m2

m2
m?2

m2

€ 7,6

€ 9,5

€ 11,4

€ 9,4
€ 11,8
€ 14,1

€ 33,0

€ 68,3

€ 5,4

€ 7,1
€ 8,1
€ 10,6

Oy

Ot

o

QceQ
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO Euro

220

221

222

223

224

01.A22.F25

01.A22.B20

01.A22.G30

01.A22.F15

01.A22.F50

005) Steso con vibrofinitrice per uno spessorédinompresso pari a

cm 3, confezionato con bitume modificato tipo dftjso m?

010) Steso con vibrofinitrice per uno spessorédinompresso pari a

cm 4, confezionato con bitume modificato di tip(saft) m2

Calcestruzzo bituminoso peratiatisura conforme alle norme tecniche
citta' di Torino. La miscela deve presentare laisay caratteristiche:
stabilita’ marshall minimo kg 1100scorrimento Malskhompreso tra mm 2
e mm 4vuoti residui minimo 2.5% - massimo 5% dajieéad'opera.

005) Confezionato con bitume modificato tipo a

Provvista e stesa a tappeto #tarbéuminosa conforme alle norme

tecniche della citta', stesa in opera a perfetialeed'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della direadavori, compreso I'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparszidella massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsi@nenmosa di ancoraggio

005) Stesa con vibrofinitrice, per uno spessorigfipari a cm 2

010) Stesa con vibrofinitrice, per uno spessorigfipari a cm 3

015) Stesa a mano, per uno spessore finito pan 2 c m2

020) Stesa a mano, per uno spessore finito pami & c m?

Provvista e stesa a tappeto Harb@uminosa confezionata con bitume
modificato tipo a (soft) conforme alle norme tetmalella citta’, stesa in
opera a perfetta regola d'arte secondo la vigemtaativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della catt@zione con rullo
statico o vibrante, con effetto costipante, noeriigire a 12 t., esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e lavista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

005) Steso con vibrofinitrice per uno spessorédipari a cm 2

010) Stesa con vibrofinitrice per uno spessorédipari a cm 3

015) Stesa a mano per uno spessore finito paria cm m2

020) Stesa a mano per uno spessore finito pari& cm m2

Malta bituminosa confezionata loibmme di penetrazione 60/80 o 80/100
(se espressamente autorizzato dalla D.L.), confatfeenorme tecniche
della citta'. La miscela di inerti deve presentama curva granulometrica ad
andamento continuo compresa entro i seguenti |{(wafidi per uno
spessore finito del manto non superiore a cm 3)cseh.s.t.m.-apert.vagli
- tot.pass.% in peso 3/8" 9,52100 1/4" 6.3590-10@ri76 74-90n.102.00
50-66 n.400.42 22-35n.800.177 15-21n.200 0.074 Bikfore del bitume
deve essere compreso tra 8% e 10% riferito al {mtate degli aggregati e
deve essere presente in quantita’ minima neceggrittimizzare le
caratteristiche dell'impianto che inoltre deve preare le seguenti
caratteristiche: stabilita’ marshall minimo kg 12@@rrimento marshall
compreso tra mm 2-mm 4 rigidezza marshall supead@0 vuoti residui
2.5% - 4%, dato a pie d'opera.

005) Confezionato con bitume modificato tipo a

Conglomerato bituminoso a grameloia discontinua drenante
fonoassorbente, costituito da una miscela di inetélmente provenienti

adh dh dh

a  dh  dh b

6,68

8,77

88,18

4,84

(92}

7,2

o

5,8
8,73

5,80
8,70

(o))

10,4

o

78,6
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

225

226

227

228

01.A21.B36

01.A22.B50

01.A22.B60

07.A20.T10

dalla frantumazione di rocce di adeguate caratiehis fisico - meccaniche
(Los Angeles uguale o inferiore a 18, c.l.a. maggmuguale a 45) di forn
poliedrica a spigoli vivi (con totale esclusionestimenti lamellari o di
inerti di natura serpentinosa o calcarea) in matlda configurare una
curva ad andamento discontinuo. le percentualcaiponenti la miscela
dovranno essere conformi alle norme tecniche déti& di Torino e
saranno indicate dalla D.L.; la miscela di inedsit costituita dovra' esser
impastata a caldo in impianto di produzione di tifiecontinuo. La misceld
inoltre dovra' possedere le seguenti caratterististabilita’ marshall
minimo kg 650 scorrimento marshall compreso tra 21mm 4 vuoti
residui minimo 18% res. a trazione (bras.) minirg®ks0 dato a pié
d'opera.

005) Confezionato con bitume modificato tipo b (Har

Sigillatura di lesioni presentila pavimentazione, delle zone perimetral
ripristini, nonche' nella zona di contatto tra &vimentazione e la parete

verticale del cordolo, effettuata con stesa di sioak bituminosa cationica

contenente il 65% di bitume modificato di tipo 'la‘"ragione di kg 0,500 a
metro lineare previa pulizia e asportazione di &xahirregolarita’
superficiali, compresa ogni fornitura ed oneregae il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

005) ...

Trattamento superficiale su pavitazione bituminosa, comprendente Ig
preparazione della massicciata stradale; ogniguiste per la lavatura cq
getto a pressione e l'asportazione dei detrifirtavvista e spandimento di
emulsione di bitume (al 55% ) per il trattamentpesticiale da stendere in
ragione di kg 0,800 per m?; la provvista e stesgralniglia di cava o di
torrente, da stendere in opera a mano o a macchiagione di m3 1 ogni
200 mz; la cilindratura con rullo leggero

005) Con graniglia impastata all'emulsione di biduaih55% in ragione
di kg 120 al m3

010) Con graniglia anidra

Cilindratura, con rullo leggedograniglia, pietrischetto o polvere di roca
005) Su inerti stesi per rappezzi e ripristini,aoni ecc.
010) Su inerti stesi per trattamenti superficiatiesi

Ripristini stradali a seguitatinutenzione o realizzazione di condotte;
compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacindgita pavimentazione
bituminosa, I'accumulo, il carico ed il trasportaaiscarica del materiale
compreso il costo dello smaltimento; compreso scawoprofondita fino a
15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo dhol peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea, del pianostdéiofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia perdsione di ripristini o
risanamenti; compreso ogni onere per il funzionameel rullo o della

na

1%}

di

m2

m2

a.
m2

m2

piastra, su carreggiate stradali e su banchinepoeso provvista e stesa, per

ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) fgrato di collegamento;
compreso l'onere della cilindratura con rullo s@i vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate steamao per uno spessore
compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa

005) con scavo 15 cm a macchina; per superficirsupa 10 mq

010) con scavo 15 cm a macchina; maggiorato del g@%superfici

m2

m2

€ 113,3

€ 38,6

€ 54,0

o

o

o

inferiori a 10 mq
aceQ
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

229

230

301

302

303

07.A20.T15

01.P10.C50

03
01.A23.A10

01.A23.A45

07.A20.T05

015) con scavo 15 cm a mano; per superfici supexitb mq

020) con scavo 15 cm a mano; maggiorato del 40%uygeerfici
inferiori a 10 mq

Intervento di ripristino effettagrovvisoriamente su sfornello stradale g
profondita non superiore a 0,5 m, in attesa digdfirento definitivo, con
ricarica di materiale anidro, stesa e costipazirmnglomerato bituminos
per uno spessore minimo di 3 cm.

005) superficie inferiore o pari a 1 mq
010) superficie oltre un mq e fino a 5 mq, al mgiin

Conglomerato bituminoso stoceatslapplicare a freddo, composto di
graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido décosita 25/75 secondi, a
25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' delratietmento degli inerti o
durante I'impasto, costituito da sali di ammindg sk ammina di sego e
similari), il tutto corrispondente alle prescrizigmanulometriche e di
dosatura della citta’, attualmente vigenti, dapiead'opera

005) ...

MARCIAPIEDI

Formazione di fondazione per na@iede rialzato o per ripristino di tratti
dello stesso, comprendente il sottofondo in calogsb cementizio, con
resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, sucstti ghiaia vagliata dello
spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentsbvrastante sia
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

005) Dello spessore di cm 10
010) Dello spessore di cm 15

Provvista e stesa a tappeto dtanhbituminosa per la formazione piano d
calpestio di marciapiedi e banchine, confezionatalitume modificato
tipo a (soft) conforme alle norme tecniche delttatistesa a perfetta rego
d'arte secondo la vigente normativa e eventuaic@mibni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullacstat vibrante con effett
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclaspreparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesemielsione bituminosa di
ancoraggio

005) Stesa con vibrofinitrice per uno spessorédipari a cm 2
010) Stesa con vibrofinitrice per uno spessoradidi cm 3
015) Stesa a mano per uno spessore finito paria cm

020) Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3

m2

m2

0

m2

m?2

m2

la

m2
m2
m2

m?2

Ripristino di marciapiedi: scalionateriali di qualsiasi natura, per ripristini

o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamentdisfacimento della
pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il caridbteasporto alla discarica
del materiale; profondita fino a 25 cm, eseguitoachina;
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatte@estatico o vibrante, del
piano di sottofondo in terra o del piano dello ttidi fondazione in ghiaia;
compreso ogni onere per il funzionamento del ralltella piastra,
formazione di fondazione per marciapiede rialzatmnpreso sottofondo i
calcestruzzo cementizio; formazione di pavimentorpaciapiedi tipo
"asfalto colato”; per ripristini superiori a 10 mq

3}

€

adh dh oy

51,2

71,7

184,3
21,6

111,0

19,6
24,9

6,2
9,3
13,5
20,3

o

(o))
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L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO @

Pag. 11 di 45



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

304

305

01.A23.B50

01.A21.F10

005) scavo a macchina fino a 25 cm; per supetficesori a 10 mq

010) scavo a macchina fino a 25 cm; maggiorateldes per superf.

m2

infer. a 10 mq m2

015) scavo a mano fino a 25 cm; per superfici Sapex 10 mq m2

020) scavo a mano fino a 25 cm; maggiorato del pé¥%superf. infer. a

10 mq m?

Posa di cordoli in cemento prssavibrato in cassero metallico, retti o
curvi, comprendente: - lo scavo per far posto allalo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla girezdei lavori; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzininisipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letti posa in calcestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezzm 35 (cemento kg
150/m?3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m? 0.800ifianco in calcestruzzo
come sopra; - lo scarico; - 'accatastamento @ldargie contro le rotture;
- la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmla sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cememtsapa a kg 600/m3; - I3
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante gpdda posa

005) Cordoli aventi sezione rettangolare di cm B)g@n scavo per far
posto al cordolo eseguito a macchina; con il rimf@di sezione

triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza m

010) Cordoli aventi sezione rettangolare di cm B)e@n scavo per far
posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiadceezione triangolare
avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

015) Cordoli aventi sezione trapezi a (base miearel2,base maggior
cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi seziotengalare di cm
12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguit@aechina; con il
rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 dieba cm 20 di altezza

D

020) Cordoli aventi sezione trapezi a (base migarel2, base maggiore
cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi seziaiengolare di cm
12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguit@no; con il

rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 diebacm 20 di altezza:

Posa in opera di cordoli in cstitezzo cementizio vibrati in cassero
metallico comprendente:lo scavo per far posto atioto ed al sottofondo
in calcestruzzo secondo le quote stabilite dallezitine dei lavori; il
trasporto dei materiali di rifiuto alle discarichiesottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessorendi’s e della larghezza di
cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400, gh#ara#t0.800); il rinfianc
in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastéo e le garanzie contro
le rotture; la sigillatura delle superfici di conti@a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei gjuhtipassamento durante
e dopo la posa

O =

005) Cordoli aventi sezione rettangolare (base 2raltezza cm 30) con
foro verticale in mezzeria, realizzando tra forfo® del cordolo
successivo posato un interasse di mm1200 + o -nmor8scavo per far
posto al cordolo eseguito a macchina, con il rimf@di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza m

010) Cordoli aventi sezione rettangolare (base 2raltezza cm 30) con
foro verticale in mezzeria,realizzando tra for@eofdel cordolo
successivo posato un interasse di mm 1200 + o 3ym@an scavo per far
posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiadteezione triangolare

€

74,24

103,95
91,82

128,54

14,11

20,838

15,89

23,19

16,8

Oy

QceQ
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NUM.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

306

307

308

309

310

01.A21.F30

01.P05.B45

01.A23.B00

01.A23.A90

01.P18.N40

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

Provvista e posa di cordoli gobfecati in calcestruzzo cementizio armati

con ferro B450C secondo disegno della citta'. attadasseri metallici e

vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 390k, posati su fondazione
di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m3 dhiereo, dello spessore di

cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo seavano o a macchina.
sigillatura delle superfici di combacio con maltsdta a kg 500/m3 e la
rifilatura dei giunti

005) Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza6éhe lunghezza cm
200 e del peso di kg 600

010) Di cordoli dello spessore di cm 20. altezzadénme lunghezza cm
200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso dBKgc.a.

Cordoli prefabbricati retti ihoestruzzo cementizio con resistenza R'bk
350 kg/cm? e cemento tipo 425 gettato in cassetallice e vibrato a
superficie liscia sulle due facce verticali e sa vnizzontale - spigoli
smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastreznazininima da permetter
I'estrazione dai casseri - foro verticale di diamem 4 e profondita’' cm 24
con leggera armatura in corrispondenza dei sudskttindo disegno della
citta’ - della lunghezza nominale di m 1,20 e t@imunque da consentire
interasse tra foro e foro del cordolo successivgafdi m 1,20

005) spessore minimo cm 12 altezza cm 30

Posa di guide rette o curve dirpidi luserna dello spessore di cm 6,
compreso: - I'eventuale dissodamento di massicoidiafacimento del
ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il traspodel materiale eccedente; - il
pigiamento del riempimento a sostegno delle guielsse, che dovranno
essere collocate a perfetto piano e linea

005) Con scavo eseguito a mano
010) Con scavo eseguito a macchina

Posa in opera di cordoni rettusvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti € simi
delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezz&bjncon smusso di cm
2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, compeeaitet - lo scavo per fa
posto al cordone e al sottofondo in calcestruzgogisdo le quote stabilite
dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei maad di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto @ltliscariche; - lo strato di
conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbiad®€Q ghiaietta
m30,800) per la formazione del letto di posa dedob, dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatug giunti e il ripassamento
durante e dopo la posa;- la sigillatura con pagstir@mento colata
- interventi necessari per eventuali riparaziomanutenzioni secondo le
prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scHipe

005) Con scavo eseguito a mano
010) Con scavo eseguito a macchina

Guide rette e curve (raggio reteon inferiore a m 5) di pietra tipo
luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm50) & pezzi della
lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tuéearti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia siopera piano naturale o
lavorate a punta fine sullafaccia vista verticade yn'altezza di almeno cm
18, rifilate o riquadrate sulle teste per tuttepessore e per cm 3, sulla
faccia opposta a quella vista, di colore uniforesgluse quelle macchiate

la

0

€

24,1

48,5

62,3

7,5

29,1
16,4

35,0
24,9

(92}

o

comunque difettose
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

311

312

313

401

402

403

01.A23.C70

01.A21.F20

01.P18.P50

04
01.A21.B80

01.P10.F58

01.A21.B70

005) ... m

Riparazione di marciapiede comgeate la rimozione manuale degli
elementi lapidei dissestati o spezzati, il caridal érasporto fino alla
distanza di m 100 ed il successivo accatastamegi elementi, I'eventuale
taglio e rifilatura delle parti di lastra recupeitablo spianamento a regola
d'arte, 'adattamento e la posa dell'elemento riegabile o di quello di
nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giysttmpreso lo strato di
sabbia lavata per il livellamento del piano d'appogil tutto su preesistente
sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delldi piatastra o delle lastre
complete da sostituire

005) In lastre di luserna e simili m2

Posa in opera su letto di sathispessore cm3 di elementi prefabbricati
retti o curvi a protezione di alberi di sezionel adcondo il disegno della
citta',del peso di circa kg 135/m calcestruzzoeshento R'bk 350 kg/cm?
superficie liscia, gettato in casseri metalliciilerato; compreso la provvist
e stesa della sabbia, I'eventuale scavo oppupolapdi materiale ghiaios

O o &

per la realizzazione e la rullatura del piano digpdello strato di sabbia e|la

sigillatura dei giunti con malta cementizia dosatey 600/m3 di cemento
(bianco per elementi di pari colore). verranno cengati unicamente
elementi o frazioni effettivamente posati. lo spi@ degli elementi curvi
verra' misurato lungo la circonferenza minore

005) Retti o curvi in cemento grigio o bianco

Lastre per marciapiedi e accassi, di pietra di luserna o bagnolo dell
larghezza minima m 0,70, di forma rettangolareifaiaf a spigoli vivi,
spianate o lavorate a punta fine, ove occorraa $aticia vista, a tutta
squadratura nei fianchi

O

005) Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40

010) Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00
015) Spess cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40
020) Spess cm 15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00

PAVIMENTAZIONI VARIE

Disfacimento di pavimentazior@mpreso lo sca-vo del fondo sabbioso
cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastanto nell'ambito del cantiere
per un eventuale reimpiego in sito o per il tragpoei magazzini
municipali

005) In cubetti di porfido, di sienite o diorite

Strato separatore geotessiléessnto in polipropilene per manti sintetici
di impermeabilizzazione

m2
m2
m?2

m2

a

m2

005) Del peso di g 200 m2

010) Del peso di g 300 m2

015) Del peso di g 400 m2

Posa di cubetti di porfido, diem diorite,per la formazione di

pavimentazione, provvisti in prossimita’ del luadjgposa e disposti secondo

il piano di cava, ad archi contrastanti e paralktiche nelle zone dei binar
tranviari su letto di posa di sabbia del Po o dstilaa,secondo le
prescrizioni, compresa la provvista della sabliddttitura a regola d'arte|

€ 18,4

€ 77,8

€ 23,4

103,5
136,0
187,7

a  dh  dh b

220,2

€ 12,7

ah

1,8

o
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la scopatura, il carico ed il trasporto di tutdidtriti alle discariche e la
manutenzione, esclusa la sola preparazione defsotto che sara’
compensata a parte
005) Cubetti con spigolo variabile dacm 4 acm 6 m2 |€ 56,65
010) Cubetti con spigolo variabile da cm 6 acm 8 m2 |€ 46,91
015) Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 2 m |€ 42,19
404| 01.P18.R50 Cubetti scelti di porfido debee dell'alto Adige o del trentino, a facce
piane e normali fra di loro, delle quali due oppastrrispondenti ai piani di
cava
005) Delle dimensioni di cm 4-6 q € 26,29
010) Delle dimensioni di cm 6-8 q € 24,66
015) Delle dimensioni di cm 8-10 q € 22,22
020) Delle dimensioni di cm 10-12 q € 20,71
405| 01.A23.C60 Rimozione di pavimento scompdajlmompreso il carico ed il trasporto dei
materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavor
005) A mano m2 € 12,25
406| 01.A23.C80 Posa di pavimentazione in mamvaitobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimelatita sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la cdagiahe con piastra
vibrante dei blochetti e la chiusura degli interistia un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura
005) Dello spessore dicm 4 e 6 m? € 11,98
010) Dello spessoredicm 7 e 8 m? € 12,81
407| 01.A23.C90 Posa di marmette autobloccarditégper pavimentazioni esterne e tappeti
erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, contf@ete la provvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo delkesspre da cm 5 a cm 10
la compattazione con piastra vibrante o con pestethano, escluso il
riempimento dei fori
005) Dello spessore di cm 10 m? € 12,20
408| 01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre diemale litico per modifiche di
marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manwal@ccatastamento fing
ad una distanza di m 50
005) Lastre in pietra di luserna o simili m? € 18,25
409| 01.A23.B75 Rimozione manuale di fasce itrgiper modifiche o riparazione di
marciapiedi compreso il carico,il trasporto manwal@ccatastamento fing
ad una stanza di m 50
005) Fasce delle dimensioni 30x10 € 19,21
010) Fasce delle dimensioni 50x10 € 23,89
410| 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra @mo di qualsiasi spessore, misurate nella

loro superficie reale, in qualunque piano di fabaitd, compresa la disces
o0 la salita a terra dei materiali, lo sgomberodiriti, computando le
superfici prima della demolizione, compreso il pago dei detriti alle
discariche

acel:
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005) Con una superficie di almeno m2 0,50 m2 |€ 14,71
411 01.A23.C40 Posa di lastricato in pietrauderna di colorazione uniforme, lavorata a
punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dgfiessore di cm 8/12 in lastre
rettangole o quadrate di qualunque misura puraeimferiori a m21,per
pavimento e marciapiedi compresa la sigillaturdilatura dei giunti, dato
in opera, posato con malta di cemento
005) Escluso il sottofondo e la fornitura delletlas m? € 101,07
412| 01.A21.B10 Posa in opera di masselli, rataterdolo marginale alla pavimentazione
comprendente:la provvista e lo spandimento di satieila Stura, del
Sangone o del Po per la formazione del piano ci pleflo spessore di cm
10 circa, su preesistente sottofondo in ghiaialaesruzzo e per il
riempimento dei giunti sino a rifiuto a mezzo diaffiamento; -l'intervento
dello scalpellino per la rifilatura delle testeadld facce laterali per tutta la
grossezza dei conci, compreso il ripassamento tboposa per il
completamento del lastricato a regola d'arte e cestplo spostamento
delle pietre nell'ambito del cantiere; la spazaotatdella sabbia ed il
trasporto alla discarica della medesima e di taktitriti; -gli interventi
successivi necessari per la manutenzione secoratdajprevisto dal
capitolato
005) In sienite o diorite dello spessore di cm $4-1 m? € 108,45
413| 01.A21.B60 Pavimento alla palladiana tipajmcertum; con misura sulle diagonali
variabili da cm 20 a cm 40, di spessore compresortr 3 e cm 6 (peso kg
60-70 m?), sigillate con cemento scuro e rifilatdei giunti (con ferro
apposito)
005) Formato con lastre di pietra di luserna a foimegolare, ma con
sottofondo m? € 108,16
010) Formato con lastre di pietra di luserna a goimegolare m? € 78,47
414| 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore c@jta
015) In lastre dello spessore di cm 2 m2 |€ 96,22
020) In lastre dello spessore dicm 3 m2 |€ 132,96
025) In lastre dello spessore di cm 4 m2 |€ 172,55
030) In lastre dello spessore dicm 5 m2 |€ 194,88
035) In lastre dello spessore di cm 6 m2 |€ 229,40
040) In lastre dello spessore dicm 7 m2 |€ 262,88
045) In lastre dello spessore di cm 8 m2 |€ 295,36
050) In lastre dello spessore dicm 9 m2 |€ 328,86
055) In lastre dello spessore di cm 10 m2 € 363,37
060) In masselli m?3 € 3.624,56
415| 01.P18.M00 Pietra di luserna a spacco. ¢avastre rettangolari a coste rifilate
005) Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 m2 |€ 38,37
010) Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 2 m € 47,91
015) Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 m2 |€ 57,48
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

416

417

418

419

501

01.P18.P60

01.A12.L00

01.A23.C20

01.A23.A80

05
07.P01.B05

020) Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40
025) Spessore cm 6-7 - dimensioni oltre 80x40
030) Spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40

Lastre per la formazione diitzirin pietra di luserna, bagnolo o di
qualita’ equivalente, in lastre rettangolari paal a spigoli vivi, dello
spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno ce Ib@ghezza di almeng
cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provist®rsi regolari per la
completa utilizzazione

005) ...

Pavimento in spezzoni di pieirluserna di colorazione uniforme, dispos
ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dedfmessore di cm 5 circa
compresa la sigillatura dei giunti, dato in opeva malta di cemento,
escluso il sottofondo

005) Per quantitativi di almeno m2 1

Acciottolato per strade, cortilinettoni etc,formato da ciottoli di forma
ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di salslbiem 8 di altezza e
coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffebattuto con
mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per supdifadimeno m20.20,
compreso ogni opera, trasporto, escluso eventotitgfendo

005) Con ciottoli forniti dalla ditta
010) Con ciottoli forniti dalla citta'

Pavimento in battuto di cemefdanato da uno strato di cm 2 di cemen
sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 325pet di sabbia
Jcompresso, rigato e bocciardato, escluso il swtithd

005) Per superficie di almeno m2 0,20
010) Per superfici inferiori a m2 0,20

POZZETTI E CHIUSINI
Pozzi

005) Base per pozzetto quadrato; misure esterng0x8% cm, spessor
4 cm

010) Anello per pozzetto quadrato; misure estehé&6x50 cm,
spessore 4 cm

015) Solettina per pozzetto quadrato, spessore, Inisare esterne
50x50 cm

020) Base per pozzetto rettangolare; misure es@8x@&8x40 cm,
spessore 9 cm

025) Anello per pozzetto rettangolare; misure est&8x68x40 cm,
spessore 9 cm

035) Pozzetto rettangolare completo di base ets@dper
alloggiamento di due chiusini 40x40); misure estef0x50x50 cm,
spessore 4 cm

040) Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro iat&@® cm, spessore
10 cm

m2
m2

m2

m2

5ti

m2

m2
m?2

oe

m2

m2

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

€ 66,5
€ 66,5
€ 76,2

€ 77,4

€ 48,9

€ 79,1
€ 77,5

€ 10,8
€ 19,8

€ 11,9

€ 11,9

€ 41,2

€ 28,8

€ 37,0

€ 47,9

o

o
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ELENCO PREZZI UNITARI
':‘LIJ?¥ CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
045) Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametrorima€l00 cm, spessare
10 cm cad € 25,58
050) 'Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametierfiio 100 cm,
spessore 10 cm cad € 53,31
055) Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro iat&RB® cm, spessore
10 cm cad € 55,44
060) Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametrorimdel 20 cm, spessare
10 cm cad € 30,98
065) Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diameteriat 120 cm,
spessore 10 cm cad € 61,85
502| 08.P01.B06 Prolunghe per pozzetti
005) dimensioni interne cm 25x25x25 cad |€ 8,51
010) dimensioni interne cm 30x30x30 cad |€ 8,61
015) dimensioni interne cm 40x40x40 cad |€ 12,69
020) dimensioni interne cm 50x50x50 cad |€ 18,68
025) dimensioni interne cm 60x60x60 cad |€ 28,12
030) dimensioni interne cm 80x80x80 cad |€ 60,48
035) dimensioni interne cm 80x80x25 cad |€ 32,09
040) dimensioni interne cm 80x80x50 cad |€ 53,21
045) dimensioni interne cm 100x100x100 cad |€ 102,81
050) dimensioni interne cm 100x100x25 cad |€ 51,21
055) dimensioni interne cm 100x100x50 cad |€ 72,34
060) dimensioni interne cm 120x120x100 cad |€ 222,30
065) dimensioni interne cm 120x120x50 cad |€ 141,06
070) dimensioni interne cm 120x120x25 cad |€ 121,12
503| 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato pbefedto completo di fori
005) spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x28%2%. 15 cad € 8,78
010) spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x3@%&M. 20 cad € 8,96
015) spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x4@%&®. 30 cad € 13,66
020) spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x5@%&M. 40 cad € 19,86
025) spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x6@%&. 45 cad € 31,65
030) spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x8@k&®. 60 cad € 69,89
035) spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100xiam. 80 cad € 121,80
040) spessore cm 10; dimensioni interne cm120x1@0xtlam. 100 cad € 244,49
504| 07.A04.D05 Pozzi
005) Posa in opera di pozzetto prefabbricato imoizato, di dimensioni
50x50x50 cm, composto da base, anello e calottdysslo scavo;
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ELENCO PREZZI UNITARI

'XLIJ?M CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
compreso il sottofondo, il trasporto, la posa delisino in ghisa, la
malta cementizia ed ogni altro onere cad |€ 39,17
006) Posa in opera di pozzetto prefabbricato imoisato, di dimensioni
98x68x40 cm, composto da base, anello; escluscalwos compreso il
sottofondo, il trasporto, la posa del chiusinoliisg, la malta cementizia
ed ogni altro onere cad € 61,42
010) Posa in opera di pozzo circolare prefabbrigatds armato, di
diametro interno 100 cm, composto da base, anelidadta; escluso lo
scavo; compreso il sottofondo o la formazione di base di appoggio
di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compresodsprorto, la posa del
chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ognbatinere cad € 166,41
015) Posa in opera di pozzo circolare prefabbrigatds armato, di
diametro interno 120 cm, composto da base, anelidadta; escluso lo
scavo; compreso il sottofondo o la formazione @ base di appoggio
di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compresoasporto, la posa del
chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ognbatinere cad € 228,40
020) Posa in opera di anelli prefabbricati in clma@o aggiuntivi, per
formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cmpygareso il trasporto ed
ogni altro onere; di diametro interno 100 cm cad |€ 32,62
025) Posa in opera di anelli prefabbricati in cleao aggiuntivi, per
formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cmpgweso il trasporto ed
ogni altro onere; di diametro interno 120 cm cad |€ 49,61
505| 08.P01.B66 Solette in c.a prefabbricate detali foro laterale
005) 100x100x15 diam. 50 cad € 130,99
010) 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo) cad |€ 150,63
015) 140x140x15 diam. 60 (passo d'uomo) cad |€ 183,39
506| 08.P01.B63 Chiusini in cls
005) dimensioni 35x35 cad € 12,09
010) dimensioni 40x40 cad € 12,58
015) dimensioni 50x50 cad € 15,46
020) dimensioni 60x60 cad € 18,52
025) dimensioni 80x80 cad € 30,56
030) dimensioni diam. 100 cad € 34,98
035) dimensioni diam. 120 cad € 42,76
040) dimensioni diam. 140 cad € 63,32
507| 07.P02.C25 Chiusini
005) Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misi&iaio 14x11x6
cm; peso kg 21,5 cad € 42,65
010) Chiusino di manovra telescopico tipo PAVA frlsure base
24x14x25 cm; peso kg 13,5 cad € 32,14
015) Chiusino; misure 40x40 cm cad € 31,58
020) Chiusino doppio; misure 80x50 cm cad |€ 148,61
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508

509

07.A05.E05

07.A19.S30

025) Chiusino; misure 80x80 cm
030) Chiusino per Idrante; misure 60x60 cm
035) Chiusino per Estinzione Incendi; misure 8080
040) Chiusini di ghisa sferoidale
Chiusini

005) Posa in opera di chiusini ghisa, misure firgi&231 cm; compresa
la livellazione, la murazione ed ogni altro onere

006) Posa in opera di chiusini ghisa, misure 8@B0compreso la
livellazione, la murazione ed ogni altro onere

010) Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64®4compreso la
livellazione, la murazione ed ogni altro onere

015) Posa in opera di chiusini ghisa, misure 880compreso la
livellazione, la murazione ed ogni altro onere

Chiusini

005) Sistemazione telaio e suggello di chiusinghisa, con eventuale
rimozione del vecchio e collocazione del nuovolatiee staffe,
compresa la livellazione, la murazione, ecc. e affra provvista e
mano d'opera con recupero del materiale sostitizitoonsegnarsi ai
magazzini dell'’Amm. App.; per chiusini misura 33Xk

010) Sistemazione telaio e suggello di chiusinghisa, con eventuale
rimozione del vecchio e collocazione del nuovolatiee staffe,
compresa la livellazione, la murazione, ecc. e affra provvista e
mano d'opera con recupero del materiale sostitlsitoonsegnarsi ai
magazzini dell'’Amm. App.; per chiusini misura 684

015) Sistemazione telaio e suggello di chiusinghisa, con eventuale
rimozione del vecchio e collocazione del nuovolatiee staffe,
compresa la livellazione, la murazione, ecc. e affra provvista e
mano d'opera con recupero del materiale sostitizditoonsegnarsi ai
magazzini dell'’Amm. App.; per chiusini misura 88&

020) Modifica di quota del piano di posa del chiasicompresa la
rimozione e ricollocazione del chiusino e la foriae di cordolo
costituito da malta di cemento e mattoni pienigaso di rialzo; oppure
la demolizione del cordolo esistente del manufagtiocaso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modificheota fino a 20
cm; per chiusini misura 31 x 31

025) Modifica di quota del piano di posa del chiasicompresa la
rimozione e ricollocazione del chiusino e la forioae di cordolo
costituito da malta di cemento e mattoni pienigaslo di rialzo; oppure
la demolizione del cordolo esistente del manufagiocaso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modificheota fino a 20
cm; per chiusini di manovra

030) Modifica di quota del piano di posa del chiasicompresa la
rimozione e ricollocazione del chiusino e la forimae di cordolo
costituito da malta di cemento e mattoni pienigaso di rialzo; oppure
la demolizione del cordolo esistente del manufagtiocaso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modificheota fino a 20
cm; per chiusini misura 64 x 64

cad

cad

kg

d

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

ca

cad

cad

cad

€
€
€
€

140,5
220,4
115,9

1,9

10,4

25,8

19,5

26,0

17,6

35,2

53,5

35,9

53,5

133,1

(o))
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510

511

512

513

601

08.P03.F15

01.P08.N40

01.P0O8.N55

01.A25.A50

06
04.P82.FO1

035) Modifica di quota del piano di posa del chiasicompresa la
rimozione e ricollocazione del chiusino e la forioae di cordolo
costituito da malta di cemento e mattoni pienigaslo di rialzo; oppure
la demolizione del cordolo esistente del manufagiocaso di
abbassamento senza ripresa del volto, per modificheota fino a 20

cm; per chiusini misura 80 x 80 cad

040) Modifica di quota del piano di posa del chiasbve necessiti la
demolizione parziale del manufatto fino ad un nrassili 60 cm dal
piano del chiusino preesistente e la successivesapdel volto,
compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusiisura 64 x 64

045) Modifica di quota del piano di posa del chigsbve necessiti la
demolizione parziale del manufatto fino ad un nmaesili 60 cm dal
piano del chiusino preesistente e la successivasapdel volto,
compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusiisura 80 x 80

050) Ripristino stradale in conglomerato bituminasseguito della

cad

cad

rimozione del chiusino, per una superficie non sigpe a 1 mq cad

055) Supplemento per uso di cemento presa rapidiay@i eseguiti su

strade ad intenso traffico cad

Posa in opera di chiusini inaybiselative staffe, compreso il fissaggio, |a
misurazione, ecc. e ogni altra provvista e manpeata, escluso il trasporto:

005) per chiusini 0,31x0,31 o di manovra

cad

010) per chiusini 0,64x0,64 cad

015) per chiusini 0,80x0,80 cad

Prowvista di chiusino sifonatoataile in PVC rigido antiurto per raccolta e

smaltimento acqua
005) dimensioni cm 15x15-scarico diametro cm 12.5
010) dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9

015) dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10

d ca
cad

cad

020) dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20 ad c

Fornitura di canale grigliata&hile in PVC rigido antiurto composto da
un profilo e da giunti di collegamento da annegarecemento e da griglie
carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lorgmmadi acque piovane da
passi carrai, piazze, locali interrati, impiantodpvi

005) della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 m

010) larghezza cm 20 portata utile cm 16.5

Pulizia e disostruzione di caditstradali, compresa la rimozione e
successivo ricollocamento del suggello, I'estrazidel materiale
sedimentato, il carico e trasporto del medesin@diicarica, la pulizia e |
disostruzione della tubazione mediante l'uso delametallica e getto di
acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobottgyrtaqvigionamento dell'acqua
ed il ricollocamento del suggello

152

005)......cvvviiiiii cad

SEGNALETICA
Vernici e solventiVernice spaatiico rifrangente per segnaletica

a o dh dh

148,7

1957

219,2

18,9

49,6

53,0
56,5
60,2

4,8
9,4
12,6
15,5

27,7
32,3

20,8
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602

603

604

605

606

607

608

609

04.P83.A01

04.P83.A02

04.P83.A03

04.P83.A06

04.P83.A08

04.P83.A12

04.P83.A13

04.P83.A16

orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, gialdu, rosso, nero) come da
specifiche uni-en 1436 e specifiche di capitolgtecsale (composto di
resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) intifadsa kg. 25/30

005) Vernice rifrangente al cloro-caucciu
010) Vernice rifrangente "ecologica" acrilica

Segnaletica in vernice sparfit@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Passaggi pedonali, limeesto, altri segni sulla
carreggiata per ogni metro quadrato di superfiffitteramente verniciata.

005) Passaggi pedonali, linee di arresto

Segnaletica in vernice sparfit@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Strisce di mezzeria, @esic. per ogni metro di
striscia effettivamente verniciata.

005) Striscia di larghezza cm 12
010) Striscia di larghezza cm 15
015) Striscia di larghezza cm 30
020) Striscia di larghezza cm 12 per demarcareheagi

Segnaletica in vernice sparfib@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Serie di triangoli, dimeng base cm 50, altezza
cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in preseéel segnale dare
precedenza, per ogni elemento effettivamente viatoic

005) Serie triangoli dare precedenza

Segnaletica in vernice sparfib@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Scritta completa di ST@Fano o TAXI, altezza
carattere cm 160

005) Scritta completa di STOP/TAXI urbano

Segnaletica in vernice sparfib@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Demarcazione (complet@ogipio simbolo
carrozzella e zebratura centrale) di parcheggidhpedicappati doppio a
pettine, secondo gli schemi della fig. 1l 445/t(449 R.E. cds), dim. m
6,00x5,00

005) Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine

Segnaletica in vernice sparfib@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Triangolo elongato comatare del segnale
dare precedenza secondo gli schemi della fig. 2/a@2art. 148 R.E. cds)
per ogni elemento verniciato.

005) Triangolo elongato 100x200 cm
010) Triangolo elongato 600x200 cm

Segnaletica in vernice sparfit@fifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu)Simbolo pista ciclabilergjato da tracciare sulla
pavimentazione secondo lo schema della fig. Il B4art. 148 R.E. cds) pe
ogni elemento verniciato.

005) Simbolo pista ciclabile 150x200 cm

Segnaletica in vernice sparfit@fifrangente (composto di resina

/|

14

3 3 3 3

kg
kg

m?2

cad

cad

d ca

cad

cad

cad

a  dh  dh b

2,1
2,3

55

0,5
0,6
1.3
0,7

15

20,2

55,1

9,2
28,1

9,2
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PREZZO Euro

610

701

702

703

704

705

706

07.A22.V05

07
01.P24.A10

01.P24.A25

01.P24.A28

01.P24.A55

01.P24.A65

01.P24.B10

alchidica e clorocaucciu)Fresatura del manto stegoler eliminazione
completa dei segni sulla carreggiata, compresariterale verniciatura a
rullo del solco con vernice spartitraffico neroriggp asfalto e
l'asportazione completa del materiale di risulta.

005) Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza
010) Fresatura su p. p. e altri segni

Indennita

005) Compenso a corpo, esclusivamente per i laloiparazione fughg

e costruzione prese, nei giorni precedenti l'irdate, per la
delimitazione dell'area interessata dai lavori raetd il trasporto e la

posa di cavalletti e segnaletica; secondo quargeigip dal codice della

strada e secondo le disposizioni della Direzioneokia

NOLI ATTREZZATURE

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso vratiooe, carburant
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere casteper il tempo di
effettivo impiego, della capacita' di

003) m? 0.250
005) mé 0.500
010) m? 1,000
015) mé 1,500
020) m? 2,000

Nolo di escavatore attrezzato con martello demmitdraulico compres
manovratore, carburante, lubrificante, trasporttmao ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

005) Sino a 100 HP
010) Oltre a 100 HP

Nolo di miniescavatore di potenza non inferioreDaHP compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasportdunigo d'impiego ed ogn
altro onere connesso per il tempo di effettivo iegoi

005) Con benna rovescia di tipo richiesto dalla.D.L
010) Con martello demolitore o trivella oleodinaanic

Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HPnpreso il manovratol
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo diegoe ed ogni altro onere
connesso con il tempo di effettivo impiego

005) Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L

Nolo di pala gommata con retro escavatore munitaidchiaia rovescis
benna frontale caricatrice, compreso manovrat@mucante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per iptedi effettivo impiego

005) Della potenza fino a 80 HP
010) Della potenza oltre 80 HP

Nolo di rullo vibrante semovente compreso autistaburante, lubrificant
trasporto in locoe ogni onere connesso per il tedipfettivo impiego; co

m?2

1%

cad

> S ST T =

a dh  dh  dh

1,9
12,6

75,0

51,2
63,3
84,5
98,7
113,2

81,1
89,6

49,3
52,9

43,4

57,9
64,7

o

OT

Ot
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effetto vibrante
005) Da 3 a 30 tonnellate h € 56,22
010) Da 30 a 80 tonnellate h € 63,84
015) Oltre 80 tonnellate h € 71,60
707| 01.P24.B30 Nolo piastra vibrante, compreso l'opera
005) Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400) h € 41,32
010) Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800) h € 43,49
708| 01.P24.B80 Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerbiiuminosi, avente mota
della potenza di 150 HP, compreso ogni onere edamgessoriooccorrente
per il funzionamento, ivi compreso il consumo daluirante e I'operaio
addetto per il tempo di effettivo impiego
005) ... h € 126,25
709| 01.P24.B85 Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da nB0,a m 2, 50, compre
operatore, carburante, lubrificante, trasportmgoled ogni onere connesso,
per il tempo di effettivo impiego
005) Della potenza di 30 HP h € 69,79
710| 01.P24.C10 Nolo spruzzatrice di leganti stradali compresceilgpnale addetto e o
onere per il suo funzionamento per il tempo ditéffe impiego
005) Con pompa a mano h € 54,36
010) Con motopompa h € 48,91
711] 01.P24.C15 Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita dpdistivo per l'immedia
rimozione e carico del materiale di risulta, consprautista ed operatore dei
controlli a terra, carburante, lubrificante, usdesti, trasporto in loco ed
ogni altro onere connesso, per il tempo di effettimpiego
005) Potenza complessiva superiore a 400 HP h |€ 161,68
712 01.P24.C30 Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autisiaptrto in locc
carburante, lubrificante, ed ogni onere per il &urzionamento, per il
tempo di effettivo impiego
005) ... h € 37,02
713| 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreadburante, lubrificant
trasporto in loco ed ogni onere connesso per iptedi effettivo impiego
005) Della portata sino a g 17 - compreso l'autista h € 46,69
010) Della portata sino a g 17-escluso l'autista h |€ 14,93
714| 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autistabaaante, lubrificant
trasporto in loco ed ogni onere connesso per iptedi effettivo impiego
005) Della portata sino q 40 h € 51,42
010) Della portata oltre q 40 fino a g 120 h € 60,65
015) Della portata oltre q 120 fino a q 180 h € 69,53
020) Ribaltabile 3 assi della portata oltre g 1i&0 & q 200 h € 79,12
025) Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 & q 250 h € 82,57
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ART CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
715| 01.P24.C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico pgesdllevamento di L
cestello porta operatore rispondente alle norm&LSPa uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citmpreso l'autista ed ogni
onere connesso al tempo di effettivo impiego, esclusecondo operatore
005) Con braccio fino all'altezza dim 18 h € 59,8
010) Con braccio fino all'altezza di m 25 h € 65,2
015) Con braccio fino all'altezza di m 32 h € 72,8
020) Con braccio fino all'altezza di m 45 h € 81,5
716| 01.P24.E35 Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onereilfenzionament
escluso il manovratore
005) A bicchiere da | 250 h € 1,6
010) A bicchiere da | 350 h € 1,9
015) A bicchiere da | 250 con benna di caricamento h |€ 3,0
020) A bicchiere da | 350 con benna di caricamento h |€ 3,5
025) Ad inversione h € 4,6
717| 01.P24.E75 Nolo di attrezzatura idonea per I'esecuzione diteggi per la perforazio
di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genesejprese le operazioni di
montaggio e smontaggio, il consumodelle coroneabwro di tungsteno, gli
operatori ed ogni onere connesso per il tempofeditafo impiego
005) Per carotaggi del diametro di mm 100-200 h € 66,8
718| 01.P24.E90 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipmnita di tubi per
pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrpetd'impiego, compresolil
trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogowysta per il regolare
funzionamento per il tempo di effettivo impiegocleso I'onere del
manovratore
005) Della potenza fino a 0.50 HP h € 2,8
010) Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP h € 3,1
015) Della potenza oltre 5 HP fino a 10 HP h € 3,4
020) Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP h € 4,1
719| 01.P24.F30 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didéablo vibratori
inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionetiendotte d'aria ed ogni altro
accessorio o fornitura occorrente perun regolangiftnamento (carburante,
lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assrstgsclusa la mano
d'opera necessariamente usataper la manovra eli'dstti scalpelli e
martelli per il tempo di effettivo impiego
005) Da | 2000 h € 19,2
010) Da | 3000 h € 22,7
015) Da | 4000 h € 26,1
020) Supersilenziato da | 8-12 mila h € 32,5
720| 01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra completcadcessori, carburan

lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opsedauper la manovra per i

tempo di effettivo impiego
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.

ART CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
005) . ..t h € 517
010) incluso motocompressore h € 28,39
721] 01.P24.G00 Nolo di martello per compressore da k¢
005) ... h € 2,40
722| 01.P24.G20 Nolo di motosega completa di ogni accessorio fienitionamento inclus
il consumo degli attrezzi e del carburante, esciusmnovratore
005) A disco (minimo cm 50) h € 2,76
010) A catena con lama non inferiore a cm 45 h € 3,46
723| 01.P24.G50 Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco retaationato da motort
scoppio completo di ogni accessorio per il funzioeato; incluso il
consumo degli attrezzi e del carburante, esclus@ilovratore
005) ... h € 3,46
724| 01.P24.H10 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di %8 compreso il consun
dell'energia elettrica e degli elettrodi
005) Statica h € 2,76
010) Rotante h € 5,38
725| 01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina olgaper alimentazior
di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compresobzaante, lubrificante ed ogni
altro onere per il suo funzionamento, esclusa laawopera, per il tempo
di effettivo impiego
005) Potenza fino a 5, 5 kW. h € 9,32
010) Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW h |€ 12,67
726| 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenzmaassima di kW.3, compre
I'energia e quanto necessario per il funzionamessclusa la sola mano
d'opera, per il tempo effettivo impiego
005) Mole angolari, trapani e simili h € 2,05
08 SCAVI
801| 01.P26.A10 Trasporto di materiali di scawah gfiuto agli scarichi compreso il carico
con paleggiomanuale
005) ... m? € 23,16
802| 01.P26.A30 Trasporto di materie di scavocdatieri alle discariche, compreso carico,
scarico e spianamento nelle localita' prefissaliadaministrazione
005) A qualsiasi distanza m? € 12,11
803| 01.P26.A40 Trasporto entro cantiere coriaara mano, compreso il carico a mano del
materiale datrasportare
005) ... m3 € 18,56
804| 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di metdi scavo caricate direttamente sugli
appositi mezzi di trasporto all'atto stesso détbesone con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005) ... m? € 6,35
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805| 01.P26.A50 Trasporto di materiale di scawooecantiere
005) ... m3 € 1,94
806| 01.P26.B00 Carico di materiali sciolti datgiasi provenienza sul mezzo di trasportg
005) Eseguito con mezzo meccanico mé € 1,99
010) Eseguito a mano m3 € 10,40
807| 01.A01.A05 Esecuzione di scotico dello stsatperficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, caesprlasportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazion® ¢atea del cantiere
010) In assenza di alberi ms3 € 4,79
020) Anche in presenza di alberi diradati e cotofdel diametro
massimo di 10 cm m?3 € 5,85
808| 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezibbkgata o a sezione ristretta, a qualsiasi
scopo destinato, in terreni sciolti 0 compattipfadla profondita di 1,5 m,
misurata rispetto al piano di sbancamento o di e@mna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso
080) In assenza d'acqua m3 € 79,25
090) In presenza di acqua fino ad un battente masgdi 12 cm m3 € 86,40
809| 01.A01.B05 Scavo di materie di qualsiasuratpurche' rimovibili senza l'uso continuo
di mazze e scalpelli, per la formazione di cassbpet marciapiedi,
banchine o simili, compresa la compattazione edmlarizzazione del
fondo dello scavo, il carico del materiale scawatbmezzo di trasporto e il
trasporto alle discariche
005) Con mezzo meccanico ed eventuale interventuaba ove
necessario, per una profondita’ media fino a cm 35 2 m |€ 9,58
810| 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasiuna, per ripristini o risanamenti per una
profondita’ massima di cm 60, compreso l'eventdagodamento e/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa, Uawgalo, il carico ed il
trasporto alla discarica del materiale. per profadino a
005) Cm 15 eseguito a macchina m? € 12,31
010) Cm 20 eseguito a macchina m? € 14,18
015) Cm 25 eseguito a macchina m? € 15,67
020) Cm 30 eseguito a macchina m? € 17,21
025) Cm 35 eseguito a macchina m? € 19,08
030) Cm 40 eseguito a macchina m? € 20,28
031) Cm 50 eseguito a macchina m? € 23,00
032) Cm 60 eseguito a macchina m? € 24,57
035) Cm 15 eseguito a mano m? € 30,39
040) Cm 20 eseguito a mano m? € 39,31
045) Cm 25 eseguito a mano m? € 45,99
050) Cm 30 eseguito a mano m? € 53,18
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811

812

813

814

815

816

817

818

819

01.A01.B76

01.A01.B87

01.A01.B90

01.A01.C60

01.A02.C10

01.A02.G00

01.A02.G10

01.A11.A20

01.A21.A20

055) Cm 35 eseguito a mano m2
060) Cm 40 eseguito a mano m?

Variazione al prezzo degli sqmri la demolizione, mediante I'uso continuo
di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori.edtcblocchi di muratura,
puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati catimecon o senza
armatura metallica e simili

005) Esegquiti in trincea, compresi i massi o travanche se richiedenti
l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni sttiad m3

Reinterro degli scavi in genem le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere preso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione

010) Eseguito a mano m3
020) Eseguito con mezzo meccanico m3

Riempimento degli scavi in geneseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessockisasla fornitura del
materiale

005) Eseguito a mano m3
010) Eseguito con idonei mezzi meccanici. m3

Sovrapprezzo allo scavo in geperearico, trasporto e scarico a mano|del
materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici

010) Entro l'area del cantiere m3

Disfacimento di pavimentazione aocatastamento del materiale
utilizzabile entro la distanza massima di metri 38@mpreso il taglio dei
bordi della pavimentazione. il compenso viene sposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misurla delvo non deve essere
dedotto lo spessore della pavimentazione.

015) In macadam, calcestruzzi cementizi, cubettiseli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualungpged spessore e con
gualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50teeol mz

Carico dei materiali provenietatidemolizioni, escluso il trasporto alle
discariche

010) A mano m3
020) Con mezzi meccanici m3

Sovrapprezzo alla demoliziongeinere per trasporto e scarico, esclusi gli
oneri di discarica

010) In discarica autorizzata, fino alla distanz& Km m3
020) In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10dirdistanza m3
030) In discarica autorizzata, da 10 km fino a 80di distanza m3

Provvista, spandimento e pigetlirghiaia naturale di cava per sottofondo
di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.

005) Per un volume di almeno m3 0,10 m3

Spandimento di materiali vari ppessori superiori a cm 3, provvisti sfusi

€ 57,8
€ 65,6

€ 22,5

€ 47,6

€ 30,7

€ 42,8

€ 10,9

€ 32,8

€ 52,3
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820

821

822

823

824

825

01.A21.A30

01.A21.A50

01.A21.A60

01.A23.B95

01.A23.C00

07.A01.A05

sul luogo d'impiego, per la formazione di stragotari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gleewali ricarichi durante |
cilindratura ed ogni altro intervento per regolasie la sagoma degli strat

005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia, piethstto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.

010) Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
015) Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli spamnenezzo meccanico

020) Materiali terrosi, sabbia, graniglia, piethistto stabilizzato e
simili, sparsi a mano.

025) Ghiaia naturale sparsa a mano
030) Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli spar mano

Spandimento di materiali vari ppessori sino a cm 3 eseguito a mano,
prowvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazéodi strati sottili
regolari, secondo le indicazioni della direzioneola e per lo spandimento
dei materiali anzidetti sul suolo gelivo

005) Materiali terrosi, sabbia, polvere di rocgiggniglia e pietrischetta

Compattazione con rullo pesantibmante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidricgedo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino agjiaggimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

005) Per spessore finito superiore a 30 cm
010) Per spessore finito fino a 30 cm

Regolarizzazione e rullatura odlo di adatto peso, statico o vibrante, o
piastra vibrante idonea del piano del sottofondira o del piano dello
strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzionegtigtini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del ralltella piastra

005) Su carreggiate stradali e su banchine
010) Su marciapiedi

Rifilatura di scavi in sovrastoué stradali, prima o dopo l'esecuzione de
stessi, per ripristini, con taglio della pavimemaz rettilineo netto e
regolare, al limite della rottura in figure geonigte regolari eseguito con
macchine operatrici a lama circolare rotante rdffeda ad acqua e
funzionante con motore a scoppio o diesel, fina pitbfondita’ di cm 10

005) In conglomerato bituminoso

Demolizione, ove occorra, cotidagrifilatura di preesistente manto
ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compresarito e trasporto del
materiale di risulta alle discariche

005) Manto in asfalto colato o malta bituminosa
Sbancamento

005) Scavo generale di sbhancamento o splateangqt@lsiasi scopo
destinato, a qualunque profondita, eseguito coavasore meccanico;
compreso eventuale completamento a mano; con ttaspaantiere;

deposito del materiale di risulta in cantiere ad distanza massima di

=5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

2gli

m?2

m2

m2

m2

€ 8,5

€ 11,4
€ 21,1
€ 26,5

€ 31,1

€ 11,6
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826

07.A01.A10

Strade asfaltate

010) Scavo generale di sbhancamento o splateanzqt@lsiasi scopo
destinato, a qualunque profondita, eseguito coavesore meccanico;
compreso eventuale completamento a mano; con ttaspgmaltimento
del materiale di risulta alle discariche

005) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade tasala pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento mara occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminarkedgavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e pado a deposito
provvisorio o a discarica; compreso |'armaturaharse non
recuperabile, occorrente per assicurare la staliétle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro diépaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe peaydattamento ed ogni
altro onere; per profondita finoa 1,5 m

010) Scavo a sezione obbligata,in vie/strade aséala pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento mammwa occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminariedgavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e pado a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armaturaassero continuo anche
se non recuperabile, occorrente per assicuratabidit delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro dipaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe pegd@ttamento ed ogni
altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

015) Scavo a sezione obbligata,in vie/strade aséala pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento mamwa occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e ddfta di circolazione (vie
luoghi espressamente definiti dall’Amministrazidyppaltante); escluso
il taglio e la disgregazione preliminare della pa@ntazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e pado a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armaturaharse non
recuperabile, occorrente per assicurare la staliétle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro diépaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe peaydattamento ed ogni
altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per prafia fino a 1,5 m

(@]

020) Scavo a sezione obbligata,in vie/strade aséala pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento marwa occorra; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e ddfta di circolazione (vie
luoghi espressamente definiti dall’Amministrazidyppaltante); escluso
il taglio e la disgregazione preliminare della pa@ntazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e pado a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armaturaassero continuo anche
se non recuperabile, occorrente per assicuratabidit delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro dipaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe pegd@ttamento ed ogni
altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per prafga oltre a 1,5 m

O

025) Scavo a sezione obbligata,in vie/strade aséala pareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato dallaifneekavori; escluso
il taglio e la disgregazione preliminare della pa@ntazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e pado a deposito

m3

m3

m3

m3

€ 9,7

€ 14,3

€ 18,2

€ 19,5

€ 24,1
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827

07.A01.A12

prowvvisorio o a discarica; compreso l'armaturaharge non
recuperabile, occorrente per assicurare la stliétle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro dipaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe pegd@ttamento ed ogni
altro onere; per profondita finoa 1,5 m

030) Scavo a sezione obbligata,in vie/strade aséala pareti verticali,

eseguito a mano, espressamente ordinato dallai@neekavori; escluso

il taglio e la disgregazione preliminare della pa@ntazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e pado a deposito
provvisorio o a discarica; compreso l'armaturaassero continuo anch
se non recuperabile, occorrente per assicuratabdig delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro diépaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe peaydattamento ed ogni
altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m

035) Scavo a sezione obbligata, per la collocazibpezzetto
rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, compostmade e anello, in v
/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguitcaaahina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso il taglia disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozionerdasselli di pietra e

il ripristino prowvvisorio e il carico e trasportod@posito provvisorio o a

discarica; compreso l'armatura, anche se non reabi® occorrente
per assicurare la stabilita delle pareti, I'estragidelle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sitdicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rimtefeventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere

040) Scavo a sezione obbligata, per la collocazibp®zzo circolare
diametro interno 100 cm, composto da base, ar&llofta, per una
altezza di 150 cm, in vie/strade asfaltate, a paegticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove ocoompreso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavitaeione o la
rimozione dei masselli di pietra ed il ripristinmpvisorio e il carico e
trasporto a deposito provvisorio 0 a discarica; p@so |'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assiclaratabilita delle
pareti, I'estrazione delle materie scavate edd teposito a lato dello
scavo o0 nel sito indicato dalla Direzione Lavoriu distanza massin
di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle ponmee I'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m

045) Scavo a sezione obbligata, per la collocazibp®zzo circolare
diametro interno 120 cm, composto da base, aredlofta, per una
altezza di 150 cm, in vie/strade asfaltate, a paeeticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove ocoompreso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavitaeione o la
rimozione dei masselli di pietra ed il ripristinmpvisorio e il carico e
trasporto a deposito provvisorio o a discarica; jp@so I'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assclaratabilita delle
pareti, I'estrazione delle materie scavate edd teposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavoriwa distanza massin
di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle ponmee I'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m

Strade non asfaltate

005) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade staitate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale ieteiy manuale ove

e

m3

o

ad c

na

cad

na

cad

€ 71,8

€ 114,2

€ 183,9

€ 214,6

€ 255,5
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occorra; compreso l'armatura, anche se non reduifesraccorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazidaekle materie scavate ed
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicdalla Direzione Lavo
ad una distanza massima di 300 m, il rinterroeh¢wale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; pEopdita fino a 1,5
m

010) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade staltate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale iet#iy manuale ove
occorra; compreso l'armatura, a cassero contincloease non
recuperabile, occorrente per assicurare la staliétle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro diépaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe peagdattamento ed ogni
altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

015) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade staitate, a pareti
verticali, eseguito a mano, espressamente ordiwdta Direzione
Lavori; compreso I'armatura, anche se non recuperazcorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazidaekle materie scavate ed
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicdalla Direzione Lavo
ad una distanza massima di 300 m, il rinterroeh¢wale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; pHopdita fino a 1,5
m

020) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade sfaltate, a pareti
verticali, eseguito a mano, espressamente orddwla Direzione
Lavori; compreso I'armatura, anche se non recuperatzcorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazidelke materie scavate ed
loro deposito a lato dello scavo o nel sito inddoddlla Direzione Lavo
ad una distanza massima di 300 m, il rinterroehgwale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; pefopdita oltre a 1,5
m

025) Scavo a sezione obbligata, per la collocazibpezzetto
rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, compostmade e anello, in v
/strade non asfaltate, a pareti verticali, esequiteacchina con

eventuale intervento manuale ove occorra; comdi@soatura, anche se

non recuperabile, occorrente per assicurare ldisgatelle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro dipaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe pegd@ttamento ed ogni
altro onere

030) Scavo a sezione obbligata, per la collocazitahgozzo circolare
diametro interno 100 cm, composto da base, ar&llofta, per una
altezza di 150 cm, in vie/strade non asfaltategratpverticali, eseguito
a macchina con eventuale intervento manuale over@aompreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrartagsicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle mategavate ed il loro deposi
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Dicew Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuse delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere

035) Scavo a sezione obbligata, per la collocazitahgozzo circolare
diametro interno 120 cm, composto da base, aredlofta, per una
altezza di 150 cm, in vie/strade non asfaltateratpverticali, eseguito
a macchina con eventuale intervento manuale over@aompreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorremtagsicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle matedavate ed il loro deposi

m3

m3

m3

cad

cad

€ 11,8

€ 16,1

€ 69,5

€ 108,9

€ 132,8

€ 153,3
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828

07.A01.A15

a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Dioew Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuede delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere

Terreni naturali

005) Scavo a sezione obbligata, in terreni natuagtiareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento marmya occorra;
compreso l'armatura, anche se non recuperabilerm@rte per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazidaekle materie scavate ed
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicdalla Direzione Lavo
ad una distanza massima di 300 m, il rinterrogfgzasazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristlei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro ongee profondita fino a 1,
m

010) Scavo a sezione obbligata, in terreni natuagtiareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento mara occorra;
compreso l'armatura, a cassero continuo ancherseenaperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pdtestrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato delbvem nel sito indicato
dalla D. L. ad una distanza massima di 300 mpikrro, la separazioné
della terra vegetale da materiale di genere divérspristino dei canali
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ognicatinere; per profondita
oltreal5m

015) Scavo a sezione obbligata, in terreni natuagtiareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato dallai@neeravori;
compreso l'armatura, anche se non recuperabilerm@erte per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazidaekle materie scavate ed
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indic@dalla Direzione Lavo
ad una distanza massima di 300 m, il rinterrogfzasazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristlei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro ongee profondita fino a 1,
m

020) Scavo a sezione obbligata, in terreni natuagtiareti verticali,
eseguito a mano, espressamente ordinato dallai@neekavori;
compreso l'armatura, a cassero continuo ancherseenaperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pdtestrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato delbvem nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima0@i 3, il rinterro, la
separazione della terra vegetale da materialerdgirgediverso, il
ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversddillo scavo ed ogni altro
onere; per profondita oltre a 1,5 m

025) Scavo a sezione obbligata, per la collocazibpezzetto
rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, compostmada e anello, in
terreni naturali, a pareti verticali, eseguito ecofna con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armagurehe se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stliétle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro dipaslato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad unataiiza massima di 30(
m, il rinterro, la separazione della terra vegetislenateriale di genere
diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecdtraversati dallo scavo ed
ogni altro onere

030) Scavo a sezione obbligata, per la collocazitahgozzo circolare
diametro interno 100 cm, composto da base, ar&llofta, per una
altezza di 150 cm, in terreni naturali, a parettigali, eseguito a

cad

m3

m3

m3

cad

€ 183,9

€ 11,0

€ 58,7

€ 97,8

€ 112,4
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829

830

07.A01.A20

07.A02.B05

Varie

Materiali scavo

macchina con eventuale intervento manuale ove tacoompreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorremtagsicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle matsdavate ed il loro deposito
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Dioew Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazidella terra vegetale
da materiale di genere diverso, il ripristino demnali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere

035) Scavo a sezione obbligata, per la collocazitahgpozzo circolare
diametro interno 120 cm, composto da base, ar&llofta, per una
altezza di 150 cm, in terreni naturali, a parettigali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove o&;coompreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrartagsicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle matsdgavate ed il loro deposito
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Dicew Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, la separszidella terra vegetale
da materiale di genere diverso, il ripristino demali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere

005) Scavo in roccia mediante I'impiego di demaditohimico e/o
esplosivo, esclusa la mina; compreso il caricoadporto a discarica

cad

cad

autorizzata del materiale di risulta ed ogni attnere m3

010) Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 n#/di lunghezza
inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura neccioso; compreso
ogni onere per armature e puntellamenti, estrazienenateriali scavat
e rinterro con costipamento; compreso il caricordaleriale di risulta s
autocarro, trasporto a discarica autorizzata

c

015) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, ppréaenza di materiali
compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti I'ymolungato del

m3

martello demolitore; da applicarsi al volume effettdemolito m3

020) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, ppréaenza di massi,
muri di mattoni e calcestruzzo o materiale rocciagsbiedenti I'uso
continuo del martello demolitore; da applicarsi@ume effettivo

demolito m3

025) Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgliegazdella
pavimentazione stradale; taglio con macchina opeesd lama circolar
rotante o altri mezzi idonei e disgregazione comzniglonei approvati
dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, canfigred ogni altro

(1]

onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato m3

030) Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavoppesenza di roccia per
la cui demolizione sia necessario lI'impiego di dime esplosivo;
compresi il costo dell'esplosivo e della mina,alandi idonea
attrezzatura per la perforazione, il trasporto, taggio e smontaggio
della stessa, il posizionamento e successivi Fasamenti, il tempo d
attesa, la realizzazione della mina con esplosiymivere e detonatore,
il brillamento della mina, il successivo utilizzordartello demolitore
montato su idoneo escavatore, I'estrazione delriaked il suo
deposito a lato dello scavo o nel sito indicatdadBLL. ad una distanza
massima di 300 m; compreso e compensate nel ptezx@ntuali oper
di protezione; il tutto eseguito da personale pistevdelle necessarie
abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compregmicaltro eventuale
onere per l'opera finita a regola d'arte

D

m3

€ 132,8

€ 163,5

€ 292,3

€ 261,0

€ 18,9

€ 54,1

€ 14,3

€ 2115
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831

07.A19.S05

010) Carico, trasporto e scarico a depositi praxvidei materiali di
risulta; a distanza fra 300 e 3000 m; con succas§ivesa dei material
stessi e loro carico, trasporto e posa negli scavi;

Fughe

005) Scavo per la riparazione di fuga o altro weato localizzato;
eseguito con mezzi meccanici su strade urbanajrmpeolume massimo
di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazidrieasporto a
discarica pubblica del materiale di risulta, la mama sulla rete sotto il
controllo della Direzione Lavori, la fornitura aepil'opera di misto
frantumato (stabilizzato), I'esecuzione del rirgezrdel ripristino

provvisorio con materiale bituminoso caldo (bingdegmpreso l'aiuto al

personale incaricato dell’Amministrazione Appakartpersonale
dell'’Amministrazione Appaltante, ove presente, si&r&ompensarsi a
parte; esclusa la riparazione della fuga

010) Supplemento allo scavo per la riparazioneigifo altro intervent
localizzato; per scavi oltre i 3 m3

015) Esecuzione di riparazione della fuga su tubiametro fino a 200
mm con collari e morsetti antifuga o con giunt,iti
dall'’Amministrazione appaltante o compensati agpart

020) Scavo per la riparazione di fuga o altro weeto localizzato, con
problematiche; eseguito con mezzi meccanici, sustextraurbane
(statali, comunali, provinciali), in centri storigiin tutti i casi che
comportano I'adozione di particolari misure perelgolarizzazione del
traffico, in accordo con le Amministrazioni compateper un volume
massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pante®@one, il
trasporto a discarica pubblica del materiale diltds la manovra sulla

rete sotto il controllo della Direzione Lavori,flanitura a pie d'opera di

misto frantumato (stabilizzato), I'esecuzione dwgkrro e del ripristino
provvisorio con materiale bituminoso; compresaut@ial personale
incaricato dell'lAmministrazione Appaltante. Il pansle
dell'’Amministrazione Appaltante, ove presente, slw@&ompensarsi a
parte; esclusa la riparazione della fuga

025) Supplemento allo scavo per la riparazioneigiifo altro intervent
localizzato, con problematiche; per scavi oltrem3

030) Maggiorazione per scavi per la riparazionfuga o altro
intervento localizzato, durante le ore notturne @G 06,00), domenic
e festivi;

035) Scavo per la riparazione di fuga o altro weato localizzato;
eseguito con mezzi meccanici su strade urbanajrmpeolume massimo
di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazidrieasporto a
discarica pubblica del materiale di risulta, la mama sulla rete sotto il
controllo della Direzione Lavori, la fornitura aepil'opera e il reinterro
per un altezza di 50 cm con misto cementato esiarge con misto
frantumato (stabilizzato), I'esecuzione del ripmistprovvisorio con
materiale bituminoso caldo (binder); compreso #aal personale
incaricato dellAmministrazione Appaltante. Il pemgle
dell'’Amministrazione Appaltante, ove presente, siEr&ompensarsi a
parte; esclusa la riparazione della fuga

040) Supplemento allo scavo per la riparazioneigifo altro intervent
localizzato; per scavi oltre i 3 mc

m3

cad

m3

cad

cad

m3

D

cad

cad

m3

€ 409,7

€ 70,4

€ 69,1

€ 537,6

€ 86,8

€ 166,4

€ 459,8

€ 86,0
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832

833

834

835

18.A01.F08

18.A01.F09

18.A01.F10

AC.A05.A02

045) Scavo per la riparazione di fuga o altro weato localizzato con
problematiche; eseguito con mezzi meccanici, sustextraurbane
(statali, comunali, provinciali), in centri storigiin tutti i casi che
comportano I'adozione di particolari misure perelgolarizzazione del
traffico, in accordo con le Amministrazioni compgieeseguito con
mezzi meccanici su strade urbane, per un volumsimagi 3 mc;
compresa la rimozione della pavimentazione, ilpfoa® a discarica
pubblica del materiale di risulta, la manovra sudtee sotto il controllo
della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'operd reinterro per un
altezza di 50 cm con misto cementato e il restemitemisto frantumato
(stabilizzato), I'esecuzione del ripristino prowris con materiale
bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al pegde incaricato
dell'’Amministrazione Appaltante. Il personale detiministrazione
Appaltante, ove presente, sara da compensarsteg paclusa la

riparazione della fuga cad

050) Supplemento allo scavo per la riparazioneiglifo altro intervento
localizzato in strade con problematiche; per sotivé i 3 mc

OPERE IDRAULICHE Esecuzione digdiere con massi provenienti da
cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagorestabilita di volume
comungue non inferiore a m2 0,30 e di peso supeadg 800 compresa la

preparazione del fondo, l'allontanamento delle aapliogni altro onere per

dare l'opera finita a regola d'arte

m3

005) ... me

OPERE IDRAULICHE Esecuzione digdiere con massi provenienti da
cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagorestabilita di volume
comungque non inferiore a m3 0,30 e di peso supeadg 800 compresa |

O

preparazione del fondo, l'allontanamento delle aapliogni altro onere per

dare l'opera finita a regola d'arte compreso im@sdo dei vuoti in cls Rck
20 N/mm2 in quantita non inferiore a m3 0,30

005) ... me

OPERE IDRAULICHE Imbottimentoeago di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituitmateriale arido, o
sottofondi stradali per piste di servizio arginabn materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate viaze dal punto d'impiego
compreso l'onere dello scavo, della sistemaziollauda di scavo, della
compattazione e della profilatura delle scarpate

005) con materiale prelevato in alveo o in areeateati nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

010) con materiale prelevato in alveo o in areeateati site a distanza
massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamsintautocarro

015) con materiale proveniente da aree di cave diathaite a distanza
da 5 km fino a 20 km, compreso lo scavo ed il eamiento su autocarro

020) con materiale fornito a cura e spesa delléasgr

Oneri per trasporto e smaltimento a discarica autorizzata come da Normativa vigente
del materiale di risulta derivante da attivita di scavo o demolizione di manufatti, per
qualsiasi distanza del sito di smaltimento dal sito di produzione del rifiuto.

005) Oneri per carico, trasporto, scarico ed il corrispettivo per i diritti di
smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti derivanti da scavi, per il materiale in
eccedenza, escluso materiale contenente fibre di amianto, compresa la
documentazione inerente il registro di carico e scarico.

Da valutare a consuntivo con l'acquisizione delle bolle di trasporto e peso

m3

m3

m3

m3

€ 589,1

€ 118,2

€ 55,9

€ 88,4

€ 4,4

€ 5,8

€ 6,5
€ 13,4
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all'ingresso del sito di smaltimento autorizzato. t € 12,20
010) Oneri per carico, trasporto, scarico ed il corrispettivo per i diritti di
smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti derivanti da demolizioni di strutture in
laterizio, calcestruzzo e cemento armato, escluso materiale contenente fibre di
amianto, compresa la documentazione inerente il registro di carico e scarico.
Da valutare a consuntivo con l'acquisizione delle bolle di trasporto e peso
allingresso del sito di smaltimento autorizzato. € 13,20
09 OPERE EDILI
901| 01.A02.A10 Demolizione di murature o di edit mattoni,dello spessore superiore ajcm
15, in qualunquepiano di fabbricato, compresadaeatia o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, computangolumi prima della
demolizione
005) Con trasporto dei detriti in cantiere m: € 89,53
010) Con carico e trasporto dei detriti alle digtdae. m3 € 97,8V
902| 01.A02.A30 Demolizione di murature in catogzzo non armato, in qualunque piano|di
fabbricato, compresala discesa o la salita a tlranateriali, losgombero
dei detriti, computando i volumi prima della dera@ne
005) Con carico e trasporto dei detriti alle digtdae. m3 € 173,84
010) Con trasporto dei detriti in cantiere m: € 164,89
903| 01.A02.A50 Demolizione di strutture in calizazzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a tieranateriali, lo sgomberg
dei detriti, computando i volumi prima della derzaine
005) Con carico e trasporto dei detriti alle distze. m3 € 195,68
010) Con trasporto dei detriti in cantiere mé € 186,73
904| 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzaoergizio eseguito a mano
005) In struttura di fondazione m? € 78,11
010) In strutture in elevazione non armate m: € 97,27
015) In strutture semplici armate m? € 116,14
905| 01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzaneargizio eseguito direttamente da
autobetoniera con appositacanaletta
005) Per sottofondi di marciapiedi m3 € 23,50
010) In strutture di fondazione m3 € 7,77
015) In strutture in elevazione non armate mé € 26,04
020) In strutture armate m3 € 33,35
025) In strutture complesse od a sezioni ridotte mé |€ 40,65
030) In strutture precompresse m3 € 55,26
906| 01.A05.B20 Muratura di mattoni pieni in piaod in curva per qualsiasi genere di
lavoro, eseguita con malta di cemento, comprepeoiflatura deigiunti e le
eventuali centine e puntelli, compreso le muratarmate con piu' anelli di
spessore pari od inferiore a cm 12
005) Dello spessore complessivo superiore a cm 12 m3 € 465,63
010) Dello spessore complessivo inferiore a cm 12 mé € 497,07
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

907

908

909

910

911

912

913

914

01.A05.C10

02.P02.A02

02.P02.A40

04.P84.C03

04.P85.C05

04.P85.C06

07.A03.C05

14.P05.A45

Muratura di pietrame in pianarodurva, con l'impiego di malta di
cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunétecc, compresa la
fornitura del pietrame

005) In pietrame spaccato o con scapoli di cava

Demolizione di muratura in mattmmista, superiore a cm 15, eseguita
martello demolitore

010) ...

Demolizione di pavimento gettatopera e/o sottofondo di pavimento in
malta di conglomerato cementizio, eseguito coneflartiemolitore:

010) fino allo spessore di cm 6
020) sovrapprezzo per ogni cm in pit di spessore

Posa materiale diverso (dissyaatentatori, ecc.)Posa in opera di
cordolo prefabbricato multiuso di qualsiasi dimensi, in materiali quali
gomma riciclata o poliuretano (esclusi quindi i ené&li "tradizionali" quali
CLS o pietra da taglio), compresi i materiali @isthggio quali: staffette di

ancoraggio, viti, tasselli ad espansione o ad aggpo chimico; su qualsiasi

tipo di pavimentazione, ivi compresi masselli ietpa, cubetti di porfido e
similari, compresa la pulizia del sito dopo l'imento e l'allontanamento d
polveri o altro materiale di risulta.

005) Posa cordolo prefabbricato

Rimozione materiale diverso (aisari, rallentatori, ecc.)Recupero o po

per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo épame” in CLS (oppure di

fioriera prefabbricata in graniglia o CLS vibratioqialsiasi forma fino al
diametro o lato 100 cm); compresa I'eventuale ishw@ per l'allineament
di diversi elementi, il trasporto sul luogo d'imgieo al magazzino
comunale nel caso di recupero.

005) Recupero o posa dissuasore in cls

Rimozione materiale diverso (aissri, rallentatori, ecc.)Recupero o
rimozione di dossi artificiali costituiti da elentemodulari in gomma, di
dimensioni variabili fino a cm 120 di larghezzane € di spessore compre
l'asportazione delle parti removibili dei tassdllfissaggio o taglio delle
eventuali barre filettate infisse nella pavimerag, la pulizia del sito dop
l'intervento ed il trasporto del recuperato alldlplica discarica o al
magazzino comunale.

005) Recupero dossi artificiali
Murature

005) Muratura di mattoni pieni comuni e malta cetizéan di qualunque
forma e spessore; per la costruzione di camerersatiee; compresi i
ponteggi ed ogni altro onere

010) Costruzione di pozzetto di presa in muratanaattoni pieni,
spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremasathmita per
accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa lapo®pera del
chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinditpresa, forniti
dall'’Amministrazione Appaltante o compensati agiadelle dimensioni
interne di 45x45x60 cm

Provvista e posa in scavo predispdi tubo/i rigidi o flessibili con relati
tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto digestruzzo cementizio,

m3

con

m3

m2

m2

sa

cad

sa

(@)

m3

cad

€ 3249

€ 118,9

€ 15,5

€ 26,8

€ 21,8

€ 274,0

€ 65,2

(92}
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'XLIJ?¥ CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 1Cestdirno della/e
tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchitpauperiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in P\Ui{gido spessorato arancio
RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno bin
005) per manufatto ad 1 foro m € 19,19
010) per ogni foro in piu oltre al primo m € 11,65
915| 14.P05.A50 Provvista e posa in scavo predispdi tubo/i rigidi o flessibili con relativi
tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto digestruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m? di spessore minimo di cm 1Cestdirno della/e
tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchitpauperiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PV@ido spessorato arancio
RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esternwweotm 14
005) per manufatto ad 1 foro m € 21,95
010) per ogni foro in piu oltre al primo m € 13,04
916| 14.P05.A40 Provvista e posa in scavo predtsp di tubo/i rigidi o flessibili con relativi
tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di@estruzzo cementizio,
dosato a kg 200/m3 di spessore minimo di cm 1Cestdirno della/e
tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchitpauperiore; compresa la
sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in P\Ui{gido spessorato arancio
RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esternoin
005) per manufatto ad 1 foro m € 15,08
010) per ogni foro in piu oltre al primo m € 8,92
10 MATERIALI
1001| 01.P02.A10 Cemento tipo 325
005) sfuso q € 9,83
010) in sacchi q € 12,07
1002| 01.P02.A30 Cemento a pronta presa
005) ... q € 37,58
1003| 01.P03.A10 Aggegati per calcestruzzo confatfaiUNI 8520-2/EN 12620
005) sabbia 0/8 q € 1,86
010) sabbia 0/8 m3 € 28,12
015) pisello 8/14 q € 1,44
020) pisello 8/14 m3 € 21,85
025) ghiaia 14/30 q € 1,37
030) ghiaia 14/30 m3 € 20,58
1004| 01.P03.A50 Sabbia fine
005) da intonaco m?3 € 29,68
1005| 01.P03.A60 Sabbia granita
005) di cava m3 € 29,60
010) di frantumazione (da unire a sale,uso ant)gelo m3 € 28,12
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015) di frantumazione costituita da polveri di cavda unire a malta e

aditivi m3 € 16,88
1006/ 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia y8abbione)

005) oeiiiiieiii et m3 € 22,15
1007| 01.P03.A80 Ghiaia e ghiaietto vagliati e tava

005) per cemento armato m3 € 14,98
1008| 01.P03.A90 Ghiaia semplicemente vagliata

005) ... m3 € 16,26
1009| 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materiese

005) di cava m?3 € 12,34
1010| 01.P03.B05 Materiale ghiaio terroso

005) per rilevato stradale m3 € 6,17
1011| 01.P03.B10 pisello lavato

005) ... m3 € 19,74
1012| 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)

005) ... m3 € 23,24
1013| 01.P03.B70 Pietrischetto di pezzatura medignaota per lavori di pavimentazione

005) ... m3 € 21,54
1014| 01.P03.C75 Misto frantumato proveniente dedlsatura di pavimentazioni bituminose

005) oeiiiiieiit et m3 € 12,94
1015/ 01.P03.C80 Massi di cava di natura granfigradifese idrauliche

005) peso medioda4a 10q q € 1,42
1016/ 01.P04.A30 Mattoni forati

005) 6x12x24 a due fori cad € 0,16

010) 8x12x24 a quattro fori cad € 0,17

015) 8x15x30 a sei fori cad € 0,27

020) 12x12x24 a nove fori cad € 0,26
1017| 01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24

005) lavorati a mano cad € 0,87

010) lavorati a macchina cad € 0,29
1018| 01.P05.A95 Blocchi forati in calcestruzzo attd resistenza meccanica

005) di dimensioni 8x20x50 cad € 1,37

010) di dimensioni 12x20x50 cad € 1,67

015) di dimensioni 15x20x50 cad € 1,96

020) di dimensioni 20x20x50 cad € 2,47
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':‘LIJ?¥ CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro
025) di dimensioni 25x20x50 cad € 2,97
030) di dimensioni 30x20x50 cad € 3,37
1019| 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementiZimodompressi
003) diametro interno cm 10 m € 3,52
010) diametro interno cm 15 m € 5,57
015) diametro interno cm 20 m € 6,36
020) diametro interno cm 25 m € 7,97
025) diametro interno cm 30 m € 9,15
030) diametro interno cm 40 m € 14,383
035) diametro interno cm 50 m € 17,50
040) diametro interno cm 60 m € 22,27
050) diametro interno cm 80 m € 38,36
060) diametro interno cm 100 m € 50,18
065) diametro interno cm 120 m € 66,85
070) diametro interno cm 150 m € 103,45
1020/ 01.P05.C25 Tubi autoportanti in calcestruzbmocompresso ad alta resistenza, con
piano d'appoggio, muniti di giunto con anello diuta in gomma, aventi
una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm dirgitxo interno e per ogni
m di lunghezza valutata con prova eseguita in k#ooio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superioetwblto
005) diametro interno cm 30 m € 16,88
010) diametro interno cm 40 m € 23,14
015) diametro interno cm 50 m € 31,91
020) diametro interno cm 60 m € 39,03
025) diametro interno cm 80 m € 53,42
030) diametro interno cm 100 m € 81,22
035) diametro interno cm 120 m € 112,48
040) diametro interno cm 150 m € 167,63
1021| 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie atem
005) diametro esterno cm 4 cad € 0,58
010) diametro esterno cm 5 cad € 0,67
015) diametro esterno cm 6,3 cad € 0,73
020) diametro esterno cm 8 cad € 0,86
025) diametro esterno cm 10 cad € 1,22
030) diametro esterno cm 12,5 cad € 2,05
035) diametro esterno cm 14 cad € 3,21
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040) diametro esterno cm 16 cad € 4,59
045) diametro esterno cm 20 cad € 7,92
1022| 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale
005) diametro esterno cm 4 cad € 0,58
010) diametro esterno cm 5 cad € 0,67
015) diametro esterno cm 6,3 cad € 0,76
020) diametro esterno cm 8 cad € 1,06
025) diametro esterno cm 10 cad € 1,57
030) diametro esterno cm 12,5 cad € 2,72
035) diametro esterno cm 14 cad € 4,14
040) diametro esterno cm 16 cad € 5,51
045) diametro esterno cm 20 cad € 9,83
1023| 01.P12.C00 Barre in acciaio ad aderenzaaniggh B450A e B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
010) Diametro mm 6 kg € 0,70
015) Diametro mm 8 kg € 0,70
020) Diametro mm 10 kg € 0,68
025) Diametro mm 12 kg € 0,68
030) Diametro mm 14 kg € 0,67
035) Diametro mm 16 kg € 0,67
040) Diametro mm 18 kg € 0,67
045) Diametro mm 20 kg € 0,67
050) Diametro mm 22 kg € 0,67
055) Diametro mm 24 kg € 0,68
060) Diametro mm 26 kg € 0,68
065) Diametro mm 28 kg € 0,70
070) Diametro mm 30 kg € 0,70
075) Diametro mm 32 kg € 0,70
1024| 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre scBid50A o B450C, secondo gli usi
consentiti dalle norme vigenti, per ripartizioneichi nei sottofondi e solai
005) maglia cm 5x7.5 m? € 2,44
010) maglia cm 10x10 m? € 2,29
015) maglia cm 16x16 m? € 1,52
020) maglia cm 22x22 m? € 1,23
1025| 01.A04.A10 Malta di calce per murature (caitieata con m2 0,15 di calce spenta, kg
200 di calce idraulica macinata e da m3 1 di sgbbia
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005) Idraulica m3 € 115,41
1026/ 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in eaetcon kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m3
0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto, fornito in Geala non impiegare per usi
strutturali
010) A mano m? € 174,46
020) Con betoniera m3 € 89,47
1027| 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non struduanfezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametrositae nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escliigetto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armaturatemygiati a parte.
010) Eseguito con 150 kg/m? m3 € 64,13
020) Eseguito con 200 kg/m? m?3 € 69,06
030) Eseguito con 250 kg/m? m3 € 74,00
040) Eseguito con 300 kg/m? m?3 € 78,98
050) Eseguito con 350 kg/m? m3 € 83,87
1028| 08.P01.E16 Tubi in PVC rigido color aran@gimtB con bicchiere ad ancoraggio,
conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 1
005) diametro esterno cm 5 m € 2,85
010) diametro esterno cm 6,3 m € 3,60
015) diametro esterno cm 8 m € 4,05
020) diametro esterno cm 10 m € 4,57
025) diametro esterno cm 12,5 m € 6,45
030) diametro esterno cm 14 m € 7,78
035) diametro esterno cm 16 m € 8,63
040) diametro esterno cm 20 m € 13,20
1029| 14.P05.A15 Fornitura a pie d'opera di tutdlativi tappi di sigillatura in;
005) PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tip2 30NI 7443/85,
diametro esterno cm 8 - 10 m € 4,10
010) PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tip2 3UNI 7443/85,
diametro esterno cm 12 m € 5,49
015) PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tip2 30NI 7443/85,
diametro esterno cm 14 m € 6,15
020) Mannesmann diametro esterno cm 14 m € 32,23
025) PVC flessibile, parte interna liscia diamegsterno cm 9 € 4,81
030) PVC flessibile, parte interna liscia, diamedsberno cm 11 € 5,49
035) PVC flessibile, parte interna liscia, diamedsterno cm 14 € 8,92
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