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Introduzione

Il presente documento di valutazione, contienerlecjpali informazioni/prescrizioni, in materia dicurezza che
dovranno essere adottate al fine di eliminaretleriarenze in ottemperanza all’art.26 comma 3 dgkd81/08.
Il Datore di lavoro committente promuove la coop@ae e il coordinamento elaborando un unico documei
valutazione dei rischi che indichi le misure admtiger I'eliminazione delle interferenze.
Tale documento ¢ allegato al contratto di appalttopera.
| datori di lavoro devono promuovere la cooperagied il coordinamento in particolare:
e cooperano all’attuazione delle misure di prevenzienprotezione dai rischi sul lavoro incidenti 'sitivita
lavorativa oggetto dell’appalto;
« coordinano gli interventi di protezione e prevengodai rischi cui sono esposti i lavoratori, infamdosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischiudballe interferenze;
» prima dell'affidamento delle attivita, ferme restiarie verifiche di idoneita tecnico professionaddi’dppaltatore
effettuate in sede di gara, e gli ulteriori adermgaitnal riguardo previsti dalla normativa vigergeprovvedera:

0 A fornire in allegato al contratto, il D.U.V.R.lefinitivo che sara costituito dal presente document

preventivo, eventualmente modificato ed integrato su proposta dell'appaltatore in selile

sottoscrizione del contratto;
0 Ad effettuare prima dell'inizio della gestione, fmnione di coordinamento e a redigere relativo

verbale.
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SpA.

Struttura del documento

La struttura del documento si compone di:

Una sezione generale rappresentata dal preseniendoto in cui sono contenuti:

Anagrafica del committente

Processo di lavorazione

Organizzazione del lavoro

Rischi specifici presenti nell’lambiente lavoratiyella committente
Rischi per la sicurezza

Rischi per la salute o igienico — ambientali

Rischi trasversali - organizzativi

Misure di prevenzione e protezione per i rischivitiati
Procedure in caso di emergenza

Emergenza incendio ed evacuazione

Pronto soccorso

Una sezione che sara specifica per ogni tipologggplalto di lavoro in cui sono contenuti:

Rischi introdotti in azienda da parte dell’appaltat
Rischi interferenti

Costi della sicurezza

Individuazione delle voci di costo
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2. Anagrafica del committente

Ragione Sociale ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Sede legale: Via Vigone,42 10064 Pinerolo (TO)
Sede operativa Via Poirino 145 - 10064 Pinerolo (TO)
Telefono 0121 2361
Amministratore Delegato Ing. Carcioffo Francesco

3. Impianti

Gli impianti interessati dagli interventi sono siusl in impianti di estrazione (quali pozzi e sergi), manufatti di
accumulo (quali serbatoi, vasche), stazioni dilésamento e di potabilizzazione (con cloraziong\6-C).

Gli impianti della committente sono riassunti n&llegato Q

Presso alcuni impianti e stazioni di sollevameggistono luoghi confinati per il cui accesso doesaere richiesta
formale autorizzazione da parte del Responsabil8elwizio Impianti.

4. Organizzazione del lavoro

La responsabilita dell’organizzazione delle propmeaestranze, la corretta informazione e formaziane
addestramento delle stesse, I'utilizzo di macchitieyzzature conformi alla normativa cogente evimgmento in
sicurezza delle attivita di lavoro € della dittapafiatrice.

In particolare I'Appaltatore non deve in nessuroc@sorrere ad attrezzature/prodotti non propréensn a seguito di
una formale presa in consegna delle stesse.

L'appaltatore dovra assicurare che tutte le ataeme, le macchine operatrici, di sollevamentotrdsporto, di
lavorazione siano efficienti, conformi alle pregawni di legge ed impiegati in maniera idonea.

L'appaltatore dovra disporre di adeguata assisté®azaica ai lavori ed appropriata gestione dei prigvoratori;
dovra, inoltre, provvedere alle forniture di tugjoanto necessario per I'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dovra prestare la massima osservall@asegnaletica di sicurezza e di emergenza peserutti gl
impianti.

4.1. Tessera di riconoscimento

Nellambito dello svolgimento dell'attivita pressgli impianti gestiti da Acea Pinerolose Industrigdep.A., i
lavoratori in appalto dovranno indossare, come iptewdalla normativa vigente, art. 26, comma 8 3.L.§1/08,
I'apposita tessera di riconoscimento corredatattigrafia contenente le generalita del lavoratofmeicazione del
datore di lavoro.

Il personale privo di tesserino di riconoscimentm potra accedere ai luoghi di lavoro della conenit.

In caso di variazioni dei nominativi, 'appaltatatevra comunicare i nuovi nominativi.

4.2. Requisiti tecnico professionali e adempimenti contbutivi

Prima dell'inizio dei lavori I'’Appaltatore dovra ffioire alla Committente:
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» Certificato di iscrizione alla camera di commerdémustria e artigianato in vigore;

« Autocertificazione dellimpresa appaltatrice o davoratori autonomi del possesso dei requisiti dbineita
tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 dstdeunico delle disposizioni legislative e regolatae in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreidPdesidente della Repubblica del 28 dicembre 200845;

« Documento Unico di Regolarita Contributiva in vigor

4.3. Dispositivi di protezione individuali

Ogni appaltatore dovra provvedere a munire i saedfatori con gli eventuali opportuni dispositivi gfotezione
individuali, come_previsto dal proprio documentowdilutazione dei rische degli altri DPI indicati dal presente

documento, se previsti.

5. Rischi specifici presenti nellambiente lavorativodella committente

| rischi presenti nell'ambito lavorativo della coritrente cui potrebbero essere soggetti tutti i fatari dell’impresa
committente e dellimpresa appaltatrice sono suditiNi in:

5.1. Rischi per la sicurezza
5.1.1. Rischi strutturali dell’ambiente di lavoro
Altezza

Gli impianti possono essere costituiti da unit@micesso articolate e intersecanti dove, a cauaglete obbligate
di vasche e/o tubazioni, sono parimenti obbligatsizioni e quote di ingombro che potrebbero rapprzse pericolo
per le persone in fase di stazionamento, di trarsitiurante lo svolgimento delle operazioni. Glegtori, inoltre,
potrebbero essere costretti a raggiungere pusteivazione, in base all'attivita lavorativa oggettsl'appalto.
Pavimentazioni

La specificita dei processi presenti nellimpiapao influire significativamente sull'integrita delsuperfici e delle
zone di transito (pavimenti, scale e passerelle).

Le condizioni di queste ultime potrebbero essempomesse da condizioni di forte umidita, daglilab@rmici,
dalla formazione di ghiaccio.

Tali fattori, che spesso si alternano e si sovragpno senza soluzione di continuita, potrebberdesnpericoloso il
transito e l'attivita degli operatori.

llluminazione

La generalita delle installazioni degli impiantisgéuata all’aperto; gli impianti sono percido cagsittzati da una
notevole variabilita di illuminazione, soprattuito funzione dell'irraggiamento solare e dell’altanza di ambienti
esterni, fortemente illuminati, e ambienti copertl chiuso.

Tuttavia, alcuni interventi tecnici o alcune zoighiedono illuminazione artificiale o di emergeraahe di giorno.
Le diverse tipologie di attivita (dal semplice fexsmento all'ispezione o alla manutenzione di appehiature)
richiedono livelli di illuminamento diversi e chpesso é difficile assicurare uniformemente, sial’perpiezza delle
superfici sia per la difficolta di evitare fenomeiabbagliamento.
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Nel diurno si passa da livelli di forte illuminamen(oltre 9000 lux, pieno sole) a condizioni di peibra,
semplicemente entrando nei locali dove sono ospgiidmpianti utilizzati.

Vie di circolazione

Il rischio potrebbe essere legato alla compresetizautovetture e/o di mezzi operativi della comerite, con
conseguente rischio per di investimento del petsaagerra di incidenti tra mezzi.

5.1.2. Rischi di sicurezza su macchine e apparecchiature

| lavoratori, durante tutte le operazioni (ad esenap manutenzione e ispezione su macchine di mtitdimensioni e
potenza), sono esposti al pericolo di schiacciamdegli arti o di trascinamento all'interno dellacchina, per la
presenza di organi meccanici in movimento e anhél pischio legato all’lautomazione dei procedse cletermina
I'avvio in automatico di macchinari.

Sono presenti:

e macchine operatricti pompe, compressori;

» apparecchi di sollevamentoargani manuali e/o0 motorizzati;

» vaschecon accesso difficile, profonde, in superficie pexe o sotterrane

« vaschechiuse, pozzetti sotterranei, ispezione, manut@ezio

5.1.3. Rischi di sicurezza elettrica

| rischi sono legati a fattori quali:

» idoneita del progetta oltre ai consueti criteri, essenzialmente basattorretto dimensionamento, protezione e
adeguato isolamento, devono essere consideralii fisgati a fattori quali la corrosione dovuta edposizione
continua all'umidita, ad atmosfere aggressive, adtoni estreme di temperaturadpicalizzazione), a polveri e
aerosol, al ghiaccio;

» idoneita d'usa non si riscontrano particolari rischi in quan®® apparecchiature richiedono ridotti cicli di
manutenzione e una certa affidabilita.

5.1.4. Rischi da incendio e/o esplosione

Tali rischi possono verificarsi a causa delle gito@ai elencate di seguito:

» Presenza di impianti elettrici con conseguentéitsmcendio;

» Incendi esterni legati alla presenze di altre &dtigroduttive e/o aree che potrebbero essere geggkincend.i.
5.2. Rischi per la salute o igienico-ambientali

| rischi igienico ambientali si possono suddividereischi derivanti da agenti chimici, fisici, hogici.
5.2.1. Agenti chimici

| prodotti impiegati sono in buona parte costitaii preparati inorganici (cloro), spesso in solngi@cquosa. Se
I'ingestione & improbabile, I'inalazione pud assuenaspetti di particolare disagio o pericolo peplasenza sia di
composti volatili.

Per la manutenzione & presente il rischio chimigicd delle attivita di officina (esposizione a elsausti, fumi di
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saldatura, vernici, collanti, grassi, polveri).
5.2.2. Agenti fisici

Rumore

Le apparecchiature sono collocate all’aperto ehalisp, e generalmente non richiedono la preserasilestdi
operatori per il loro funzionamento.

In tali ambienti non & generalmente prevedibilpiesenza di operatori per piu del tempo necessavierifiche di
routine o piccole operazioni di rabbocco o0 manuitere

Clima e microclima

Le condizioni cui sono esposti gli operatori rigamdt largamente del clima esterno e del layout.

Vibrazioni meccaniche

Le vibrazioni meccaniche non sono legate all'amigielavorativo ma sostanzialmente all’'utilizzo di aohine,
attrezzature e/o utensili, quindi non viene appndfto in questa trattazione.

Radiazioni non ionizzanti

La presenza di radiazioni non ionizzanti & legHtatiizzo di radiazioni ultraviolette per la disfezione batterica.
5.2.3. Agenti biologici

Non si riscontrano particolari rischi legati allepenza di agenti biologici.

5.3. Rischi trasversali - organizzativi
5.3.1. Organizzazione del lavoro
E legato a:

* Processi di lavoro usuranti: lavori in continucstemi di turni, eventuale lavoro notturno, intetvananuali,
necessita di impiegare DPI in maniera prolungatarefacilmente tollerabile;

* Manutenzione degli impianti, comprese le attrezeatli sicurezza, in ambienti soggetti a condiziestreme e
variabili, in presenza di agenti chimici;

» Procedure adeguate per far fronte agli incidenéi situazioni di emergenza, considerando le spéaifitei
processi: inondazione, sommersione di locali e mgmghiature, criticita per la cittadinanza e I'asnfie, estensione
delle aree di intervento;

* Movimentazione manuale dei carichi, limitata a paetsi;

* Mancato coordinamento con imprese in appalto;

* Programmazione delle attivita delle imprese in &ppa

« Difficolta di applicazione di procedure e contrgdér le operazioni svolte negli impianti non preésid

5.3.2. Fattori psicologici

Sono legati a:
* Intensita, monotonia, solitudine, ripetitivita daloro: negli impianti di piccole dimensioni il gjalo lavoratore
sovrintende a tutte le apparecchiature, i procgisipterventi;
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» Sensazione di abbandono da parte della dirigenza;

* Mancato riconoscimento dell'importanza del lavovolt da parte della comunita;

* Mancanza di comprensione delle responsabilita dung all'interno del processo produttivo;
e Carenze di contributo al processo decisionaleuazibni di conflittualita;

» Complessita delle mansioni, carenza di controllib fermazione.
5.3.3. Condizioni di lavoro difficili

Sono legati a:
e Condizioni climatiche esasperate;
* Necessita di utilizzare prolungatamente attrezeaduprotezione personale — ergonomia;

« Carenza di motivazione alle esigenze di sicurgzgascarsa informazione, formazione dell’'organianae,
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6. Misure di prevenzione e protezione per i rischi intviduati

NELLE SEGUENTI

MISURE DI

PROTEZIONE GIA PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI
COMMITTENTE MA SOLTANTO QUELLE EVENTUALI CHE DOVRANNO ESSERE PREV ISTE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA
DELL'IMPRESA APPALTATRICE.
Nota. Si precisa che nell’eventualita si verificags a sequtio di sopralluogo, eventuale mancanzamisure di prevenzione e protezione 0 comungque una

PREVENZIONE E PROTEZIONE NON SONO ESPLICITATE LE MISURE DI

E D AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI

RISCHI

PREVENZIONE E
DELLA

qualsiasi modificazione delle misure di prevenzion® protezione gia predisposte dalla committente sispliciteranno nel verbale di coordinamento

predisposto prima dell’esecuzione dei lavor(ad es. verifica di eventuale mancanza di parapeitiluoghi di lavoro, si concorda nel coordinanoedt

predisporre tali misure di protezione collettivanma dell’inizio delle attivita e I'utilizzo di dispsitivi di protezione individuali guali imbragatudésicurezza).

Saranno inoltre indicate le responsabilita di aiivrze delle misure di prevenzione e protezioneviddate, distinguendo tra committente e impresalkgipice.
L'impresa appaltatrice dovra adottare le seguerttura di prevenzione e protezione:

Rischi strutturali del’ambiente di lavoro

Misure di protezione collettiva e

Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative L . . Responsabilita di attuazione Note
individuale integrative
@) 2) ) 2)
nel caso di mancanza di parapetti
fermapiede o di inadeguatezza dei
medesimi fare uso dei dispositiyi
anticaduta e di punti di ancoraggio
Formazione ed informazione del personale 0 mstallare_ p.arap.ettl da. cantlere..
figuardo ai luoghi di lavoro * nel caso di rimozione di parapetti e
Accedere ed operare negli impianti fgrmaplede per e3|gen,;e legate alla
aziendali prestando particolare attenzionle :  tiPologia __ dellintervento
« ad ostacoli, spigoli e sporgenze in : esecutore quII intervento _de_ve_
Cadute nelle vasche, . sempre ripristinare le condizioni di
Altezza pozzetti, caduta genere, - sicurezza al momento della Appaltatore Appaltatore
dall'alto * alle pawmgntazmm,_a_llle scale_, alle chiusura giornaliera del cantiefre
strutture, ai materiali in deposito; N .
. s - S (cio deve avvenire anche per
' allg.fqnzmnahta dell '””m'”?z'one I'intervello di pranzo);in caso non
grtlﬂqale.e alla presenza di sia possibile farlo prima di tale
:Ilumlngzmng —_Iprcl)vyeder_g con intervallo I'esecutore non deve
ampade o simili altriment; lasciare il sito dei lavori);
divieto di approvvigionare acqua
da utilizzare per i lavor
direttamente dalla vasca di
accumulo
D.U.V.R.I. S 0 10
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Rischi strutturali dell'ambiente di lavoro

Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative M|su_re .d'. protezione coI_Iettlva € Responsabilita di attuazione Note
individuale integrative
@) 2) @) 2)
Divieto di posizionare, anche
temporaneamente condutture
elettriche e/o tubazioni flessibili
per acqua, aria compressa,
aspirazione non adeguatamente
protette contro [linciampo nei
Pavimentazioni Ca}dute ' inc_iampi, Iuoghl di Iayorp ed f[ransn_o. Appaltatore Appaltatore
scivolamenti Pulizia periodica dei locali e zone
di passaggio al fine di eliminare
depositi/faccumuli di materiali e/p
prodotti che possano costituife
fonte di pericolo nelle vie dj
circolazione.
D.P.l. (calzature antinfort.)
Solai _Ca_dute a I|v_e llo, . D.P.l. (calzature antinfort.) Appaltatore Appadia
inciampi, scivolamenti
Scarsita di
llluminazione | illuminazione, Nessuna in particolare Appaltatore Appaltatore
abbagliamento
Cadute a livello, Nessuna in particolare Appaltatore Appaltatore
annegamento
nel caso di mancanza di parapetti Appaltatore
e fermapiede o di inadeguatezza Committente
dei medesimi fare wuso dei
dint del | dispositivi anticaduta ai punti di
Formazione ed informazione del personale ancoraggio o installare parapetti da
Annegamento riguardo ai luoghi di lavoro camierg_g barap Appaltatore
Vasche Accedere ed operare negli impianti divieto di approwvigionare acqua
aziendali prestando particolare attenzione:  da utilizzare per i lavori
« ai percorsi pedonali nelle vicinanze direttamente dalla vasca di Appaltatore
delle vasche; accumulo
 percorribilita accessi alle vasche; . .
Asfissia in caso di Maschere respiratorie _(se
N espressamente previste
operativita in vasche dall'attivita) Appaltatore
vuote ala . |
Verifica preventiva concentra2|0|]1|
D.U.V.R.I. S 0 Pagina 11 di 22
Tipo di documento DUVRI - Generale impianti.doc Revisione ’ Pagina




NCEA

Pinerolese Industriale

SpA

Rischi strutturali

dell’ambiente di lavoro

Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative M|su_re .d'. protezione coI_Iettlva € Responsabilita di attuazione Note
individuale integrative
@) _ @ (@) @)
Pozzeti Asfissia in caso di Ogni tipo di attivita deve essere svolta da . gilsiggno cgin apgstsr:f:rglevag)rlhp
interrati operativita in pozzetti | almeno 2 operatori (di cui uno addetto alla arzialmente  le  aperture ;” Appaltatore
interrati sorveglianza dell’altro) P . P
aerazione
Procedere in generale a passo d'uomo | Giubbotto a.v. (in condizioni di scarsp
- A N Appaltatore
all'interno degli impianti visibilitd)
Vie di Investimenti del
circolazione _per.sona_le aterra elo Controllo preventivo degli automezzi
incidenti tra automezz Jpreventivo deg Nessuna Appaltatore
accedenti agli impianti
Apporre segnaletica di lavori in corso e/d
altra cartellonistica adeguata se le attivita Giubbotto a.v. (in condizioni di scarsp
. ; . N Appaltatore
sono svolte in aree di manovra e/o di visibilitd)
circolazione dei mezzi
Rischi per la sicurezza su macchine e apparecchiatu |
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Misure di protezione
Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative| collettiva e individuale | Responsabilita di attuazione Note
integrative

(€] (2) ()] 2

Formazione ed informazione del

personale sulle macchine presen Appaltatore Appaltatore

Accedere ed operare negli impian
aziendali prestando particolare
attenzione alla presenza di
macchinari, superfici taglienti, ecc
Divieto di operare nelle vicinanze
di macchine in moto
Divieto di rimuovere schermature
delle macchine. . nel caso sia
necessario per poter svolgere le
proprie lavorazioni I'impresa
appaltatrice deve sempre
ripristinare le condizioni di
Macchine sicurezza al momento della
operatrici, chiusura giornaliera del cantiere
apparecchi di (cio deve avvenire anche per
sollevamento, l'intervello di pranzo; in caso non
apparecchiature sia possibile farlo prima di tale
in pressione intervallo I'lmpresa non deve
lasciare il sito dei lavori;
Ogni intervento su macchine dovra Responsabile del Servizio o sug
essere preventivamente autorizzato Appaltatore delegato della committente € &
dal Responsabile del Servizio o suio Committente conoscenza delle procedure di
delegato. autorizzazione
Evitare di utilizzare abiti di lavoro
svolazzanti nelle vicinanze delle Appaltatore
macchine in moto.
Presenza di macchinali Formazione ed informazione del .
! ; ; . D.P.l. (guanti, calzature
di pompaggio ad personale sulle macchine presenti -

. . ) . antinfort.)
avviamento automaticq ad avviamento automatico
Possibile presenza di
superfici riscaldate da
motori od organi in
movimento.

Appaltatore Appaltatore

Appaltatore

Schiacciamento,
trascinamento,
stritolamento, colpi,
contusioni, urti

D.P.l. (guanti, calzature

antinfort.) Appaltatore

Appaltatore Appaltatore

Formazione ed informazione del
personale sulle rischio ustioni D.P.l.(guanti) Appaltatore Appaltatore
legato a macchine in moto

D.U.V.R... 0 Pagina 13 di 22

Tipo di documento DUVRI - Generale impianti.doc Revisione Pagina




ACEA

Pinerolese Industriale
SpA

Rischi di

sicurezza elettrica

Rischio

Specifici

Misure di prevenzione
integrative

Misure di protezione
collettiva e individuale
integrative

Responsabilita di attuazione

Note

@)

)

()

2

Rischi di sicurezza
elettrica

Elettrocuzione da
quadri elettrici
220/380 V e
cabine da 15.000
\YJ

Formazione ed informazione del
personale sui quadri elettrici
presenti

Divieto di intervenire su quadri
elettrici senza preventiva
autorizzazione del Responsabile
del Servizio o suo delegato

Appaltatore

Le prese elettriche

Appaltatore

Divieto di effettuare allacciament
elettrici prowvvisori

Per Tlallacciamento alla ret
elettrica occorre preventiv,
consultazione del Responsabile
Servizio Impianti  acquedott
identificando la quantita massin
di potenza elettrica necessaria
propri portautensili.

dovranno essere del
“tipo da cantiere” con
almeno un grado IP44
e
a
el
D
a
ai

Appaltatore

Utensili elettrici devono essere
alimentati a tensione bassa (<25
per lampade, <50 per attrezzatur
portatili)

e D.P.l. (quanti, calzature
antinfort.)

Appaltatore

Non sovraccaricare prese ed
impianti elettrici

Appaltatore

Linee elettriche
interferenti con i
luoghi di lavoro

Formazione ed informazione del
personale sulle linee elettriche
presenti a seguito di sopralluogo
congiunto

Appaltatore

Verifica del rilievo della linea e
consegna all’appaltatore

Committente
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Rischio incendio / esplosione

Rischio

Specifici

Misure di prevenzione Misure di protezione collettiva e
integrative individuale integrative

Responsabilita di attuazione

Note

1) (2)

@) )

Incendio

Incendi arrecati da attivita
dei fornitori

Incendi esterni legati alla
presenze di altre attivita
produttive e/o aree che
potrebbero essere soggett
ad incendi.

D

D

Controllo costante delle
aree esterne durante
I'attivita dell'appaltatrice
obbligo di richiedere
preventiva autorizzazione al
Responsabile del Servizio
Impianti per [l'utilizzo di
prodotti etichettati
infiammabili;

non abbandonare
incustodite attrezzature ed
apparecchiature in funzione;
non sovraccaricare prese ed Se utilizzo di fiamme liberg
impianti elettrici: rivolgersi avere in dotazione almeno |
al Responsabile del Servizio estintore a polvere

Impianti;

non rimuovere od ostacolare
I'accesso ai mezzj
estinguenti presenti;

al termine del lavorg
raccogliere le attrezzature|e
pulire le aree interessate ed
accertarsi che non vi siano
inneschi o principi  di
incendio.

nCommittente

Appaltatore
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Rischi per la salute o igienico — ambientali
Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative M|su_re .d'. protezione col!ettlva € Responsa_tb|||ta di Note
individuale integrative attuazione
@) 2) @) 2)
Formazione ed informazione del personale sullagmea
degli agenti chimici presenti all'interno degli imapti, anche Appaltatore
utilizzando le schede di sicurezza delle sostanze
Non avvicinarsi agli agenti chimici indicati Appaltatore
Agenti o . D.P.l. (guanti, calzature antinfort.,
?~ .. | Ipoclorito di sodio o . R . . R . Appaltatore
chimici Se le attivita devono svolgersi in prossimita debbee di indumenti di protezione)
stoccaggio e/o delle linee di dosaggio degli agahithici,
i . Appaltatore
gueste dovranno essere preventivamente autoridahte
Responsabile del Servizio
Rischi per la salute o igienico — ambientali
Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative M|su_re .d'. protezione col!etnva € Responsa}bmta di Note
individuale integrative attuazione
1) 2 @) 2)
Rumore Formazione ed informazione del personale sullagmea di
Agenti Presenza anche di| aree a dB(A) superiore a 90 dB Appaltatore | Appaltatore
fi%ici aree con livelli Formazione ed informazione del personale sullagmza di D.P.1. (otoprotettori) Appaltatore|  Appaltatord
superiori a 90 dB —| segnaletica adeguata in aree a dB(A) superioreci380 bp PP
sale pompe Formazione ed addestramento sui DPI Appaltatore| Appaltatore
Rischi per la salute o igienico — ambientali
Misure di protezione Responsabilita di
Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative collettiva e individuale b . Note
. ; attuazione
integrative
_ @) 2) Q| 2)
Agen.tll Non presenti
biologici
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Rischi per la salute o igienico — ambientali

Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative Mlsu.re (.1I|.prote2|.one coll_etnva Respons§b|llta di Note
e individuale integrative attuazione
@) 2 @) 2)
Formazione ed informazione del personale sullditgua Appaltatore
dell’aria degli ambienti degli impianti, anche alperto PP
Formazione ed addestramento del personale ad eparar
RN Appaltatore
. o condizioni di freddo
Qualita dell’aria inf : I I i latti e
Condizioni di Informazione al personale sulle malattie e su Appaltatore
lavoro indotte dal freddo e dal caldo
CI_|ma € termicamente S.volgmje_nto del Iavo.r‘o durant_e la parte piu calela d Abiti da lavoro adeguati Appaltatore
microclima severe sia in giorno in inverno e piu fresca in estate
estate sia in _Frequent_l pause in luoghi ascm_ttl caldi per petaretche Appaltatore
inverno il corpo rimanga caldo durante il lavoro invernale
Somministrazione di bevande a temperatura ambéeente
. . - Appaltatore
dolci durante il lavoro estivo
Consumo di cibi caldi, alimenti con elevato apporto
! . ) Appaltatore
calorico durante il lavoro invernale
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Rischi trasversali — organizzativi

Misure di protezione

appaltatori

Rischio Specifici Misure di prevenzione integrative collettiva e individuale | Responsabilita di attuazione Note
integrative
@) 2) () 2)
Coordinamento e programmazione delle attivita
Programmazione| tra il Responsabile del Servizio e il
delle attivita di Responsabile dell’appaltatore o suo delegata
eseFuzione Deve essere'evitato, in ba.ls.e‘all.e . Nessuna in particolare Appal'gatore Appal'gatore
dell'appalto programmazione delle attivita di cui sopra, Committente | Committente
Coordinamento | la sovrapposizione delle attivita
delle attivita dell'appaltatrice e di altri eventuali

Organizzazione
del lavoro
Fattori
psicologici
Condizioni di

lavoro difficili

Procedure di
sicurezza e/o
emergenza

Formazione del personale sulle procedure di
emergenza stabilite dal Piano di emergenza

Squadre di intervento
esterne

Committente

Appaltatore?

della committente

Il personale dell’appaltatrice deve attenersi a
indicazioni del personale della committente; i
caso di assenza di quest'ultimo il personale
dell’'appaltatore deve attenersi alle informazig
contenute al par. 8.

e

=]

ni

Estintori portatili

Committente

Appaltatore?

Conoscenze e

Formazione ed informazione del personale
Conoscenze e capacita del personale

capacita del dell'appaltatrice devono essere adeguate alld Nessuna in particolare| Appaltatore

personale oo ,
attivita oggetto dell’appalto

Reattivita . . .

. Formazione ed informazione del personale

anomala in e o o . .

condizioni di sulla c_ondmom pperatlve in cui si vanno ad Nessuna in particolare| Appaltatore
eseguire le attivita oggetto dell’appalto

emergenza

La committente ha gi
predisposto tuttg
quanto & di propria
competenza

s>

* 'impresa appaltatrice deve avere almeno 1 addatha prevenzione incendi e 1 addetto al primasso tra i lavoratori della squadra operante
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7. Procedure in caso di emergenza

7.1. Impianti

Si adotta la seguente procedura ponendosi I'obieftindamentale di fornire al personale esternsg nei luoghi

di lavoro della Committente, le norme di comportatoalda osservare nei casi di emergenza.

7.2. Emergenza incendio ed evacuazione

Tutti gli operatori che accederanno ai luoghi d@ble della committente dovranno essere dotati tititese portatile a
polvere custodito sul automezzo di servizio.
In via generale, negli appalti di lavori che premed particolari rischi incendio, esplicitate nedlezioni specifiche di
ogni tipologia di appalto, quali in particolaredastione impianti, la fornitura e l'installazionarpenteria metallica e
idraulica, le manutenzioni edili, le manutenziotetiiche, le manutenzioni elettromeccaniche, lenigéature e,
comungue, per tutte quelle attivita in cui si aiino fiamme libere o correnti elettriche, ogni ere dovra avere,
nella propria postazione di lavoro, almeno 1 estat polvere.
In sede di sopralluogo congiunto verranno illustdat posizioni degli apprestamenti antincendio gmédsell’area, se
presenti, le vie di fuga e le uscite di emergedeatilizzare in caso di necessita.
Si informa tuttavia che a fronte di un evento graveumero di chiamata per 'emergenza incendil&db (Vigili del
Fuoco).
| comportamenti da adottare:
* In caso di piccolo incendio cercate di spegnefieato con I'estintore posizionandovi con una usalta spalle e
senza correre rischi.
Perlocali chiusi (quali cabine elettriche, locali pompe di sollewsnto, locali quadri elettrici, ecc.) si dovra:

o Dare l'allarme e fate uscire le persone presentiloeali seguendo le vie di fuga ed

indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo it

0 Avvertire i Vigili del Fuoco — 115 (in caso di ino@io esteso non controllabile)

0 Togliere la corrente dal quadro elettrico azionalfidterruttore generale.

o0 Attendere I'arrivo dei pompieri, spiegare I'evento
» Perlocali aperti si dovra:

o Dare l'allarme seguendo le vie di fuga ed indirrdale al punto di ritrovo mantenendo la

calma;
0 Avvertire i Vigili del Fuoco — 115 (in caso di ino@io esteso non controllabile)

0 Attendere I'arrivo dei pompieri e spiegare I'evento
7.3. Primo soccorso

L’Appaltatrice deve dotare il proprio personaletagsato di un pacchetto di medicazione o dellaettssli pronto

soccorso (in base alla classificazione del D.M/@8Be di un sistema di comunicazione da utilizzaremergenza.
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| comportamenti da adottare son i seguenti:

* Qualora il personale dellimpresa appaltatriceravasse nella necessita di un intervento di Primoc&rso, si
dovra intervenire solo se sono presenti addetpriaho soccorso in possesso della qualifica di @ddat Primo
Soccorso secondo il DM 388/03.

» Sidevono utilizzare i presidi sanitari presentlaneassetta di pronto soccorso o nel pacchettoediicazione.

* In caso di evento grave & necessario chiamar&ikIRronto Soccorso.
8. Misure coordinate di prevenzione e protezione

Si stabilisce che non potra essere iniziata alopesiazione d’attivita in regime di appalto o sulzfuy da parte della
Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non gus® di avvenuta firma, da parte del rappresestdegale
dell’Acea Pinerolese Industriale S.p.A. o suo dateg da parte del rappresentante legale dell’'isgpappaltatrice o
suo delegato presso la/e Sede/i di svolgimenttagieto, dell’apposito Verbale di sopralluogo preliare congiunto
e di coordinamento (ai sensi dell'art. 26 comméeBera b D. Lgs. n° 81/2008) presente nella sezigpecifica di
ogni tipologia di contratto di appalto.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanziedwocedure di sicurezza che possano dar luogonagericolo
grave ed immediato, daranno il diritto all’Acea €&ivlese Industriale S.p.A. di interrompere immexdiante i lavori.
Si stabilisce inoltre che il rappresentante legalesuo delegato, dellAcea Pinerolese Industrialp./S ed il
Rappresentante dell’Appaltatore, o suo delegatsgor la sede di svolgimento del lavoro, designaiGAgpaltatore
per il Coordinamento degli stessi lavori affidatidppalto, potranno interromperli, qualora riteressnel prosieguo
delle attivita, che le medesime, anche per sopuagginuove interferenze, non fossero pit da coraisiesicure.

Le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dméervengono negli impianti della committente dewo
preventivamente prendere visione delle planimeteigli impianti, se presenti, con l'indicazione delie di fuga, la
localizzazione dei presidi di emergenza e la posiidegli interruttori atti a disattivare le alinerioni idriche,
elettriche, comunicando al Datore di Lavoro intsats ed al servizio di prevenzione e protezionaterdi modifiche
temporanee necessarie per lo svolgimento deghvierd.

L'impresa appaltatrice che fornisce il servizio &sanformata sui responsabili per la gestione delieergenze,
nell’ambito delle sedi aziendali dove si interviene

| responsabili delle sedi, nellambito delle quali svolgono lavorazioni continuative con presenkecahtieri
temporanei, devono essere informati circa il recagei responsabili dell’impresa appaltatrice pererificarsi di
problematiche o situazioni di emergenza connessédacpresenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio devevprdere:

« Lo smaltimento pianificato presso discariche aattaie;

« Le procedure corrette per la rimozione di residrfieti nei tempi tecnici strettamente necessari;

« La delimitazione e segnalazione delle aree pexpbdito temporaneo;
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» Occorre siano definite le procedure di allarmergdrimazione dei responsabili in caso di emissiagidentali in

atmosfera, nelle acque, nel terreno.
9. Conclusioni

Si precisa che il presente documento di valutazdmieischi da interferenze (DUVRI) é stato redatbo riferimento
al D.Lgs.81/08.

Nella sezione specifica del DUVRI per ogni contratti appalto sono indicate le misure di cooperaziendi
coordinamento con I'appaltatore ai fini della elakione delle interferenze, fermi restando i coslia sicurezza per
I'esercizio delle attivita svolte da ciascuna ingarehe rimangono a carico delle imprese medesime.

Poiché per una corretta descrizione dei tempi exadodi di lavoro € importante conoscere la reigleldgia delle
ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede témg analisi della sicurezza in forma generalehiktado che, a
conoscenza della consistenza delle ditte esequtiétlia loro attrezzatura, previo loro contattoddtore di lavoro
committente e/o suo delegato concordi con la difipaltante le fasi di lavoro ed i tempi analizzarglioeventuali

rischi derivanti dalla contemporaneita degli intarii, dalle modalita di esecuzione aggiornandedaspnte DUVRI.
10. Allegati

Si allega:
0 Allegato 0 — Elenco impianti
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MODULO ACCETTAZIONE DUVRI

Con la presente il sottoscritto

in qualita di di

impresa esecutrice dell’appalto:

DICHIARA

» di ricevere e accettare:
0 il DUVRI“GENERALE Servizio Impianti” redatto daACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
o il DUVRI specifico per I'appalto dei lavori sopréati
« di osservare e fare osservare ai propri dipendembrme prescritte in tali documenti e tutte keeahorme o

prescrizioni previste dalla legislazione italiana.

DITTA APPALTATRICE
(firma e timbro)
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