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Introduzione

La presente sezione, integra il documento uniceatlitazione di rischio interferenze GENERALE préwislalla
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Una considerazione fondamentale é rappresentati@ttialche la valutazione che sequen comprendequella di

interferenze tra attivita svolte da ogni singol@alpatore ma soltanto quella di interferenze tralo appaltatore e
personale dell'impresa committente, ad esclusiagibirderferenza legata alla circolazione di mee# personale
all'interno dei luoghi di lavoro della committente.

Questa scelta e stata dettata dalla strategiaodrgammazione della committente, su indicazionepdapri delegati

operativi, che prevede I'impegno da parte dellamittente dellanon contemporaneitadelle attivita di piu imprese

appaltatrici nel medesimo luogo di lavoro.

Tale valutazione non pud essere condotta, invesrei] pischio interferenza tra imprese appaltateigersonale della
committente in quanto quest'ultima ha, necessamdmecompiti di supervisione delle attivita delleprese

appaltatrici presso i luoghi di lavoro della contanite.

In considerazione di quanto detto, I'unico rischiterferenza, previsto tra diverse imprese appaligiotra essere
rappresentato dalla circolazione dei mezzi dellerése appaltatrici nel medesimo luogo di lavorquanto le attivita
di piu imprese appaltatrici potranno essere prograta consecutivamente una all'altra.

In conclusione, la committente, al mutare delletepodi cui sopra, valutera il rischio interferereéentuale che
potrebbe generarsi dall'interferenza delle attjvitpecifiche dell’appalto, di pil imprese appaitatnel medesimo
luogo di lavoro della ACEA PINEROLESE INDUSTRIALEFRSA.

Schematizziamo semplicemente le considerazionireppsposte.

STATO ATTUALE DI REDAZIONE DEL DUVRI
APPALTATORE, SEZIONE

/ GENERALE
INTERERENZA DUVR] SU\ddiviso in
SEZIONE SPECIFICA

DI OGNI CONTRATTO

\\
Plnerolese Industrale
S.p.A.

DI APPALTO
STATO EVENTUALE DI REDAZIONE DEL DUVRI
SEZIONE
\ " GENERALE
Pinerolese Industtale DUVRI %viso in
INTEFERENZA AGGIORNAMENTO
SEZIONE SPECIFICA
APPALTATORE, APPALTATORE, ., DI OGNI
CONTRATTODI
APPALTO
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1. Rischiintrodotti in azienda da parte dell’appaltatore

| rischi introdotti dall’appaltatore sono da det@rarsi in base alla tipologia delle lavorazioni dwo da eseguire
ma possono essere generati rischi da: metodolod@evalo; sostanze adoperate; attrezzature immessereviste
dal servizio richiesto.

A tal fine rimane obbligo dell'appaltatore richiedeautorizzazione formale alla Committente ognil yjédta viene

svolta una operazione o attivita e introdotte susta attrezzature non facenti parte del cicladbtazione previsto.

1.1 Descrizione dell’appalto

L'oggetto dell’appalto riguarda I'esecuzione di cgmoni necessarie al mantenimento in esercizidi dagianti di
depurazione con funzionamento elettromeccanico paiticolare, la verifica quotidiana dello statduhzionamento
delle apparecchiature con relativi interventi dprigtino qualora necessari e la manutenzione ordindella

apparecchiature elettromeccaniche.
1.2. Rischi specifici dell’appaltatore introdotti nei luoghi di lavoro della committente

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, in base ddleorazioni da eseguire introdurra i seguentihiighe potrebbero
andare ad interferire con i lavoratori della contenite;
1. Utilizzo di attrezzature / macchine necessariegdlstione degli impianti determina:
= Rischio amputazioni, tagli, abrasioni;
= Rischio elettrocuzione;
= Rischio schegge;
= Rischio rumore;
= Rischio scivolamenti, cadute a livello;
» Rischio caduta di materiale dall'alto.
= Rischio intossicazione
2. Utilizzo di autocarri / autoveicoli determina:
= Rischio investimento;
= Rischio ribaltamento dovuto ad errata manovra diajore;
3. Utilizzo di sostanze pericolose:

= Rischio incendio legato all'utilizzo di sostanzeipelose
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2. Rischi interferenti
5 POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE E
ID | ATTIVITA INTEREERENZE EVENTO/DANNO PROTEZIONE
Presenza di altri Incidenti: Procedere nelle aree esterne a passo d'uom
veicoli - impatti tra seguendo la segnaletica presente
in circolazione e automezzi Rispettare le procedure di accesso alle varie
manovra: aree concordate con la committente
- automezzi
committente In particolare, I'autista che condurra i veicoli
- automezzi Investimenti dellimpresa appaltatrice dovra verificare i
Circolazione | appaltatori Urti percorsi da intraprendere prima di inoltrarsi
€ manovre Presenza di nell'impianto.

1 nelle aree pedoni: Impegnare le aree di carico e scarico merci
esterne con | - personale guando queste non sono utilizzate da altri
automezzi committente soggetti

- personale In caso di manovre in retromarcia o quando |
appaltatori manovra risulti particolarmente difficile (spaz
ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a terra
In mancanza di sistema di segnalazione acug
di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisg
la manovra utilizzando il
clacson
Presenza di altri Urti Camminare sui marciapiedi o lungo i percors
veicoli pedonali indicati mediante segnaletica
in circolazione e orizzontale, ove presenti e comungue lungo i
manovra: margine delle vie carrabili
- automezzi
committente
. | - personale Caduta materiali Non sostare dietro gli automezzi in sosta e i
Spostamenti g . )
piedi appaltatori Urti _ manovra
allesterno e _ Schiacciamenti _ _ o
2 allinterno Presenza di Non sostare nelle aree di deposito materiali
degli impianti personal_e
che movimenta
materiali
ingombranti
- personale
committente
- personale
appaltatori
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N POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE E
ID | ATTIVITA INTEREERENZE EVENTO/DANNO PROTEZIONE
Presenza di altri Investimenti Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al
veicoli Urti minimo l'ingombro della via di transito
in circolazione e veicolare
manovra:
- automezzi
Carico/scaricd committente
3 materiali e Presenza di altro | Caduta materiali Durante tutta la fase di carico/scarico aziona
attrezzature | personale in Urti segnali visivi di sosta del mezzo (indicatori
transito o che Schiacciamenti emergenza accesi)
svolgono la Prima di procedere allo scarico/carico merci
propria attivita mezzo verificare che questo sia stato assicuf
lavorativa contro spostamenti intempestivi (motore spe
- personale e freno a mano e marcia inseriti)
committente
di al L'area dell'attivita lavorativa deve essere
Eé?ssgr?;ﬁa irlla tro segnqlzs_\t{a con cartellonistic_q adegl_JaFa _
_ transito o che Caduta di parti Le attivita _de_vono svolgers! in orari dlyer§| dg
Gestione ich quelli previsti per la supervisione dell'impiant
4 | impianti - svolgpno Ig_ R meccaniche per da parte dei lavoratori della committente
sollevamento !oropna_ attivita errata |_mbracatura In caso di impossibilita della suddetta
avorativa del.carlco elo per prescrizione, dovra:
-persqnale carico eccessivo e essere recintata I'area oggetto della
committente X
manutenzione.
L'area dell'attivita lavorativa deve essere
Gestione Presenza di altro segnalata con cartellonistica adeguata
impianti — personale in Le attivita devono svolgersi in orari diversi dg
utilizzo di transito o che Livello di quelli previsti per la supervisione dell'impiant
utensili svolgono la esposizione del da parte dei lavoratori della committente
5 | /attrezzature | propria attivita personale superiore| In caso di impossibilita della suddetta
(trapano, lavorativa al limite inferiore di | prescrizione, dovra:
smerigliatrice,| Rumore verso azione e essere recintata e/o segnalata I'area ogg
avvitatore, lavoratori della della manutenzione;
ecc.) committente « ilavoratori della committente dovranno
utilizzare gli otoprotettori
Presenza di altro
personale in
transito o che L’area dell'attivita lavorativa deve essere
Gestione svolgono la segnalata con cartellonistica adeguata
impianti — propria attivita Le attivita devono svolgersi in orari diversi dg
utilizzo di lavorativa quelli previsti per la supervisione dell'impiant
utensili Proiezione di da parte dei lavoratori della committente
6 | /attrezzature | schegge verso Contatti con la pelle] In caso di impossibilita della suddetta
(trapano, lavoratori della occhi, altro prescrizione, il responsabile dell'impresa
smerigliatrice,| committente appaltatrice dovra:
avvitatore, Rischio * recintare I'area oggetto delle attivita
ecc.) amputazioni, « allontanare il personale (della committent
tagli, abrasioni non addetto.
Rischio
elettrocuzione
D.UVR.L . o 0 Pagina 6 di 13
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N POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE E
ID | ATTIVITA INTERFERENZE EVENTO/DANNG PROTEZIONE
L’area dell'attivita lavorativa deve essere
segnalata con cartellonistica adeguata
. Le attivitd devono svolgersi in orari diversi dg
Presenza di altro o .| quelli previsti per la supervisione dell'impiant
persqnale In Schiacciamento di da parte dei lavoratori della committente
transito o che persor_1ale della In caso di impossibilita della suddetta
Gestione svolgpno I_a_ R commntente a prescrizione, dovra:
! impianti propria attivita segyt_uto . e essere recintata I'area oggetto della
lavorativa dell'improvvisa manutenzione-
Parti meccaniche | ripartenza dei ' : : :
improwvisamente in| macchinari + essere scqllegato il quaglro _elettrlco di
; fornitura elettrica del macchinario.
movimento o 9 .
Il responsabile in loco dell'impresa appaltatri
deve allontanare il personale (della
committente) non addetto
L'area dell'attivita che determina la caduta di
Presenza di altro materiale dall’alto deve essere segnalata co
personale in cartelli di preavviso
transito o che Il responsabile in loco dell'impresa appaltatri
g | Gestione svolgono la Colpi, contusioni, | prima di sollevare il carico deve:
impianti propria attivita schiacciamento + verificare lo stato di funi, brache e catene
lavorativa » verificare il peso in base alla portata del
Rischio di caduta d mezzo di sollevamento;
oggetti dall'alto « allontanare il personale (della committent
non addetto.
. L’area dell'attivita lavorativa deve essere
Presenza (.j' altro segnalata con cartellonistica adeguata
persqnale In Le attivitd devono svolgersi in orari diversi dg
transito o che quelli previsti per la supervisione dell'impiant
. svolgpno Ig_ . . da parte dei lavoratori della committente
9 _Ges_tlor!e propria attivita Scwolamgnto, In caso di impossibilita della suddetta
Impianti lavorativa | cadute a livello prescrizione, il responsabile dellimpresa
Presgn_za di cavl appaltatrice dovra:
elettrici, materiale ) ) R
stoccato e recintare | area oggetto delle att|V|ta_
temporaneamente » allontanare il personale (della committent
non addetto.
Presenza di altro Conoscenza dell'impiantistica antincendio e
personale in delle procedure di emergenza da parte
transito o che dellimpresa appaltatrice
Gestione svolgono la , Durante I'attivita lavorativa I'impresa
10 | 50 ) R Incendio . R . .
impianti propria attivita appaltatrice dovra avere a disposizione alme
lavorativa 1 estintore a polvere
Utilizzo di sostanze Presenza di almeno 1 addetto alla prevenzio
pericolose incendi tra i lavoratori dell’appaltatrice
D.U.V.R.I . - 0 Pagina 7 di 13
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N POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE E
ID | ATTIVITA INTERFERENZE EVENTO/DANNG PROTEZIONE
Presenza di altro
personale in
transito o che Il responsabile in loco dell'impresa appaltatrice
Gestione svolgono la - prima di iniziare 'attivita deve:
11 | ) R Chimico . .
impianti propria attivita « allontanare il personale (della committente)
lavorativa non addetto.
Utilizzo di sostanze
pericolose
Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di
uscita.
Nel caso in cui durante l'intervento si
Emergenza / v_erific_hinp . .
12 . situazioni di emergenza il personale
evacuazione ) : . . -
dell'appaltatrice deve attenersi alle disposizigni
impartite dagli addetti incaricati dalla
committente alla gestione del’emergenza stessa
0, in caso di non presenza dei suddetti, a quelle
impartite nel piano di emergenza.
Nota

Le altre attivita di altre imprese appaltatrici saranno eseguite al di fuori dell'attivita dellimpresa appaltatrice

esecutrice che esegue i lavori oggetto del preseafgalto, con esclusione dell’eventuale interferemazdi transito

di automezzi di piu imprese appaltatrici nel medesno luogo di lavoro della committente come indicatamei
suddetti rischi 1 e 2.
In caso contrario sara valutato il rischio da ifelemze.

3.

Costi della sicurezza

Sono i costi derivanti da oneri oppure dallimpiedjorisorse della Committente per garantire le ézndi di

sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

Tali costi devono essere valutati dalla Committeuténdicati nel contratto.

In generale rientrano nei costi della sicurezztetquelle spese che il Committente prevede di seste“in piu

rispetto a quanto ha gia a disposizione” per gamla sicurezza dei lavoratori dai rischi intedieriali. Sono esclusi

da questo conteggio tutti gli oneri direttamentstauti sia dall’appaltante che dall’appaltatore lfElempimento

agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle priedavorazioni.

Ogni spesa, non prevista nel capitolato, ma rienecessaria per un migliore funzionamento deizerg garantire

le condizioni di sicurezza, dovra essere prevemtésgte concordata e autorizzata dal committente.

L’elenco seguente, non esaustivo, indica i riset@rferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI

» Rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivitéolte ad opera di appaltatori diversi;

D.U.V.R.l
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» Rischi immessi nel luogo di lavoro del committedédie lavorazioni dell’appaltatore;

» Rischi esistenti nel luogo di lavoro del commitienbve € previsto che debba operare I'appaltatdteriori
rispetto a quelli specifici dell'attivita proprietfappaltatore;

* Rischi derivanti da modalita di esecuzione paréidolche comportano rischi ulteriori rispetto a kjugpecifici

dell'attivita appaltata), richieste esplicitamedtd committente.
3.1. Individuazione delle voci di costo

Individuate le interferenze i costi della sicuredeaono essere quantificati e non assoggettdbiesso d’asta.

In analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 com 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili cometicdslla

sicurezza tutte quelle misure preventive e pretettiecessarie per I'eliminazione o la riduzionerdmhi interferenti

individuate nel DUVRI, cosi come indicativamenteonitato di seguito:

a. Gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggibattelli, etc.);

b. Le misure preventive e protettive e dei dispositiviprotezione individuale eventualmente previgl n
DUVRI per lavorazioni interferenti;

C. Gli eventuali impianti di terra e di protezione tranle scariche atmosferiche, degli impianti argimdio,

degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DBY

d. | mezzi e servizi di protezione collettiva previsél DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisaéxc);
e. Le procedure contenute nel DUVRI e previste pecifippemotivi di sicurezza;
f. Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezz richiesti per lo sfasamento spaziale temporaiée d

lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI,
g. Le misure di coordinamento previste nel DUVRI refatall'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione cibhe.

Nello specifico:

Costo
Punto Presente Note guantificato Note di costo
(€)
Non Non si prevede per i rischi interferenti I'utilizzd
a) S . . . 0,00 /
applicabile particolari apprestamenti
Non Non si prevede I'utilizzo di ulteriori D.P.I. oltre
b) aoplicabile quelli gia previsti dal Documento di Valutazione 0,00 /
PP dei Rischi della committente e dell’appaltatore
Non L'impiantistica € prevista gia dalla committente|e
c) S . S 0,00 /
applicabile comunque non € legata al rischio interferenze¢
I mezzi e servizi di protezione collettiva previst]
d) Non sono quelli gia previsti dal Documento di 0.00 /
applicabile Valutazione dei Rischi della committente e ’
dell'appaltatore.
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Costo
Punto Presente Note guantificato Note di costo
€)
Devono essere stabilite procedure per il Quantificato supponend
coordinamento delle attivita per evitare 1 h di riunione ogni 3
sovrapposizioni tra personale dell’appaltatore|e svolte dal delegato dell
e) SI della committente 200,00 committente e dal Dator
Costi tecnici per il coordinamento della sicurezza di lavoro o delegato
mediante riunioni, sopralluoghi, valutazioni e dell'appaltatore
indagini tecniche. (1h /persona = 50,00 €
La committente
programma tutte le
f) Sl Sfasamento temporale tra diverse attivita ,000 attivita prima
dell’esecuzione delle
stesse
. . . 25,00 €/h per formazion
Formazione ed esercitazioni congiunte con operatore
0) Sl il personale del Committente sui mezzi |{di 100,00 s do 2
protezione collettiva, ecc. tupponendo = persone
2 h/anno
* Eventuali apprestamenti installati saranno catidulla base di prezzario standard della RegRiemonte

| costi della sicurezza stimati dalla committentenzontano ad € 300,00.

4. Allegati
Si allega:
o Allegatil, Il I
D.U.V.R.. . R 0 Pagina 10 di 13
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ALLEGATO |

Anagrafica dell’appaltatore

Denominazione

Ruolo

Ragione sociale

Legale Rappresentante
Indirizzo

Part. IVA e Cod. Fisc.
Telefono

Fax

Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS

Posizione Cassa Edile (se iscritti)
Responsabile dell'impresa
dell'appalto

RSSP

RLS

Medico competente

D.U.V.R.. 0 Pagina 11 di 13
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ALLEGATO I

Attrezzatura / Macchine / Autoveicoli

La sottoscritta .......oooevviviiiiiie e legale rappresentante della societa .......................... .dichiara
sotto la propria responsabilita dovendo eseguitavori oggetto dell’appalto all'interno delle sedella Acea
Pinerolese Industriale S.p.A.

DICHIARA

Che all'interno dei luoghi di lavoro della commiite potranno essere presenti le seguenti attreezafo macchine

e/o autoveicoli:

Tipo Modello Matricola / targa
A tal fine dichiara:
. di essere a conoscenza delle norme di prevenzidowttini ed igiene del lavoro;
. di aver preso visione della conformita alla legiglae cogente dell’attrezzatura richiesta;
. che i dipendenti sono stati adeguatamente inforenetimati sulle modalita e sui rischi derivantil'ddilizzo

delle attrezzature/macchine sopraelencate e coasiiconei ed esperti nell’'uso di codesta attrenzg

Pinerolo,

DITTA APPALTATRICE
(firma e timbro)

- D'L."'V'R'I' DUVRI - Gestione Impianti.doc 0 Pagina .12 di1s
Tipo di documento Revisione Pagina




ACEA

Pinerolese Industriale
SpA

ALLEGATO I

Verbale di riunione di coordinamento

L'anno il giorno del mese di Nell'area situata in via presso

in applicazione degli obblighsti al Committente che prevedono anche il coamiento e la

cooperazione necessari al fine della salvaguarelia dalute e sicurezza dei lavoratori che concarrallo svolgimento delle
attivita appaltate, sono state convocate le persmeeessate alle predette attivita delle divenstit®e chiamate ad operare in
regime di appalto per la realizzazione delle d#ie/o dei lavori di:

Attivita di gestione impianti
| presenti convengono di aver letto il documentealutazione del rischio (DUVRI) redatto dal Comteitte al fine di ridurre o
eliminare i rischi dovuti ad eventuali interfereredichiarano:
. di aver eseguito congiuntamente un sopralluogogm@o sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavstabiliti, allo
scopo di valutare i rischi presenti riferibili @tbiente di lavoro ed alla interferenza tra levadtipresenti, nonché di mettere
I’Appaltatrice nelle condizioni di informare i prapgavoratori sui rischi presenti nei luoghi dov&sedovranno operare, cosi come
richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08.
. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo msede, i seguenti pericoli e/o rischi per i qualneostate definite le
opportune azioni preventive e comportamentali;
. Resta inteso che il responsabile dellimpresa dawalgersi al RSPP della Committente ogni qualkoittenga
necessario verificare eventuali situazioni di petale rischio, riferibile all’attivitd della Comnténte o di altra Ditta
eventualmente operante nella stessa area, previzoaé da parte sua di ogni opportuna cautela ermidi prevenzione.
Resta pure inteso che sulla base dei rischi speiiflividuati, la ditta appaltatrice provvedera a
. se ritenesse necessario, produrre un proprio datonmk valutazione dei rischi specifici con cuidgtare il presente
D.U.V.R.l;
. informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e DLgs 81/08);
. mettere a disposizione dei lavoratori adeguateppdopriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);

. Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs./88).

Il Responsabile del Servizio Il Datore di baw

O Unh suo rappresentante

Visto, si approva

Il Datore di Lavoro
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