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Capitolo 1 : SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 La presente Specifica Tecnica definisce le magatit installazione degli idranti
antincendio soprasuolo e sottosuolo e degli scadiatete.
Nell’ installazione di dette apparecchiature svrdmno inoltre, osservare tassativamente
le disposizioni contenute nella Circolare Minist&anita n. 102 del 01/12/78 e nel D.M.
12/12/85.

1.2 Il Direttore dei Lavori dovra accertare che I’ imléhzione delle apparecchiature venga
eseguita in conformita alle prescrizioni della prae Specifica.

1.3 Il Contraente si assume ogni onere e responsabditaeguenti al mancato rispetto delle
disposizioni previste dalla presente Specifica kedaorme e leggi vigenti in materia,
anche se non espressamente richiamate.

Capitolo 2 : PRESCRIZIONI PER L' ACCETTAZIONE DEGL | IDRANTI

La Direzione Lavori accettera i materiali propostogpo aver provveduto ad accertarne la loro
idoneita a realizzare I’ impianto previsto in prtigeed in particolare che gli stessi siano conform
alle Specifiche Tecniche facenti parte del pres@aigitolato Speciale.

Solo dopo I' autorizzazione della Direzione Lavsririserva, durante tutto il corso dei lavori, la
facolta di effettuare controlli sulla rispondenzle anormative vigenti, alle prescrizioni del
Capitolato Speciale di Appalto e ai termini corttrali, eseguire o far eseguire da Istituti
specializzati di fiducia, analisi e controlli deateriali proposti o di quelli gia eventualmentenitir

su campioni scelti per quantita e tipo a suo iretadbile giudizio.

Capitolo 3 : SEGNALAZIONE IDRANTE

Ogni idrante deve essere segnalato mediante caldll 7546/8 per distanza di percezione 10 m.



