
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE CONCENTRICO 

PROGETTO ESECUTIVO- RELAZIONE TECNICA E DI PROCESSO 

SCHEMA A BLOCCHI DI PROGETTO  

AC_01 REL_02_00 ALL. 2 

 

SMALTIMENTO 
ESTERNO CON 
AUTOBOTTE 

10 
m3/h 

VASCA  
ACCUMULO FANGHI 

(EX SED. SEC.) 

3 Qm 
FANGO SUPERO 

> 5 Qm 

SCARICO FINALE 
IN ACQUE 

SUPERFICIALI 

RICIRCOLO FANGO 

 
POZZETTO  
DI SFIORO 

 
POZZETTO  
INGRESSO 

 
POZZETTO DI 

SCARICO 

ARRIVO 
FOGNATURA 

 

GRIGLIATURA 
MANUALE 

 
POZZETTO 

FANGHI 

GRIGLIATURA 
AUTOMATICA  

(esistente ricollocata)  

 

POZZETTO DI 
RIPARTIZIONE  

NUOVA  
OSSIDAZIONE 

(180 m3) 

SED. SECONDARIA 
(EX OSSIDAZIONE) 

(30 m2) 

 
POZZETTO DI 

USCITA IMPIANTO 

> 2 Qm 

M 

M 

5 Qm 

300 Nm3/h 

GRIGLIATO A 
SMALTIMENTO 

 
POZZETTO  
SCHIUME 

SMALTIMENTO 
CON AUTOBOTTE  

  ESISTENTE 
  PROGETTO 
 

  REFLUO 

  FANGHI 

  RIFIUTO 

  PARATOIA 

   
  MISURA DI PORTATA 
   
  POMPA 
 
  SOFFIANTE 

M 


