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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,619 kA

Da Quadro: Fornitura
Partenza: F C-0
Cavo [mm?:
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: Qo
5
Prefisso quadro: gsc
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 15
Tensione nominale di impiego [V]: 400 > >
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: sol [ _ -
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 20 V
Grado di protezione IP: - ang
Codice:
Sigla utenza c0 C
. Interruttore generle linea alimentazione
Descrizione impianto quadro AVQ
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 20 20
CORRENTE (Ib) [A] 35 35
CosFi 0,884 0,884
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100
MARCA ABB
MODELLO 5204 M
CURVA c
TIPO MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] 163 ecferefeme
Im (max./min./reg.) [A] 11630 el
P.d.l. [kA] 15
| differenziale [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FG7OR
Lunghezza [m] 50
LINEA Posa secondo CEI64-8 61_
Sezione [mmaq] 1(4x16)
Portata (1z) [A] 68
TITOLO CLIENTE REVN DATA DESCRIZIONE ELAB FILE FOGLIO [ SEGl.JE
Qsc SMAT a0
Imp. Depurazione 01 31/08/2017  |REVISIONE ML
Quadro Sotto Contatore CHIOMONTE 00  |05/06/2017  |EMISSIONE ML 001




Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,338 kA

Da Quadro: gsc %
Partenza: C-1
Cavo [mm?: 1(4x16)
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.O L1L2L3N.O LINO L1L2L3N.0
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: M N ,,LX K5
Numerazione morsetto: QS0 Fi ‘WQZ ‘]Qg ‘WQG
J 2 J
IS R i
Prefisso quadro: avq
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,371 Lo Lo e
Tensione nominale di impiego [V]: 400 > > >
Tensione di isolamento nominale [V]: A SRR [ LN LN LILLING
Frequenza [Hz]: sofl [ 1T ?; Y;
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 K16 WDK4 WDK4 WDK4
Grado di protezione IP: — quﬁt‘::‘T Utenza gfﬁlrica c4 Utenza ;éaﬁlrica c5 Uteni;%;:\grizé; (o8]
Codice: 001
Sigla utenza c0 C C2 c3 C4 c5 c6
. Generale SPD linea alim. i interna lluminazione esterna Prese
Descrizione quadro quadro generale servizio
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 20 0 19 0,12 0,06 0,06 06
CORRENTE (Ib) [A] 35 0 34 0,577 0,289 0,289 0,962
CosFi 0,884 0,884 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 100 100 100 100 100
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OTB3FAN2 Jasse Il - Up 1.4 kV senza 5204 M+DDA204A S DS202C M C10AC30 5204 M+DDA204 AC
CURVA ol c 9 c
TIPO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] - —f/16 f-/50 —f10 - - ~I—/16
Im (max./min./reg.) [A] - —I—/54 —I—/500 —I—/100 el el —1--1160
P.d.l. [kA] 0 100 15 10 15
| differenziale [A] 1-CLAS 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripol: Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadi
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FG7ORINO7 V-K PE FGTOR FG7OR FG7OR
Lunghezza [m] 6 6 12 5
LINEA Posa secondo CEI64-8 _3A 31_ 3 3
Sezione [mmq] 1(4x16)+(1PE16) 1(361,5) 1(3G1,5) 1(5G6)
Portata (1z) [A] 80 14 14 29
TITOLO CLIENTE REVN DATA DESCRIZIONE ELAB FILE U_avq_00001 FOG1L\O I SEGl-JE
AVQ SMAT TAVOLAN
Imp. Depurazione 01  |31/08/2017  |REVISIONE ML
Avanquadro CHIOMONTE 00  |0506/2017  |EMISSIONE ML 002




Do Guadro: v : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,936 kA - Id: 1 A ALFGZ >
Partenza: C-2
Cavo [mm?: 1(4x16)+(1PE16)
Lunghezza [m]: 6
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N2 L1L2L3.0 L1L2L3N.0 L2N.0
;oplgr;i.rsetto: Quadripolare ! TIPOA TIPOA %‘? %‘?
Numerazione morsetto: QS0 ‘103 FZ\ ‘]Q‘; ﬂ} e ﬂ}‘he l Fgl ‘107 ‘WQg
| * 5 S | HEy A 9 =
T o I = L I i =2 N
| |
[ I EI | [ I EI i 7 121305, L1L2L306,
A M A M
200 L1L2Liq1 P L1L2Liq1 » - N
o T WHED WY
RR® RRKR
Prefisso quadro: gaut
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,962 P
Tensione nominale di impiego [V]: 400 > > >
Tensione di isolamento nominale [V]: L1L2L3.1 L1L2L3.1 L1L2L35 L1L2L36 L1L2L3NT L2N.8
Frequenza [Hz]: 50 I 7777797777777777779 777777777777777777 I
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 WDK10 WDK10 \WDK6 WDK4 WDK4 WDK6 WDK4
Grado di protezione IP: Wl G Woiors G2 Motors .5 Motoro .5 otoro G Nooroc1' Utz gnetea G5
Codice: 002
Sigla utenza c0 C c2 c3 C4 c5 c6 c7 [
. Generale Soffiante Soffiante Griglia Generale Pompa di supero Pompa di ricircolo Raschiatore Ausialiri
Descrizione quadro BLOTA BLO1B GRED1 pompe P01 P02 RS01
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 19 15 15 1 2,534 1,267 1,267 0,25 035
CORRENTE (Ib) [A] 34 2% 2% 1,604 475 2,375 2,375 0,401 1,684
CosFi 0,884 09 09 09 077 077 077 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100 100 0 100 100 100 100 100 100
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO QOTB3F4N2 5203 M+F204/40 A 5203 M+F204/40 A 5204 M+DDA204 AC 5203 M+DDA203 AC MS 225 MS 225 5204 M+DDA204 AC DS202C M C10AC30
CURVA c c c c N.C. N.C. c c
TIPO MODULARE MODULARE/MODULARE MODULARE/MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] el —I—/40 —I—/40 —I—/16 116 42,515 42,515 —I—/16 —I—/10
Im (max./min./reg.) [A] - —I—1400 —I—1400 —I—1160 —I—/160 —I—148 ~I—148 ~I—1160 ~I~1100
Pd.l [KA] 0 15 15 15 15 50 50 15 10
| differenziale [A] 03-CLA 03-CLA 03-CLAC 03-CLAC 03-CLAC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Quadripolare Tripolare Tripolare Tripolare Quadri Monofase L2+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FGTORH2R FGTORH2R FGTOR FG7OR FGTOR FG7OR NO7 VK
Lunghezza [m] 8 8 15 30 30 2% 1
LINEA Posa secondo CEI64-8 31_ 3 61_ 61_ 61_ 61_ _4
Sezione [mmaq] 1(4G6) 1(4G6) 1(5G4) 1(4G25) 1(4G25) 1(5G4) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 44 44 30 18 18 30 18
TiToLo CLIENTE REVN. DATA DESCRIZIONE ELAB. FILE U_qaut_00001 FOG1UO \ SEG;E
QAUT SMAT TAVOLAN
Imp. Depurazione 01 31/08/2017  |REVISIONE ML
Quadro automazione CHIOMONTE 00 05/06/2017 EMISSIONE ML 003




DALFG 1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k = 2,936 kKA-1d: 1A

"
5
D

/d

L2N.09

o

%

L2N.9

WDK4
23247
Utenza generica C-9

Sigla utenza c9
Ventilazione quadro
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0,35
CORRENTE (Ib) [A] 1684
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
COEFF. DI UTILIZZO [%] 100
MARCA ABB
MODELLO DS202C M C10AC30
CURVA 9
TIPO MODULARE
PROTEZIONE In (max./min./reg.) [A] /10
Im (max./min./reg.) [A] —I—100
P.d.l. [kA] 10
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla NO7 VK
Lunghezza [m] 1
LINEA Posa secondo CEI64-8 4
Sezione [mmaq] 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 14
TITOLO CLIENTE REVN DATA DESCRIZIONE ELAB FILE U qaut 00002 FOGLIO I SEGl-JE
QAUT SMAT TAVOLAN.
Imp. Depurazione 01 31/08/2017  |REVISIONE ML
Quadro automazione CHIOMONTE 00  |0506/2017  |EMISSIONE ML 003




Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:

(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

della parte di impianto alimentata INDIRETTI

N o (10) Ib<=In<=1z (Rif. CEI64.8 Art 433.2)
Corrente di intervento del dispositivo
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
Conduttore di neutro

formazione

Lunghezza e lunghezza massima protetta

Caduta di tensione % con la corrente di carico PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (11) _ .

Ib e con la corrente nominale del dispositivo di (6)  Potere di interruzione del dispositivo di If <=1.451z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)

protezione a monte protezione (dove applicabile) Conduttore di fase

_Correntg di cortocircuito massima nel punto di Conduttore di neutro

(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI installazione

PROTEZIONE

Marca (12) TEST RIASSUNTIVO

Modell 2¢ <= K2 i

p;aﬁt:' Pt<=KS  (RIf. CEI64.8/4 Art 434.3) Protezione contro i cortocircuiti

7 ) Protezione contro i sovraccarichi
(7)  Conduttore di fase Massima caduta di tensione nell'impianto

(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Condutt gi ) Massima lunghezza delle linee di alimentazione

Corrente differenziale nominale (dove onduttore di neutro

applicabile

PP ) (9) Conduttore di protezione (PE) M Esito positivo @ Esito negativo
Tirete CUSE',\:;;\T REV N DATA DESCRIZIONE ELAB ELE Vem00001 FoeLio \ SEG;E
Imp. Depurazione 01 |31/08/2017 |REVISIONE ML et
CHIOMONTE 00 |0506/2017 |EMISSIONE ML




Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

235.2

Valore relativo ad una condizione
di verifica con esito positivo

4y

5s

Protezione contro i contatti
indiretti realizzata con tempo di
intervento di 5 secondi

Valore relativo ad una condizione
di verifica con esito negativo

Protezione contro i contatti
indiretti realizzata mediante
doppio isolamento

Valore non presente (dato =Z— Protezione contro i sovraccarichi
incompleto) V realizzata dal dispositivo a valle
Val ianificati I Richiesta la modalita di
--- a c]:_re non signi 'CTt Vo nefla BCK protezione in backup per il
configurazione sceita dispositivo di protezione
— Realiz_zata !a modalita di '
BCK protezione in backup per il

dispositivo di protezione

TITOLO

CLIENTE

SMAT

Imp. Depurazione
CHIOMONTE

REVN

DATA

DESCRIZIONE

ELAB

FILE

ver000002

FOGLIO | SEGUE
3

01

31/08/2017

REVISIONE

ML

00

05/06/2017

EMISSIONE

ML

TAVOLAN




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R [ ]
terrajohm
sistemalUT|  Fasi [Tensone| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ngV 3FN | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2 (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint | Pd.L Flazste N(Tg;"o ||32|% Inllt:)/N FEN |8
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2w 9 en 2o 1.45 1z F/N
C.di.T. % con Ib/In Polarita ST KT K30 2R
[A] (Al [kA] [A°s] | [A"s] | [As] (Al [A]
co = ABB 6 | 63 15 3% 8 | & M
Interruttore generle S204 M 63 63
impianto 0,02 0,03 Quadripolare 15
1 =] 1(4x16) 6 | 63 982E+ | 413E+4 3% 82 | & M
linea alimentazione % 27 63 63
quadio AVQ 103 188 1462 | 523E+6 | 523E+6 63 6 99 99
TITOLO CLIENTE REV N DATA DESCRIZIONE ELAB FILE rOO'] 003 FOGLIO I SEGUE
Qsc SMAT RN :
|mp Depurazione 01 31/08/2017 REVISIONE ML
Quadro Sotto Contatore CHIOMONTE 00  |05/06/2017 |EMISSIONE ML 001




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R [ ]
terrajoh
sistemalUT[  Fasi [Tensonevi| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ngV 3FeN | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
" Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
2 (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint | Pd.L Flazste N‘T;‘:m ||32|% Inllt:)/N FEN |8
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode-II(‘J Idn Igt Ik Max k2s? | kes? | kes? iz EIN 1451z FIN
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 2 5
[A] [A] [kA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al [A]
00 = - ABB 6 | 63 ] 0 3% 2 | & M
Generale - - OT63F4N2 63 6
quadro 1,04 1,9 Quadripolare - - 337 - - - -
1 - ABB 6 | 16 65 100 - - - 0 0 | 3
SPD - - Classe Il - Up 1.4 kV senza segnalgzione 16 16 M
1,04 218 Quadripolare - 5 334 - . - -
2 1(4x16)+(1PE16) ABB 5 | s0 1 15 204E+4 | 842E43 0 i 65 | 65 M
linea alim. 6 168 $204 M+DDA204A S 50 50
quadro genera|e 1 ,18 2109 Quadrip0|are 1 4,99 3,34 5,23E+6 5,23E+6 5,23E+6 80 80 116 116
3 - ABB 0 | 10 003 10 - - - 0577 13| 13 M
luminazione - - DS202C M C10AC30 10 10
05 206 | Bpoare 003 5 s | - e
4 1(3615) - 0 | 10 003 256E43 | 2,56E43 0 0,289 13| 13 M
lluminazione interna 6 %9 B 10 10
107 276 - 494 1,26 46E+4 | 46E+4 | 46E+4 1 1 2 2
5 1(3615) 0 | 10 003 256E+43 | 256E+3 0 0289 13| 13 M
lluminazione esterna 12 %49 - 10 10
109 348 - 488 126 4BE+4 | 4BE+4 | 46E “ 1 2 2
6 1(5G6) ABB 6 | 16 003 15 T39E43 | 319E+3 0 0,962 2 | o
rese 5 2.280 $204 M+DDA204 AC 16 16 M
servizio 1,05 2,07 Quadripolare 0,03 499 3,34 7,36E+45 7,36E+45 7,36E+45 2 29 41 41
TITOLO CLIENTE REV N DATA DESCRIZIONE ELAB ELE Vem02004 FOG4L\O I SEG%JE
AVQ SMAT TAVOLAN
|mp Depurazione 01 31/08/2017 REVISIONE ML
Avanquadro CHIOMONTE 00  |05/06/2017 |EMISSIONE w | 002




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R [ ]
terrajoh
sistemalUT|  Fasi [Tensionei| VERIFICA DEL COORDINAMENTO
SgTV 3FN | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ @®) (4) (5) (6) @) (8) ©) (10) (11) N
Descrizione Formazione Marca In F/IN lint | P.d.l. Flazse Neditro ||32E | lIE/N If F/IN 2
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello ldn Igt | Ik Max KZtSZ K|2t82 K2E82 In EN 1451zFN |~
C.di.T. % con Ib/ In Polarita ) ) ) z
(Al [A] KA] | [As] | [A"s] | [A°s] [A] (Al
0 ABB 50 | 50 1 0 - - - S 6 | 65 M
Generale - OTB3FAN2 50 | 50
quadro 119 211 Quadripolare - 499 2,96 - - - . . - -
1 1(4G6) ABB 0 | - 03 15 1,20E+4 - 0 Cai 2 | -
8 80 S203M ' 0 | -~ M
Soffiante F204/40 A
BLOTA 153 268 Tripolare 03 497 204 | 736E45 TES | a0 | _ | & | -
02 1(4G8) ABB 0 | - 03 15 1,22E+4 - 0 Cad 2 | -
8 % S203 M ’ o | - M
Soffiante F204/40 A
BLOIB 153 268 Tripolare 03 497 204 | 736E45 TES | a0 | _ | & | -
3 1(564) ABB 6 | 16 03 15 65E+3 | 283E+3 0 1,604 21 | 2
rigls 15 868 $204 M+DDA204 AC 16 16 M
GREO1 125 267 Quadripolare 03 494 294 | 327Es5 | 327E45 | 327645 [ . | 4 | M4 | 4
4 ABB 6 | — 03 15 - - - 475 21 - M
Generale - $203 M+DDA203 AC 6 | -
pompe 1.21 215 Tripolare 03 4,99 2,94 - - - ~ ) - -
5 1(4625) ABB 25 | - 03 50 5,05E+42 - 0 2375 325 | - M
Pompa di supero 30 39 MS 225 25
PO1 161 248 Tripolare - 482 2,65 1,28E+5 1,28E+5 18 26 -
6 1(4625) ABB 25 | - 03 50 5,05E+42 - 0 2,375 325 | - M
Pompa di ricircolo 0 399 MS 225 25
P02 161 248 Tripolare - 482 2,65 1,28E+5 1,28E+5 18 26 -
o7 1(5G4) ABB 6 | 16 03 15 65E+3 | 283E+3 0 0401 2 | 2
Raschiatore % 3479 5204 M+DDA204 AC 16 16 M
RSO1 121 3,02 Quadripolare 03 49 294 | 327E+5 | 327Es5 | 327Ee5 | 4 | g | 4 | 4
TITOLO CLIENTE REV N DATA DESCRIZIONE ELAB ELE Ver003005 FOGSUO I SEGBUE
QAUT SMAT TAVOLA N
|mp Depurazione 01 31/08/2017 REVISIONE ML
Quadro automazione CHIOMONTE 00  |05/06/2017 |EMISSIONE w | 003




Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA R ]
SstemaUt]  Fasi [Tensonervi] o VERIFICA DEL COORDINAMENTO
ngV 3FeN | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
Q) Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ ®) ) B) ®) @) ®) © (10) (11) N
Descrizione Formazione Marca In F/N lint | Pd.L Flazste N(Tg;"o ||32|% Inllt:)/N fEN |9
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello ldn gt | kMax [ oo | weg2| ges? o EN 1451zFN |~
C.di.T. % con Ib/ In Polarita ) ) ) z
(Al [A] kAl | [A°s] | [A"s] | [A"S] [Al (Al
cs 2(1x1 5)+(1PE1,5) ABB 0 | 10 003 10 206E43 | 226E43 0 1,684 13| 13
Ausialii 1 153 DS202C M C10AC30 10 10 M
23 236 Bipolare 003 498 137 | 208E+4 | 208E+4 | 4fEe | o " 2 2%
9 2(1x1,51+(1PE1,5) ABB 0 | 10 003 10 206E+3 | 226E43 0 1,684 13| 13 M
Ventlazione quadro 1 153 DS202C M C10AC30 10 10
12 23 Bipolare 003 498 137 | 2908E+4 | 208E+4 | 4pEe [ ., " 2 2
TITOLO CLIENTE N \ZION FILE FOGLIO I SEGl.JE
QAUT SMAT REV DATA DESCRIZI E ELAB S xer003006
|mp Depurazione 01 31/08/2017 REVISIONE ML
Quadro automazione CHIOMONTE 00  |05/06/2017 |EMISSIONE w | 003




Progetto INTEGRA

TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI

Nelle pagine seguenti e riportato I'elenco dei cauvi,
con le tipologie di posa utilizzate
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Rterra[ohm]
S TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE
Norma riferimento Posa Norma riferimento
Codifica Posa CEI 64-8 Codifica Posa CEI 64-8
CEI35026 Cavi muIFipoIgri (o .unipolari . CEI35024/1 Cavi multipolari in tubi
i con guaina) in tubi protettivi i rotettivi circolari posati su o
61_  Multipolare EPR O interrati od in cunicoli _3A Muttipolare EPR p istansiatid p i
interrati istanziati da pareti
CEI35024/1 Cavi senza guaina e cavi CEI 35024/1 Cavi senza guaina in tubi
i multipolari (o unipolari con i rotettivi non circolari posati
31_ Multipolare EPR guaina), posati su parete _4 Unipolare PVC p su parefi p
con percorso orizzontale oo
TITOLO CLIENTE REV N DATA DESCRIZIONE ELAB ELE pOSOOOOOZ FOGZL\O I SEGl-JE
SMAT TAVOLAN
|mp. Depurazione 01 31/08/2017 REVISIONE ML
Tipi di pose utilizzate CHIOMONTE 00  |05/06/2017 |EMISSIONE w | 003




Progetto INTEGRA

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI

Nelle pagine seguenti e riportato I'elenco delle schede
tecniche dei cavi utilizzati
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Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]

Rterra[ohm]

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI

FG7(O)R

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in
gomma etilenpropilenica alto modulo di qualita G7, non propaganti
l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.

CEI'20-13/20-22 Il / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377

: e Conduttore in
Riempitivo in

NO7V-K

Cavi per interni e cablaggi non propaganti I'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi

CEI 20-22 11 / 20-35 (EN50265) / 20-52/2
TABELLA UNEL 35752

( —

Conduttore a

. . Isolamento corda flessibile .
Guaina PVC materiale non in HEPR di . . Isolante in PVC | |corda flessibile di
ualita RZ fibroso e non n ! o rigida di rame qualita R2 rame rosso
9 igroscopico qualita G7 ricotto rosso o icott
9 stagnato ricotto
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Tensione nominale Uo/U 0,45/0,75 kV
Tensione massima Um 1,2 kV Temperatura massima di esercizio 70 °C
Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima corto circuito 160 °C
Temperatura massima corto circuito 250 °C
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Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA

Rterra[ohm]
Fasi Tensione [V]

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI

FG70RH2R

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in
gomma etilenpropilenica alto modulo di qualita G7, non propaganti
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Schermati a treccia di
fili di rame sotto guaina in PVC.

CEI'20-13/20-22 Il / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52

TABELLA UNEL 35377
ISZNIONZNIN
SN
Riempitivo in Conduttore a
Guaina in Schermo a materiale ||Isolamento in corda
PVC qualita || treccia di fili | non fibroso e|| HEPR di flessibile di
RZ di rame non qualita G7 rame rosso
igroscopico ricotto
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV
Tensione massima Um 1,2 kV
Temperatura massima di esercizio 90 °C
Temperatura massima corto circuito 250 °C
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Progetto INTEGRA

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.
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W ®—4 e i ® D N . PRl
K
Amperometro con Frequenzimetro . ) ; )
; : Relé differenziale & . ; Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro g?nsggﬁgnn?tecgieco g%Ipter?os;?erm%ore Multimetro Cosfimetro con toroids Relé passo-passo Comando motorizzato $gancio ibere PR
\ J | as
ba N
as as F YS
-/ > -/ <
1 T
i i i Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di
giogg:ﬁa%gcl’sposmvo conEando di un relé comando di un relé

a massima corrente

a minima corrente

comando di un relé
a massima tensione

comando di un relé
a minima tensione

Sezionatore

Interruttore di
manovra-sezionatore

Interruttore di
manovra-sezionatore-
fusibile

Sezionatore di terra

Sezionatore rotativo

aQer

@

4

SRR

Saatl

T

Ean

magnetico estraibile

magnetoTermico

Blocco differenziale

gﬂ?;%rvn;latﬁ;% 3 Trasformatore Trasformatore l{g:&%’(‘g‘&% secondario ;I'rasforrTatore a Trasformatore Bobina di comando di giogr']nfe% ggmando Bobina di comando di | Bobina di comando di
9 di isolamento di sicurezza con neutro accessibile re avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico un relé a rimanenza un relé ad orologio
i - i i i ﬂ ﬂ d]Q ‘T i
Q
Q Q Q Q Q Q g Q
> 5 pa
Id D >
| | ¢ | -
: Interruttore Interruttore Interruttore ; Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico g‘éfgql{g?hexak,f%mat'co differenziale con automatico con relé automatico con relé m;egr;tggiggegil#grrgﬁgg?e magnetoTermico con | magnetoTermico Termico con termica | con sganciatore
relé incorporato magnetico termico relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale
@ N ® Legenda
/@5 ﬁ ® F - Fusibili
® GE - Gruppo elettrogeno
a a 2 Id - Relé differenziali
a 2 il EZI E K - Contattori
> NA - Contatti
> normalmente aperti
N d \y v —— NC - Contatti
Q/ N * normalmente chiusi
N = Q - Interruttori
Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico Blocco
automatico magnetoTermico

QS - Sezionatori

. : - - Dispositivo di protezione SC - Scambi
i Blocco termico Presenza tensione Terra di protezione er le sovratensioni SPD cambio
Differenziale estraibile | estraibile elettromagnetico P P - Presa
TITOLO CLIENTE ELE FOGLIO f SEGUE
REV N. DATA DESCRIZIONE ELAB |egoo3002 2 3

SMAT TAVOLAN
Imp. Depurazione 01  |31/08/2017 |REVISIONE ML
CHIOMONTE 00  |05/06/2017 |EMISSIONE ML




2X

i

3X

Contatti ausiliari
1NAe 1NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e INC

Contatti ausiliari
3NC

4X

(A

ﬁ K

\K

i

2X 2X

e

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari

Contattore con

Contattore con

Contattore con

Contattore con

Contattore con

4NA e 4NC 8NA e 8NC contatti 1INA contatti INA e 1NC contatti 1INC contatti 2NA contatti 2NA e 2NC
2X 3X 4X 4X [ ‘ ‘

x K ﬁ K ﬁ\ K x K ‘ \ | \ | \
Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore Contatto Contatto Contatto Contatto ausiliario Contatto ausiliario
contatti 2NC contatti 3NA contatti 4NA contatti 4NC ausiliario NA ausiliario NC ausiliario SC 1SC e 1INA 1SC, 1INAe INC

; i T " ik O & b 4 v s
Presa interbloccata Presa con contatto - Interruttore Interruttore Lampada o lampada ) Interblocco meccanico
tripolare di protezione Condensatore Fusibile Crepuscolare orano a Segnalazione. Chiave tra rete e GE Commutatore
Legenda
AN 9
FU - Fusibile
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Relé differenziali
:> KWAh O @ K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
N Q - Interruttori
QS - Sezionatori
. ' . " i Componente o SC - Scambi
Partenza fornitura dCig?rtigtuotzerélell ente Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione ggﬁg&é&fé?;ﬁirﬁon Simbolo di estraibile appagecchio diclassell| p. Pre:m °
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