PLANIMETRIA GENERALE OPERE ELETTRICHE

PARTICOLARE COLLEGAMENTO PO1-PO2)| LEGENDA
scala 1/50
Simbolo Descrizione
Tubazione mgto.llico per
;?gf’?lc;?: nic;\&”fincsosoto al / Fornitura elettrica 3F+N 20kW
T
Quadro elettrico
[~
Profilato metallico per Cavo per segnali (prot. Pozzetto
supporto canalizzazione e terminca+allagamento se
tubazione per discesa previsti) Gruppo prese a parete composto da:
F -  — — — — — — — T -n. 1 presa CEE-17 230V-16A con interblocco
-n. 1 presa CEE-17 400V-16A con interblocco
Cavo per alimentazione - DETTAGLIO - n. 1 presa unel 2P+T 10/16A
pompa % POZZETTO PREFABBRICATO

Interruttore in scatola a parete

Cavo alimentazione

Interruttore bipolare in scatola a parete
ompa

Sistema di
presa—decontattore | —

Elemento di Prolunga Lampada di emergenza

42.5

Scatola metallica di
dimensioni
240x190x90cm, grado di
protezione minimo IP55

Plafoniera industriale con corpo in policarbonato
equipaggiata con lampada LED 30W

5@ | (e [E |l

‘ ‘ Dispersore in acciaio ramato tipo a puntazza I=,15m
‘ © Elemento di Base ‘ Collettore di terra
Raccordo pressacavo ‘ ® ‘
?ﬁ S Cavidotto interrato
(& | \
Tubazione mettalica per supporto ‘ \ 40 \ ‘ —_—— — Dispersore di terra - Corda Cu nudo sez. 35mm?
cavi collegcmento‘pompo fissata / ‘ ‘ ‘ ‘
al_profilato metallico | | Dimensione interne %‘ Proiettore con lampada led 38W su palo h=2m staffato a parete
] |
/ | ‘ . 400 x 400 mm ‘ Pulsante di sgancio di emergenza NA sotto vetro frangibile
I 3
. . . ) | ‘ Pozzetto in calcestruzzo ‘
Sistema di presa—decontattore Marechal serie DSN—6 o equivalente .
composto da: 1 ‘ L vibrocompresso ‘
— flangia inclinata 70° in poliammide; I il
— presa 16A 3F+T + contatti ausiliari; 1 ‘ ‘
— spina 16A 3F+T + contatti ausiliari; |
— impugnatura diritta; I ‘* e e *‘
| DETTAGLIO CHIUSINO
VASCA DI OSSIDAZIONE 1 SERIE C250
| | |
|
| | |
| =
| | (ESgggesse) |
MISURATORE I i&&&&&&&%
OSSIGENO ‘ = %;%;&%i%; ‘
XTO2 [ - |
AQUADRO | QAUT < -
1(2x1.5) FGTOR : ) Cavidotto intgrrato ®_1 10 ‘ ‘
1(2x0.5)+sch " Linea 1(4x16)FG7OR per alimentazione
) ~quadro AVQ
QUADRO STRUMENTI DI MISURA - VALIDO PER FIT e XT02 | linea sgancio emergenza ‘ ‘
I ‘ Dimensione interne 400 x 400 mm ‘
fffffffffffffffffffff |
1 1 ‘ Caditoia di ispezione in ‘
| | ghisa sferoidale GS500
VISTA FRONTALE VISTA INTERNA VISTA LATERALE ‘ : ‘ secondo le norme UNI EN 124 ‘
51.5 48.1 ! classe di resistenza C250
25 T e : J
\ r S
Distribuzione interno al locale con canalizzazione I ‘ i
7 ® ) metallica 100x75mm 1 ‘
| Centralina ] T 1 |
/ ] N . T % ’ B! ' |
o Tecnico | | 1 \ I = N |
/ 3 1 DN —— ! |
8 // Morsettiera | # ] _
| -
b | | — — | GRIGLIA |
Quadretto PVC IPL0 | AVQ - @ GERO1 | MISURATORE
// e I = . nanl Y | RS01 [romas ogskw PORTATA
- | - i | o FTO1 [rome -
@ i : N, l I : | I 0ENERGA] 1(4Gx2,5)FGTOR I RUAR0 | @
| : < N I - . l 1(/;:5) FG70R
Cavo in I’ub'o Scaricatori Scaricatori + Sezionat. ! ~ % } | I Prevedere_ seZ|onator_e I'QtatIVO E| 1(2x0.5)+sch,
ilzsou r:te::;“;l‘:ad::) ::aadro poancater) e ~ < [: : ! . lucchettabile e sgancio di emergenza : Lf . %__%_i; Autorita
) | S A I , B dambito _/METROPOL|
! BLO1A BLOIBN|| 4+ — — — — — — — —. | = FIta mietrapalitesa di Toving
-+ SNV y ittt i S
\ T —
1 - — —
. . _ _ \ 1 | T - - — -
e S AN— \ < )| (@ J N B B
’7 e DETTAGLIO
/ / | 1(4Gx6)FGTOH2R Collegamento equipotenziale con ‘ POZZETTO PREFABBRICATO ‘
/ /\ i ferri di armatura della struttura in c.a.
/. @ EOFF"*NTE treccia rame nudo sez. 25mmgq MISURATORE ‘ PER MESSA A TERRA ‘
q/ — S | PORTATA
I / F:OZ | QLF‘JTE“LA 15 kW FT02 |>CTE\Z: - ‘ ‘
- —— 0 . .
SCHEMA A BLOCCHI TIPICO PER COLLEGAMENTO STRUMENTI Ry I T Prevedere sezionatore otaivo B Pozzetto Ma T. in Cls Prefabbriato COMUNE DI CHIOMONTE
- ucchettabile e sgancio di emergenza OSEOWE| 1(2+0.5) 700 im. 40x40 cm (interne
COLLEGAMENTO AL PLC TRAMITE SEGNALE 4-20mA . Cavidotiointerato /1 @) o 05 | Compioio d Chivsino i O |
r n°1 tubazione @125 mmin ) 4 / RSO1 [weu ozskw h ;
PVC serie pesante per (_;lrcum energia / /* prasoro T o ‘ ‘ m
‘ n°1 tubazione @63 mmin _ A HOEERGA] 1462 5)FGTOR Tubo C to @ 63 o
QUADRO PLC QUADRO TIPICO PER MISURATORE PVC serie pesante per circuiti segnali II / / ”ﬁ ‘ ! p:r%aszr;;g?ooCondutTor:; ‘ -
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff ] /\ . i s & »
" i B N ‘ -7 ST == F == ——— —— h 9\\ Impianto di Messa a Terra L’INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO m
- | i 74
} DA QUADRO QA } } } ‘ Pozzetto prefabbricato in cls _ .~ - I | Cozzzoood) | ‘ >//\\\ Condutton di T ‘
\ POTENZA ‘ ‘ ‘ dim. interne 40x40 cm ! 2B -: Fa Fan, 7 = A ‘ NS onduttori di Terra ‘
| | | %%dretti PVC | ‘ per distribuzione alimentazione | — A NS 7\:,,:,,:,,:11 N R | \\\ %
completo di chiusino in ghisa sferoidale _ — S N i« L 7
| | | | ‘ I il = | N IR % | OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PROCESSO
PROTEZIONE L. NI ! N I, i i
i i CENTRALINA SONDA = ‘ PR X Dispersore di Terra 1
} Tm%n:ggzzg:m% B” uiféxR/;LEEN;G.IA g MISURATORE ﬁ_’ MISURATORE ‘ - -l ‘ ” ” — — r | ‘ ¥\\//\\\//;\\\//;\\\/ //\///\///\///\/ = ‘ D E LL I M P IANTO DI D E P U RAZ I O N E DI
CT— RASCHIATORE | N NN AN NN
| A | ) Of (i ; ORI | CHIOMONTE CONCENTRICO
\ \ \ VF230AC (+-20mA \ ‘ i ferri di armatura della struttura in c.a. 1 | ‘ \ \\///\\/ ///\\///\/> ‘
\ \ \ \ treccia rame nudo sez. 25mmq . NN N5 i
| | | | 1INl g ~ NN (Codice Prog. ATO n. 12252)
0BO PROTEZIONE - - POMPA DI I |l L] i L J
| | | FLD24 | SOVRATENS. | SUPERO ( ) \ Il = L
| \ ‘ LINEA 4-20mA | P [ oy 05 o M u ( P ROG ETTO ES ECUTIVO
| | z |
} } Segnale misura | 4—20mA ‘ ‘ ‘ m&rtpsml ?(Zexz.S)FGmR | I i OGGETTO DELL'ELABORATO
| DA QUADRO QA — mA ‘ | P101 Ll !
‘ PLe ‘ ‘ ‘ ‘ riempimento con terreno ‘ @ Eﬁ:hf:goﬁlo P102 | ] i
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ selezionato dalla risulta di scavo ‘ P01 [romes ogskw ‘ 10 VASCA DI i P LAN | M ETRlA | M P |ANTO E LETTR | CO
| | | | 8 compattato meccanicamente ravoRo [ ap BRI - SEDIMENTAZIONE L
| | | | 8 ERGA] 1(4Gx2.5)FG7OR | ” SECONDARIA \“}
L N B N | © | POZZETTO FANGHI 1 B
———————————————————————————————————— ‘ ‘ MISURATORE ‘ 11 m }r CODICE GENERALE DELL'OPERA
LIVELLO RADAR !
L 01 | POTENZA: - ‘ ” ” i CODICE OPERA LOTTO SETTORE LIVELLO PROGETTO AREA PROGETTAZIONE TIPO DOCUMENTO N°ELABORATO VERSIONE
riempimento con misto di cava prauiR0 | aAuT L Ll | ‘ ‘ ‘
e e e || oAl it | AC 01 A E D PLA 06 01
‘ S e : ‘ ‘ ” ” i | IDENTIFICAZIONE FILE: AC_01 PLA_06_00 |
W y T k\\\\
‘ 7 SN n°1 tubazione @63 mm in ‘ | = = ) VERSIONE DATA OGGETTO
N 7 O L Tt T
KK RULLLLK -
b\\\/&}>§ A\\/ﬁ/x\\/xz/\z/\} PVC serie pesante per m.a.t \ / \ " / \ e — ) / \ / \ / \ / 00 MAGGIO 2017 EMISSIONE PER APPALTO
‘ n°1 tubazione @125 mm in ‘ = Mo/ e fE— S o 01 AGOSTO 2017 REVISIONE
‘ 0 PVC serie pesante per alimentazione ‘ DATI PROGETTISTI TIMBRIE FIRME

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

- QceQ

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO

3710d¥3NId

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Claudio MERITANO

Ing. Pietro Negro Ing. Alessandro Abba
Via Gualderia, 11 Studio 74 s.r.l
10023 Chieri (TO) Via Tabona, 5/A

IL TECNICO PROGETTISTA Tel. 3351817897 10064 Pinerolo (TO)
pietro.negro.ing@gmail.com tel. 0121 377188

info@studio74.eu




