SEZIONE B-B - scala 1:50

Tubazione con ugelli per
pulizia con acqua in pressione

Adeguamento in acciaio inox
della tramoggia esistente
(DA CONCORDARE CON ACEA) \

chiusura passaggio
coclea in gomma

. Copertura pedonabile in elementi in PRFV chiusi
Parapetto in inox,

con innesto a baionetta a pavimento
delimitazione
1— 1 f 1 ‘ T 1

\ putrelle per I'appoggio dei pannelli

e per la rottura del grigliato
putrella IPE 180

copertura delle pareti inclinate con lamiere

in acciaio INOX AISI 304 s=3mm tassellate

Pressa lavaggio
grigliato esistente

ferma ruota autocarro:tubo in acciaio zincato
DN 250 con innesto a baionetta a pavimento

342.60

delimitazione

putrella IPE 180

coclea (cfr. particolari costruttivi)

Deflettore removibile in acciaio INOX,
sostenuto da carpenteria metallica
tassellata a muro

tubazione PVC De 400 per
allontanamento liquidi,
Verso pozzetto con pompa

supporto coclea

PS:

PIANTA - scala 1:50

maufatto in c.a.

rilancio percolato
a monte delle griglie

CARATTERISTICHE COCLEA

1. Dati tecnici e dimensionali
1.1 portata : m3/h 4

1.2 lunghezza escluso il riduttore : mm. 11.130

1.3 inclinazione : ° 32

1.4 larghezza canala : mm. 425

1.5 Diametro spirale : mm. 360

1.6 passo spirale : 2/3

1.7 giri elica : girif1' 25

1.8 Potenza del motore eletfrico : kw 3

1.9 Voltaggio : 400-3-50

1.10 Poli del motore elettrico : n° 4

1.11 Protezione del motore elettrico . IP 55

2. Descrizione dei principali componenti la macchina

2.1 Traliccio sostegno con piedi regolabili ( esterni alla vasca ) in carpenteria metallica.

2.2 Canale in acciaio con copertura per la parte non interessata al ricevimento del grigliato.

2.3 Spirale in acciaio al carbonio senza albero supportata da letto in polizene.

2.4 Gruppo trasmissione diretta con motoriduttore

2.5 golfari di sollevamento

3 Protezione superficiale e materiali

Canala Aisi 304L
Spirale acciaio INOX AlS| 304
Letto in polizene spessore 10 mm

4 Quadro elettrico di comando e controlio

Quadro elettrico elettromeccanico P65

Doppia portella

in vetroresina

Funzionamento manuale: ON/OFF/Fungo Emergenza

Inverter

Cablaggio incluso (quadro a max 2 M di distanza da coclea)

5. Documentazione allegata alla fornitura

a. Manuale di installazione uso e manutenzione

b. Disegno di layout macchina su opera civile

c. Disegni di montaggio

d. Lista ricambi

e. Schema elettrico quadro di controllo

f. Certificati dei materiali dei principali componenti strutturali

g. Test report di fabbrica

Sottoservizi esistenti - scala 1:100

e a carico dell'impresa la verifica di compatibilita fra lI'ingombro
della macchina da installare e le caratteristiche geometriche del

Lo spostamento di tutti i sottoservizi interferenti deve essere
preventivamente concordato con D.L. e ACEA.
(tracciato, caratteristiche tubi, ecc.)

Tipologico della coclea

COCLEA A TIRARE
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SCARICO 425X425
OUTLET 425X425

Tipo di autocarro utilizzato
per il trasporto del grigliato
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