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Armature di ripartizione
orizzontale 1+1 Ø10/20

Armature di ripartizione
orizzontale 1+1 Ø10/20

SETTO 05

SETTO 04

TUBO Ø400 - ADATTARE ARMATURE

PLATEA 01, 05b, 06 E SETTO 02
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1+1 M12 inghisati con resina
Fischer Fis V o equivalente
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MICROPALO VALVOLATO
tubolare Ø 139.7 X 8 mm
Ø foro = 180 mm  Int.=60cm

ACCIAIO S275
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SEZIONE TIPO MICROPALO Scala 1:5
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Classe di

esposizione

ambientale

Acciaio S355 J0PROFILATI E LAMIERE

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA (UNI EN 10025-1/6:2005 - UNI EN 1090:2012) 

ROSETTE E PIASTRINE

Alta resistenza 8.8 UNI 3740 e UNI EN 20898

DADI

VITI

composizione: 1 vite+2 rondelle+1 dado

BULLONERIA

secondo UNI EN 20898/1 (dic. 91)

C50 UNI 7845 - EN 10083 temprato e rinvenuto con durezza HRC 32/40

classe 10

Bulloni ad attrito UNI EN 20898 Prospetti II e III - prescritta prova di resilienza a -20 °C

(UNI EN 10025/05)

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1)

 Dimensione

max nominale

aggregati (mm)

Classe di

resistenza

Rck  (N/mmq)

Classe di

consistenza

Tipologia

strutturale

Sottofondazioni ≥ 15 - Non Armato

ACCIAIO PER OPERE IN C.A.

Armatura ordinaria in acciaio ad aderenza migliorata

- -

 A/Cmax

-

COPRIFERRO STRUTTURE GETTATE IN OPERA

E' PREVISTO L'UTILIZZO DEI DISTANZIATORI IN PLASTICA PER GARANTIRE IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO

Strutture di fondazione

DURABILITA' (DM 14.01.2008 UNI-EN1992-1-1:2005)

c

a

Armatura di

ripartizione

Armatura

principale

Strutture delle vasche

XC2+XA2 ArmatoC32/40 S40.50 22

MATERIALI

c ≥ 40 mm

GETTI IN OPERA:

-Sovrapposizione ferri longitudinali minimo 40 diametri e non più del 30% dell'armatura

 totale nella stessa sezione

-Sovrapposizione rete superiore minimo 2 maglie

-E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere nel cls

-Tutte le caratteristiche dei materiali devono essere indicate sulla bolla di consegna

-E' prescritta la fornitura dei certificati relativi ai materiali impiegati

-Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori

MESSA A TERRA (Strutture in c.a., c.a.p. e metalliche)

-Si dovrà prevedere la messa a terra di tutte le strutture

-Le armature devono rispettare le prescrizioni della norma CEI 81.1 Fascicolo 2697  e le

sovrapposizioni dei ferri devono essere minimo 20Ø con legature di fili di ferro a 6 giri.

vedere Relazione di Calcolo delle Srutture
CARICHI DI PROGETTO

NOTA BENE: VERIFICARE DIMENSIONI, QUOTE E FOROMETRIE DELLE CARPENTERIE METALLICHE MEDIANTE PREMONTAGGIO IN OFFICINA

NOTA BENE: RIVERIFICARE TRACCIAMENTI E QUOTE IN CANTIERE PRIMA DELLA PRODUZIONE

-Per gli inghisaggi di ancoraggi in genere, dovra' essere utilizzata malta pre/miscelata tipo Emaco

-Per cantierizzazione, interferenze con sottoservizi, attraversamenti trasversali nuovi sottoservizi,

predisposizione alloggiamenti e forometria da prevedere nelle strutture vedere anche tavole

 impiantistiche ed architettoniche

Acciaio B450 C

NOTE TECNICHE

RINTERRI

IL FONDO SCAVO EVENTUALMENTE DISTURBATO DOVRÀ ESSERE RULLATO E COMPATTATO E DOVRÀ GARANTIRE UN MODULO DI COMPRESSIBILITÀ M D> 50 MPA. I

RINTERRI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI PER STRATI DI MAX 30 CM DI SPESSORE E DOVRANNO ESSERE COMPATTATI IN MODO DA GARANTIRE UN MODULO DI

COMPRESSIBILITÀ M D > 80 MPA SUL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTTURA IN C.A.

RIPRESE DI GETTO

OGNI RIPRESA DI GETTO DEVE ESSERE IMEPRMEABILIZZATA MEDIANTE LA POSA DI UN CORDONE BENTONITICO

PROG.
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