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SEZIONI TIPICHE

QUADRO DI UNIONE

SEZIONE TIPICA SCAVO SEZIONE TIPICA SCAVO
TUBI DN150 — GUAINA DN250

TUBI DN250 — GUAINA DN400

TUBI DN 32/50 — GUAINA DN 110/125
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SEZIONE TIPICA SCAVO TUBI DN 80 — GUAINA DN 160
TUBI DN100 — GUAINA DN200
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Reti Secondarie esistenti

Rete TLR esistente/altri progetti

___ o — Tw L : . Rete TLR di Progetto

——  Materassino di compensazione 1mt x 40 mm spessore
&\&Nww TN T H (N7 Chiusino per pozzetto 600 x 1200
N = E—

£ Chiusino per pozzetto 600 x 600
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5 -2,76 rispetto al piano stradale, espressa in mt.
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DN250 DE400

352,20 Quota s.I.m. di interramento dell’estradosso superiore e inferiore
/357,80 40 i
ﬁ , espressa in mt.

351,50
0,46357 10

2° Gradi di spicchiatura sulla saldatura per piccoli spostamenti

Hp Utenze da allacciare alla Rete TLR

Rete Fogna acque nere

Rete Fogna acque bianche

Rete Gas
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S —— Rete Acqua Potabile
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PROFILO ALTIMETRICO NUOVA STRADA >nt
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Pinerolese Industriale
50,40 S.p.A
TRATTO DA ROTATORIA CENTRALE PPE A VIA TORINO
PROFILO LONGITUDINALE DIFFERENZA DI QUOTA 353.50m -348.30m= 5,20 m LUNGHEZZA TRATIO 290 ML. PENDENZA MEDIA 1,80 %. I A di Pi
1LO LONGITUD! Rete teleriscaldamento Citta di Pinerolo
Area DE 6.1 .
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PROFILO TERRENO esistente PROFILO TERRENOQ in progetto
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WEB: www.dmgroupt
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REVISIONE DATA EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE
Z 01 30/06/2009 PROGETTO ESECUTIVO_Nuova Strada T.D.M. Servizd B.GARDOIS G.PESANDO
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