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ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE ELABORATO SCALA CENTRO DI COSTO COMMESSA
REVISIONE | DATA EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE
SETTORE ARGOMENTO NUMERO PROGETTO FASE PROGETTO TIPO DOCUMENTO
CL  Calore AAS Area attrezzata di stoccaggio ERN  Energie rinnovabili 0xx Generale Acea 7xx Ecopunti ES Esistente (1° carattere) (2° carattere)
g GS Gas ACE Generale Acea PEI  Polo Ecologico Integrato 1xx Polo Ecologico Integrato 75x Area attrezzata - Depuratore ' ND  Non definito A Allegato C Civile
S |'A  lgiene ambientale CMP Compostaggio IDA  Impianti Digestione Anaerob. | 2xx Palazzina ufffici 8xx Energie rinnovabili PP Progetto Preliminare D Disegno E Elettrico
g ] Servizio idrico integrato DEP Depuratore PSG Palazzina servizi generali 3xx Compostaggio 9xx Palazzina uffici PD  Progetto Definitivo E Elaborato G Generico
- DIS Discarica VAL Valorizzatore 4xx Valorizzatore 95x Impianti Digestine Anaerob. | PE  Progetto Esecutivo R Relazione | Idraulico
ECO Ecoisole 5xx Discarica PV Perizia di Variante S Specifica tecnica M IMeccanico
EPT Ecopunti 6xx Ecoisole SF  Studio fattibilita S Sicurezza
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
01.A04.B15. nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, lavibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il ferro d'armatura;
020 conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?3

eur o (sessantaquattro/74) m3 64,74
Nr. 2 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 22. 8 mm, PN 10 diam. 250 mm
07.P06.G05. |euro (sessanta/94) m 60,94
080
Nr. 3 Costruzione di cameretta per laraccolta delle acque stradali eseguitain conglomerato cementizio, compreso |o scavo, la platea di
08.P03.N09. |fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm?, le casseratur
010 per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto dellaterradi risulta, esclusalafornitura e posa della

grigliadelle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media atezza)

eur o (centoguar antacinque/13) cad 145,13
Nr. 4 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 300 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 20 KN/m, resistenza a punzonamento 3 kN,
10.A02.A10. |compresalacucituradei lembi
030 euro (due/35) m?2 2,35
Nr.5 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di
18.A01.B07. |qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acquafino acm 20
005 rispetto al livello naturale, esclusala sola roccia damina, macompresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonchéi relitti di

muratura fino am? 1,00 compreso la shadacchiatura degli scavi, I'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto ¢

scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su

sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'mpresa: sino alla profonditadi m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il

piano orizzontale passante dal punto piu basso del piano campagna

euro (nove/20) m3 9,20
Nr. 6 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con |egante maturale e con pezzatura
18.A01.E01. \massimadi mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, postain operain strati
005 dello spessore massimo di 15 cm soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della densita secca ottenuta con la prova Aasho

modificata ed in modo da ottenere un modulo deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmg, compreso il compenso per finitura di

fondazione stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati

euro (diciassette/34) m3 17,34
Nr. 7 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fornitura e posain operadi mezzi tubi di cemento con giunti a maschio e femmina, compresa
18.A01.E16. |lasigillaturadei giunti con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per m? di impasto, o scavo ed il piano di posain
005 misto granulare dello spessore minimo di cm 25 diametro interno cm 50

euro (sedici/25) m 16,25
Nr. 8 INERBIMENTI Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente
18.A02.B03. |nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico
015 collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici aforte pressione

(idroseminatrici), compresa anche la eventual e ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficieirrorata,

esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m? 3.000

euro (uno/21) m?2 1,21
Nr. 9 OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul
18.A02.F01. |luogo d'impiego, per laformazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
005 durante la cilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici

euro (quattro/4l) m? 4,41
Nr. 10 Terraagrariaprelevata da strati superficiai attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita non
18.P07.A45. |superiore a 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore a 2%
005 euro (dodici/09) m3 12,09
Nr. 11 Regolarizzazione del fondo secondo le pendenze prestabilite, rullatura e trattamento diserbante (Ca)
19.P03.A15. |euro (zero/50) m?2 0,50
055
Nr. 12 Posain opera di uno strato di argilla, compresalafornituraapie' d'opera, lo spandimento di uno spessore non superiorea25cmela
22.P21.A10. |compattazione fino a raggiungimento di un coefficiente di permeabilita non superiorea10 - 7 cm/s
005 euro (venti/12) m3 20,12
Nr. 13 Posain operadi uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresalafornitura e lo spandimento, finalizzato al
22.P21.A20. |drenaggio delle acque superficiali
005 euro (diciotto/28) m3 18,28
Nr. 14 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA. Fornitura e posain operadi gabbionatein ret
25.A16.A10. |come da elenco (pg 70/1990). In particolare la dimensione orientativa sara’ di cm 100 x 200 x h 100; il filo avra d. 3,0 mm con maglie
005 cm 10*8; il peso dellarete sara di kg 9,8/ m? di gabbione montato.

euro (cinque/19) kg 5,19
Nr. 15 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAME O CIOTOLI. Riempimento di gabbioni metallici o
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
25.A16.A10. |materassi in rete metallica, con pietrame o ciottoli duri di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore ale maglie
015 dellarete, pietrame proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il pietrame sara assestato, anche a macchinama
in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi' un riempimento dei gabbioni
costante nel tempo, senza fuoriuscitadi materiale; € compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altre
prestazione od onere.(vedi E.P. pg 70/90)
euro (quar antaquattr o/45) m3 44,45
Nr. 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50. Fornitura e posain operadi canalette tipo embrici 50
25.A16.B55. |50 come da norme tecniche
005 euro (venticinque/41) m 25,41
Nr. 17 Fornitura e posa di geomembranain LDPE rinforzata, spessore 0,80 mm con caratteristiche come da specifiche tecniche
Analis euro (quattro/80) m2 4,80
prezzin. 1
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