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PREMESSA

La campagna di indagini finalizzata alla ricostruzione stratigrafica ed alla caratterizzazione
geotecnica e chimica dei terreni interessati dal progetto di ampliamento della discarica
denominata “Torrione 6”¢ consistita nell’esecuzione di:

=

Ll

n. 3 sondaggi meccanici (CP1-CP2-CP3) spinti sino alla profonditad di metri 20 dal
piano campagna, attrezzati successivamente con tubo piezometrico da 4” finestrato dalla
profondita di 7 metri fino a fondo foro. Sono stati prelevati 18 campioni di terreno
rimaneggiato (6 per ciascun sondaggio) da sottoporre in parte ad analisi granulometriche
(n. 9 campioni) e, in parte, ad analisi chimiche di laboratorio (n. 9 campioni). Le
stratigrafie dei sondaggi sono riportate al punto 3).

n. 5 prove penetrometriche dinamiche (SCPT) continue sono state effettuate con
maglio di peso 73 Kg, altezza di caduta 75 cm, punta con diametro 51 mm ed angolo di
apertura 60°. Sono state interrotte per rifiuto a profondita variabile fra 2,40 m. ¢ 3,60 m.
dal piano campagna per la presenza di un orizzonte particolarmente resistente alla
penetrazione dello strumento (ciotoli di grosse dimensioni). I tabulati di registrazione e
di diagrammi delle prove sono riportati al punto 1).

n. 1 indagine geofisica di tipo MASW (punto 2).

n. 5 trincee esplorative spinte sino alla profondita di 3 m. dal piano campagna con
prelievo di 15 campioni di terreno di cui 5 (1 per trincea) sottoposti ad analisi
geotecniche (granulometria) (punto 4) e 10 (1 per trincea) sottoposti ad analisi chimiche
(punto 5) (ricerca metalli in accordo alle procedure EPA 3051A 2007 ed EPA 6020A
2007, Idrocarburi in accordo alle procedure EPA 3550C 2007 ed EPA 8015D 2007)



Posizionamento sondaggi e penetrometrie

LEGENDA

— Area oggetto d'intervento

oT Sondaggi a trincea
Penetrometrie dinamiche
OSCPT Standard Penetration Test
ocp Sondaggi a rotazione a carotaggio

continuo allestito a piezometro




L Tabulati di registrazione e diagrammi delle prove penetrometriche dinamiche DPSH
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1 INTRODUZIONE

La presente relazione illustra e descrive I'indagine geofisica di tipo sismico (MASW - Multichannel
Analysis of Surface Waves), realizzata all'interno di un’area oggetto dellampliamento della
discarica di Pinerolo.

Scopo dell'indagine & definire il parametro Vsa, per la classificazione sismica dei suoli (in accordo
allOPCM 3274 e successivi aggiornamenti).

Il piano di indagini ha previsto la realizzazione di una prova MASW dalla quale si é ottenuto un
valore di Vsy pari a 371 m/s; tale valore rientra all'interno della categoria sismica di suoli “B".

2 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

L'acquisizione dei dati sismici & stata realizzata con un sismografo a 24 canali dotato di un
convertitore analogico/digitale a 24 bit (unita Daq Link Il, Seismic Source Itd.). Lo strumento &
fornito di una connessione di rete standard 10/100 (base RJ45) per la comunicazione con un
computer portatile su cui & installato un apposito programma (VibraScope ® v.2.2.87) che gestisce
la visualizzazione, I'analisi e la memorizzazione delle forme d’onda registrate.

| geofoni utilizzati (Weihai Sunfull) possiedono una frequenza di risonanza pari 4.5 Hz con
distorsione inferiore allo 0.2%.

L'energizzazione si & ottenuta con massa battente da 8 Kg su piastra metallica. Per I'innesco
(trigger) si & utilizzato uno “shock sensor” collegato alla mazza battente e connesso via cavo al
sismografo.

3 UBICAZIONE INDAGINI E ACQUISIZIONE DATI

L'indagine MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) & stata effettuata realizzando uno
stendimento lineare di 46 m di lunghezza, con 24 geofoni a 4.5 Hz equispaziati di 2 m ('ubicazione
é riportata in Figura 1).

Per l'acquisizione dei dati sono state effettuate nove basi di energizzazione; i punti di battuta sono
stati generati ad un’estremita dello stendimento ad una distanza massima di 14 metri dal primo

geofono. Per ogni punto di energizzazione sono stati generati almeno 3 impulsi sismici.

Cenni relativi alla metodologia di indagine sono riportati in Appendice A.
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4 ELABORAZIONE DATI
| dati acquisiti sono stati elaborati con il software Surfseis V. 2.05 (Kansas University, USA), che
analizza la curva di dispersione sperimentale per le onde di Rayleigh. L’inversione numerica della

curva, secondo un processo iterativo ai minimi quadrati, consente di ottenere un profilo di velocita
delle onde di taglio nel sottosuolo.

5 RISULTATI DELLE PROVE MASW
5.1 DEFINIZIONE DEL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA DI PROGETTO

Secondo la normativa sismica vigente (D.M. 14/01/2008), il Comune di Pinerolo ricade in zona 2
(Tabella 1).

Regione | Provincia | Cod_Istat Denominazione Zona sismica 2006

1 Piemonte Torino 1001191 Pinerolo 2

Tabella 1 - Classificazione sismica del comune di Pinerolo (classificazione sismica dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n3274/03, aggiornato con le comunicazioni delle regioni 2006)

La medesima normativa individua come parametro di riferimento per la classificazione sismica dei
suoli la velocitd media di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondita dal
piano campagna (Vsg) e viene calcolato con la seguente formula:

Vs = —30

h,

i
1'=1,NI/;'

dove h; e V;indicano lo spessore (in m) e la velocita (in m/s) delle onde di taglio (per deformazioni
di taglio y< 10 ) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.

Nella Tabella 2, riportata nella pagina seguente, si presenta la classificazione sismica prevista dal
suddetto Decreto Ministeriale.

T % Techgea Servizi S.a.s. - Via Modigliani 26/a 10137 Torino
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Suolo

Descrizione geotecnica

Vs3o(m/s)

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di
alterazione, con spessore massimo paria 3 m.

>800

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori
di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a
grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

360+800

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e da valori
di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni
a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

180+360

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana
fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e da valori

di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e

¢u,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

<180

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul
substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s).

S$1

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 <

¢u,30 < 20 kPa), che includono uno strato di aimeno 8 m di terreni a grana fina di

bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille
altamente organiche.

<100

82

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra

categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

Tabella 2: Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. n. 3431/2005

(le profondita si riferiscono al piano di posa delle fondazioni).
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5.2 PROFILO DI VELOCITA’ E VALUTAZIONE DEL PARAMETRO Vsg,

Come illustrato nelle Figure 2 + 4, i valori di Vs3, ottenuto con la prove MASW & pari a 371 m/s.
Come indicato nella precedente tabella 2, i valori rilevati rientrano pienamente nella classe di suolo
IIB!!

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
B graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e da valori 180+360
di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni
a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

| risultati della prova sismica realizzata nel Comune di Pinerolo nellambito di un’area oggetto di
futura realizzazione di ampliamento della discarica, hanno evidenziato un suolo di categoria
sismica “B”, con valori di Vs pari a 371 m/s.

Relazione redatta da: @m‘“
Dott. Luigi Benente ¢
2 d Z,\:gﬁ X =3

Controllata da: o\/M
Dott. Geol. Mario Naldi
v
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APPENDICE A
Cenni sulla metodologia MASW
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A-2

CENNI TEORICI SULLA METODOLOGIA MASW

La propagazione delle onde di Rayleigh in un mezzo verticalmente eterogeneo, & un fenomeno
multi-modale: data una determinata stratigrafia, in corrispondenza di una certa frequenza, possono
esistere diverse lunghezze d'onda. Di conseguenza, ad una determinata frequenza possono
corrispondere diverse velocita di fase, ad ognuna delle quali corrisponde un modo di
propagazione, e differenti modi di vibrazione possono esibirsi simultaneamente.

La curva di dispersione ottenuta elaborando i dati derivanti dalle indagini sismiche col metodo
SWM (surface waves multichannel) & una curva apparente, derivante dalla sovrapposizione delle
curve relative ai vari modi di vibrazione, e che per i limiti indotti dal campionamento non
necessariamente coincide con singoli modi nei diversi intervalli di frequenza campionati.

Il processo di caratterizzazione basato sul metodo delle onde superficiali, schematizzato in Figura
A.1 e A2, pud essere suddiviso in tre fasi:

1) Acquisizione (Figura A.1) e passiva;
2) Processing (Figura A.2);

3) Inversione (Figura A.3).
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—l” "l'—r———“fban Lines=— - — " A= :
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Figura A.1- Schema di acquisizione dati MASW
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| dati acquisiti vengono sottoposti ad una fase di processing che consente di stimare la curva di
dispersione caratteristica del sito in oggetto ovvero, la velocita di fase delle onde di Rayleigh in
funzione della frequenza (il codice di calcolo utilizzato & SurfSeis ® versione 2.0, Kansas
University USA).

Esistono diverse tecniche di processing per estrarre dai sismogrammi le caratteristiche dispersive
del sito. La metodologia piu diffusa & I'analisi spettrale in dominio f-k (frequenza-numero d'onda). |
dati sismici registrati vengono sottoposti a una doppia trasformata di Fourier che consente di
passare dal dominio x-t (spazio tempo) al dominio f-k. Lo spettro f-k del segnale consente di
ottenere una curva di dispersione per le onde di Rayleigh, nellipotesi che nellintervallo di
frequenze analizzato le onde che si propagano con il maggiore contenuto di energia siano proprio
le onde di Rayleigh, e se le caratteristiche del sito sono tali da consentire la propagazione delle
onde superficiali e un comportamento dispersivo delle stesse. Si dimostra infatti che la velocita
delle onde di Rayleigh & associata ai massimi dello spettro f-k; si pud ottenere facilmente una
curva di dispersione individuando ad ogni frequenza il picco spettrale, al quale & associato un
numero d'onda k e quindi una velocita delle onde di Rayleigh VR, determinabile in base alla teoria
delle onde dalla relazione:

Vr (f) = 2nf/k

Riportando le coppie di valori (Vg,f) in un grafico, si ottiene la curva di dispersione utilizzabile nella
successiva fase di inversione (Figura A.2). La fase di inversione deve essere preceduta da una
parametrizzazione del sottosuolo, che viene di norma schematizzato come un mezzo visco-
elastico a strati piano-paralleli, omogenei ed isotropi, nel quale I'eterogeneita & rappresentata dalla
differenziazione delle caratteristiche meccaniche degli strati

Il processo di inversione & iterativo: a partire da un profilo di primo tentativo, costruito sulla base di
metodi semplificati, ed eventualmente delle informazioni note a priori riguardo la stratigrafia, il
problema diretto viene risolto diverse volte variando i parametri che definiscono il modello. i
processo termina quando viene individuato quel set di parametri di modello che minimizza la
differenza fra il set di dati sperimentali (curva di dispersione misurata) e il set di dati calcolati (curva
di dispersione sintetica). Usualmente, algoritmi di minimizzazione ai minimi quadrati vengono
utilizzati per automatizzare la procedura (Figura A.3).
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Figura A.2 Curva di dispersione della velocita Vs in
funzione della frequenza e della velocita di fase

Figura A.3 Modello di propagazione
delle velocita delle onde Vs
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E Stratigrafie e riprese fotografiche dei sondaggi e delle trincee esplorative
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Riferimento: ACEA di Pinerolo
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Sondaggio: CP1

Localitd: Torrione - Pinerolo (TO)

Quota:

Impresa esecutrice: Eurogeo S.r.l.
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Coordinate:

Redattore: Dott. Cristiano PRESTA

Perforazione: carotaggio continuo
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DESCRIZIONE

9,00
< 9560

131

1.0

1 20

24

44

Terreno vegetale, costituito da sabbia medio-fine, limosa grigio-marrone.
Presenza di resti vegetali.

Ghiaia eterometrica, # max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, qualche ciottolo, pot. max 10 cm, con sabbia
medio-grossa, limosa grigio-marrone. Presenza di resli vegetali,

Sabbia medio-fine, con limo marrone tra 1,0-1.5m e grigio scuro tra
1,5-2.0 m. Presenza di frustoli torbosi tra 1,5-2,0 m.

Sabbia medio-fine, limosa marrone rossastro, con tracce di ghiaia
arrotondata, @ max 2 cm.

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, qualche ciottolo, pot. max 8 cm, e sabbia medio-grossa,
debolmente limosa grigio-marrone chiaro.

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, alterata, con ciottoli, pot. max 15 cm, con sabbia
medio-grossa, localmente medio-fine, limosa marrone rossastro.
Presenza di livelli di ciottoli: 5.0-5.5 m e 6.0-6.9 m.

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, alteral.a, ¢on sabbia medio-grossa, limosa marrone
rossastro con screziature rossastre.

Sabbia medio-grossa, debolmente limosa marrone rossastro.

Sabbia medio-fine, limosa marrone rossastro, ghiaiosa, medio-fine, o
max 3 cm, poligenica, arrotondata ed alterata.

Ghiaia eterometrica, @ max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, da alterata ad intensamente alterata, qualche ciottolo, pot.
max 15 ¢m, con sabbia medio-grossa, limosa, localmente con limo
marrone rossastro e screziature varicolori.

200

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, intensamente alterata, rari ciottoli, pot. max 10 cm, con
sabbia medio-grossa, limosa, localmente con limo marrone rossastro e
screziature varicolori.

Installato pozzetto in lamierino rosso.

Installato piezometro a tubo aperto 4 pollici 20 m, fessurato tra 7 e 20 m.

Campioni per analisi chimiche: A 3.5-4.0m, B 4.5-5.0m e C 5.5-6.0m.
Campioni per analisi geotecniche: 1 3.0-3.5m, 2 6.9-7.5m e 3 9.0-9.6m.
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DESCRIZIONE

Cc)Dis < 220

f 9,00
3)Dis < 10,00
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|15

6.6

Terreno vegetale, costituito da ghiaia eterometrica, g max 6 cm,
poligenica, da arrotondata a subangolare, qualche ciottolo, pot. max
10 cm, con sabbia medio-fine, limosa grigio scuro.

Ghiaia eterometrica, # max 6 cm, poligenica, da arrotondata a

\fbangofare, qualche ciottolo, pot. max 8 cm, con sabbia
m

edio-grossa, debolmente limosa grigio.

Sabbia medio-grossa, debolmente limosa grigio-marrone, con tracce
di ghiaia, 8 max 2 cm.

Sabbia medio-grossa, debolmente limosa grigio-marrone, e ghiaia
eterometrica, @ max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subangolare,

—a‘i\gochi ciottoli, pot. max 10 cm.

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, pochi ciottoli, pot. max 15 ¢cm, con sabbia
medio-grossa, debolmente limosa marrone rossastro.

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, qualche ciottolo, pot. max 15 cm, con sabbia
medio-grossa, debolmente limosa grigio. Presenza di un livello di
ciottoli: 6.0-6.6 m.

11,3

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, alterata, rari ciottoli, pot. max 13 cm, con sabbia
medio-grossa, limosa marrone rossastro con screziature varicolori.

20,0

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, da alterata ad in tensamente alterala, rari ciottol, pot.
max 13 cm, con sabbia da medio-grossa a medio-fine, limosa,
localmente con limo marrone rossastro con screziature varicolori.

Installato pozzetto in lamierino rosso.

Installato piezometro a tubo aperto 4 pollici 20 m, fessurato tra 7 e 20 m.

Campioni per analisi chimiche: A 3.5-4.0m, B 4.5-5.0m e C 5.5-6.0m.
Campioni per analisi geotecniche: 1 2.0-3.0m, 2 6.6-7.5m e 3 9.0-10.0m.
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Standard Penetration Test | ror

DESCRIZIONE

1)Dis < 350

A}Dis < oo

B)Dis < g'5g

YDis < g0

2)Dis < 70

H 8,50
Y [3)Dis < 9,50

131

o

Terreno vegetale, costituito da sabbia medio-fine, con limo marrone,

\ghiaioso eterometrico, @ max 6 cm, poligenica, da angolare a
su

bangolare. Presenza di resti vegetali.

1

5

Sabbia medio-fine, limosa grigio verdastro, con tracce di ghiaia
arrotondala.

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, qualche ciottolo, pot. max 20 cm, con sabbia
medio-grossa, localmente medio-fine, debolmente limosa grigio
verdastro con rare laminazioni e livelli centimetrici di colore marrone
rossastro. Presenza di livelli di ciottoli: 2.3-3.0, 5.0-5.6 € 9,7-10.0 m.

Ghiaia eterometrica, # max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, alterata, rari ciottoli, pot. max 10 cm, con sabbia
medio-grossa, limosa marrone rossastro con screzialure varicolori.

20,0

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, da alterata ad in tensamente alterata, rari ciottoli, pot.
max 10 cm, con sabbia da medio-grossa a medio-fine, limosa,
localmente con limo marrone rossastro passante a marrone
giallastro con screziature varicolori,

Installato pozzetto in lamierino rosso.

Installato piezometro a tubo aperto 4 pollici 20 m, fessurato tra 7 € 20 m.

Campioni per analisi chimiche: A 3.5-4.0m, B 4.5-5.0m e C 5.5-6.0m.
Campioni per analisi geotecniche: 1 3.0-3.5m, 2 6.0-7.0m e 3 8.5-9.5m.
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prof.

DESCRIZIONE

. 1,58
A)Dis <30

. 2,50
B)Dis < 300

90|

f 2,
1) Dis <3.00

0,6

Sabbia medio-fine, limosa, localmente con limo marrone rossastro.
Presenza di resti vegetali.

\torbosi.

0,8/ Sabbia medio-fine, da limosa a con limo grigio. Presenza di frustoli

3.0

Ghiaia eterometrica, » max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, e ciottoli, pot. max 20 ¢m, con sabbia medio-grossa,
debolmente limosa marrone rossastro.

Campioni per analisi chimiche: A 1.5-2.0 e B 2.5-3.0m
Campione per analisi geotecniche: 1 a 3,0m

piazzola_T1
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ufm 5 rAs LITOLOGIA gfm Campioni (VT|RP[" SPT " N p';f' DESCRIZIONE
Sabbia medio-fine, limosa marrone rossastro. Presenza di resti vegetali.
0,6
Sabbia medio-fine, da limosa a con limo grigio scuro. Presenza di frustoli
i 0.9 torbosl.
Sabbia medio-fine, limosa, localmente con limo marrone rossastro.
1,3
Mbis <180 Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
00 subangolare, e ciottoli, pot. max 20 cm, con sabbia medio-grossa,
debolmente limosa marrone rossastro.
4 2,1
Ghiaia eterometrica, 8 max 6 c¢m, poligenica, da arrotondata a
 am subangolare, e ciottoli, pot. max 20 cm, con sabbia medio-grossa,
B)Dis  <3'ng debolmente limosa grigio.
Hois <280 3.0
Campioni per analisi chimiche: A 1.5-2.0 e B 2.5-3.0m
Campione per analisi geotecniche: 1 a 3,0m

piazzola_T2

trincea_T2
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Z0R0 FlED Tl r30 @22040675 STRATIGRAF IA - T3

ek uoguns SCALA 1:33 Pagina 1/1
Riferimento: ACEA di Pinerolo Sondaggio: T3
Localitd: Torrione - Pinerolo (TO) Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo S.r.l. Data: 07/06/2010
Coordinate: Redattore: Dott. Cristiano PRESTA
Perforazione: frincea con escavatore
| o] 5| LITOLOGIA|™Er| Campioni | v | rp [ Eenmion Tt oo DESCRIZIONE

Sabbia medio-fine, limosa marrone rossastro, con tracce di ghiaia, @
max 6 cm. Presenza di resti vegetali.

0,8

Sabbia medio-fine da limosa a con limo grigio scuro. Presenza di frustoli
1 torbosi,

. 1,50
A)Dis < 200

1.8

Ghiaia eterometrica,  max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, e ciottoli, pot. max 20 ¢m, con sabbia medio-grossa,
debolmente limosa grigio.

2,50

B)Dis <330

2,90
1) Dis <300l

3,0

Campioni per analisi chimiche: A 1.5-2.0 e B 2.5-3.0m
Campione per analisi geotecniche: 1 a 3,0m
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ity i STRATIGRAFIA - T4
U ematio@eurogeos SCALA 1:33 Pagina 1/1

Riferimento; ACEA di Pinerolo Sondaggio: T4

Localitad: Torrione - Pinerolo (TO) Quota:

Impresa esecutrice: Eurogeo S.r.l. Data: 07/06/2010

Coordinate: Redattore: Dott. Cristiano PRESTA

Perforazione: trincea con escavatore

m SPT. N DESCRIZIONE
Sabbia medio-fine, limosa grigio scuro. Presaenza di resti vegetali.

1.3

Sabbia medio-fine, limosa marrone rossastro.

2,3

Ghiaia eterometrica, 8 max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, e ciottoli, pot. max 20 cm, con sabbia medio-grossa,
debolmente limosa marrone rossastro.

3,0

Campioni per analisi chimiche: A 1.5-2.0 e B 2.5-3.0m
Campione per analisi geotecniche: 1 a 3,0m

piazzola_T4 trincea_T4
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STRATIGRAFIA - T5

SCALA 1:50 Pagina 1/1

Riferimento: ACEA di Pineroio

Sondaggio: T5

Localita: Torrione - Pinerolo (TO)

Quota:

Impresa esecutrice: Eurogeo S.r.l.

Data: 07/06/2010

Coordinate:

Redattore: Dott. Cristiano PRESTA

Perforazione: trincea con escavatore

mm|v

2 [} A lLIToLOGIA| metri

Campioni |VT|RP

[ Standard Penefration Test | oo
m

m S.P.T.

DESCRIZIONE

<250

0.9

Sabbia medio-fine, limosa, localmente con limo marrone rossastro.
Presenza di resti vegetali.

1.5

Saggia medio-fine, da limosa a con limo grigio scuro. Presenza di frustoli
torbosi.

2,0

Sabbia medio-grossa, con ghiaia eterometrica, @ max 6 cm, poligenica,
arrotondata.

3.0

Ghiaia eterometrica, @ max 6 cm, poligenica, da arrotondata a
subangolare, e ciottoli, pot. max 20 cm, con sabbia medio-grossa,
debolmente limosa marrone rossastro.

Campioni per analisi chimiche: A 1.5-2.0 e B 2.5-3.0m
Campione per analisi gectecniche: 1 a 3,0m
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4. Prove di laboratorio geotecnico



[Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutiure e dei Trasporti
per I'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

T TE——

CERTIFICATO di PROVA N. 1016/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP1
Campione CR1
Profondita 3.00-3.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- ; ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06M10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboralorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI1) — Via Martini, 1]
Tel. 0261298274 r.a, - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI1146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") € su rocce (settore "b")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422
|Certificato n. 1016 del 29/06/2010 ]Accett n® 1149 del 14/06/2010
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP1
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 3,00-3,50 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: CR1
ANALIS| PER SETACCIATURA ANALIS| PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso iniziale 2123,3 g| |Peso iniziale g Limite Liquido
Diametro massimo 67 mm | | Diametro massimo mm TARA (g) PESOUMIDO (p) PESO SECCO(g)  UMIDITA'(%) N COLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 100,00 % mm %
Passante 38,1 1172 8456 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 81,80 % mm % TARA(G)  PESOUMIDO(g) PESOSECCO(Z)  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 76,75 % mm %
Passante 9,5 318 63,61 % mm %
Passante 4,75 No. 4 5471 % mm %
Passante 2,0 No. 10 4826 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 4386 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 3975 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 3409 % mm % o
Passante 0,150 No. 100 2525 % mm %
Passante 0,075 No. 200 1550 % mm % 100
Ghisiag  (19-75) 2325 % | |Limo (0,005-0,075) % o
Ghiaia f (4,75-19,0) 2204 % Argilla (< 0,005) % '
Sabbia g (2-4,75) 6,45 % & oo
Sabbiam  (0,425-2) 850 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia (0,075-0,425) 2425 % GC GM GC-GM 0.40
Limo+argilla (< 0,075) 15,60 %
020
cu -
cC & 0,00
s - Mg/me 10 N. colpl 100
Dimensione delle particelle [mm]
100 1T%& Ay 6075 -8
u 1
:$ ‘\ N |
90 i 3 i
it
N .
80 Hiy —
u AW i ] [ |
70 H “‘ 1 1
- i h. % i
) ; i
E 60 __- H
% 50 'EE I
@ t
& 40 =
Y
30 H I ¥
[ I \\ | |
|| S | |
20 H t ]
10 H i}
B |
0 5 45 g g -
100 10 1 0,1 0,01 0,001

2di2



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutiure ¢ dei Trasporti |
per I'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") by g
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 s
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1017/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP1
Campione CR1
Profondita 3.00-350m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s, di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A. n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. M1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 ‘
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93
| Cert. n. 1017 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6
Localita Pinerolo (TO)
Data 18/06/2010
Sondaggio CP1
Campione CR1
Profondita 3.00-3.50m
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa di colore mamone; clasti
eterometrici (phi max 70 mm), da subarrotondati ad
arrotondati, bassa sfericita, poligenici.
Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 5/4 (olive)
Consistenza -
Alterazione dei Clasti wc2
Plasticita’ -
Coesione -
Condizioni di Umidita Debolmente Umido
Reazione all’HCI nessuna
Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (seftore "b")

ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1018/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP1
Campione CR2
Profondita 6.90-7.50 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- ; ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06M10 22/06/M0
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C,
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. M1146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ot

per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocee (settore "b")

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP, - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 --- ASTM D422

[Certificato n. 1018 del 29/06/2010  |Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP1
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 6,90 - 7,50 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: CR2
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Pesao iniziale 1665,7 g| |Peso iniziale g Limite Liquido
Diametro massimo 48 mm | |Diametro massimo mm TARA (5) PESO UMIDO (5) PESOSECCO(g)  UMIDITA'(%)  N.COLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passanle 75,0 3 100,00 % mm %
Passanle 50,8 2 100,00 % mm %
Passante 38,1 1112 100,00 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 82,84 % mm % TARA (g) PESOUMIDO(g) PESOSECCO(g)  UMIDITA' (%)
Passante 19,0 3/4 80,44 % mm %
Passante 9,5 3/8 70,44 % mm %
Passante 4,75 No. 4 61,75 % mm %
Passante 2,0 No. 10 5260 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 4547 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 39,57 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 3387 % mm % e
Passante 0,150 No. 100 2828 % mm %
Passante 0,075 No. 200 2198 % mm % 1,00
Ghiaia g (19-75) 19,56 % Limo (0,005-0,075) % 5
Ghiaia f (4,75-19,0) 18,69 % Argilla (< 0,005) % ‘
Sabbia g (2-4,75) 915 % Eom
Sabbiam  (0,425-2) 13,03 % CLASSIFICAZIONE ASTM 3
Sabbia f (0,075-0,425) 1759 % SC SM SC-SM 0,40
Limo+argilla (< 0,075) 21,98 %
0,20
cu -
CC - 0,00
s " Mg/mc 10 N. colpi 100
Dimensione delle particelle [mm]
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Laboratorio ALTAIR |

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")

ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999 i

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1019/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP1
Campione CR2
Profondita 6.90-7.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini,! |
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 1n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93

Cert. n. 1019 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010 |
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Data 18/06/2010

Sondaggio CP1

Campione CR2

Profondita 6.90-7.50m
Descrizione Sabbia e Ghiaia Limosa debolmente Argillosa di colore

marrone; clasti eterometrici (phi max 50 mm), da
subarrotondati ad arrotondati, bassa sfericita, poligenici.

Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 5/4 (olive)
Consistenza -
Alterazione dei Clasti WC2
Plasticita’ Debole (in matrice)
Coesione -
Condizioni di Umidita Umido

Reazione all’HCI nessuna

Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr
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[Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R.21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1020/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

e i

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP1
Campione CR3
Profondita 9.00-9.60m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- . , ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s, di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini, | |
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A. n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. M1146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR A

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422

[Certificato n. 1020 del 29/06/2010  [Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP1
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 9,00 -9,60 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: CR3
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

Peso iniziale 1652,5 g | |Peso iniziale g Limite Liquido

Diametro massime 45  mm/| {Diametro massimo mm TARA(g)  PESOUMIDO(g) PESOSECCO(p) UMIDITA (%)  N.COLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale

Passante 75,0 3 100,00 % mm %

Passante 50,8 2 100,00 % mm %

Passante 38,1 1112 100,00 % mm % Limite Plastico
Passante 254 1 9751 % mm % TARA(s)  PESOUMIDO(g) PESOSECCO(s)  UMIDITA'(%)
Passante 19,0 3/4 86,00 % mm %

Passante 9,5 3/8 76,40 % mm %
Passante 4,75 No. 4 68,77 % mm %

Passante 2,0 No. 10 59,10 % mm % | |Limite Liguido %
Passanle 0,850 No. 20 46,56 % mm % | |Limite Plastico %
Passanle 0,425 No. 40 37,50 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 3217 % mm % =
Passante 0,150 No. 100 2752 % mm %

Passante 0,075 No. 200 22,01 % mm % 100
Ghiaiag  (19-75) 14,00 % ||Limo (0,005-0,075) % e
Ghiaia f (4,75-19,0) 17,23 % | |Argilla (< 0,005) % )

Sabbia g (2-4,75) 9,67 % £ oo
Sabbiam  (0,425-2) 2160 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia f (0,075-0,425) 1549 % SC SM SC-SM o040
Limo+argilla (< 0,075) 2201 %

0,20

CuU -

CC - 0,00
e ~ Mg/mec 10 N. colpi 100

Dimensione delle particelle [mm}
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") J
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 I
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1021/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP1
Campione CR3
Profondita 9.00-9.60m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (M) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superioere LL.PP, — Servizio Tecnice Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93

Cert. n. 1021 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Data 18/06/2010

Sondaggio CP1

Campione CR3

Profondita 9.00-9.60m

Descrizione Sabbia con Ghiaia Limosa Argillosa di colore marrone
giallastro; clasti eterometrici (phi max 45 mm), da
subarrotondati ad arrotondati, bassa sfericita, poligenici.

Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 5/4 (olive)

Consistenza »

Alterazione dei Clasti wcC2

Plasticita’ Debole (in matrice)

Coesione -

Condizioni di Umidita bagnato

Reazione all’HCI nessuna

Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr

(Commmente| EurocED Laboratorio | |
ComMMmESSA: ALTAIR: (ol

Locatiat | Fuerolo

CP4 Crz
3 9.0‘.)-9,60m

AT YELOW £ : souli
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.

n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1022/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CcP2
Campione CR1
Profondita 2.00-3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- . . ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini. 1|
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 198777 - Registro Imprese Milano n. M1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



o

Laboratorio ALTAIR

e

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "h")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale
ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -—- ASTM D422
[Certificato n. 1022 del 29/06/2010  [Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP2
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 2,00 - 3,00 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: CR1
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso iniziale 2564,3 g| |Peso iniziale g Limite Liquido
Diametro massimo 56  mm| |Diametro massimo mm TARA[g)  PESOUMIDO(s) PESOSECCO(g) UMIDITA'(%) N GOLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 100,00 % mm %
Passante 38,1 1112 100,00 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 82,76 % mm % TARA (g) PESO UMIDO(g) PESOSECCO(g)  UMIDITA' (%)
Passante 19,0 3/4 77,59 % mm %
Passante 9,5 3/8 59,40 % mm %
Passante 4,75 No. 4 4968 % mm %
Passante 2,0 No. 10 3899 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 27,82 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 19,64 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passanle 0,254 No. 60 1670 % mm % 120
Passanle 0,150 No. 100 1260 % mm %
Passanle 0,075 No. 200 896 % mm % 100
Ghiaia g (19-75) 241 % Limo (0,005-0,075) % 0s0
Ghiaia f (4,75-19,0) 2791 % Argilla (< 0,005) % ’
Sabbiag  (2-475) 10,69 % = Fow
Sabbiam  (0,425-2) 19,35 % CLASSIFICAZIONE ASTM =
Sabbia f (0,075-0,425) 10,69 % GW-GM GW-GC 040
Limo+argilla (< 0,075) 8,96 %
0,20
cu 106,3 -
cC 11 - oo —
7S - Mg/mc el caip 100
Dimensione delle particelle [mm]
100 8 W 4y 75 686
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.

n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1023/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Commiittente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CcP2
Campione CR1
Profondita 2.00-3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n, 1198777 - Registro Imprese Milano n. M1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP, — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO
ASTM D2488-93

Cert. n. 1023 del 29/06/2010

| Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Data 18/06/2010

Sondaggio CP2

Campione CRA1

Profondita 2.00-3.00m

Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa di colore marrone chiaro; clasti

eterometrici (phi max 55 mm), da subarrotondati ad
arrotondati, bassa sfericita, poligenici.

Colore (Munsel Soil Charts)

5Y 8/2 (pale yellow)

Consistenza

Alterazione dei Clasti WC2

Plasticita’ =

Coesione -

Condizioni di Umidita asciutto

Reazione all’HCI nessuna

Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr
COMMITTENTE; CUROGED Laboratorio
ComEssa: ALTAIR
Locauima: | Fnerclo

P2 CR4
i zw 2,00m

GAFEN

VELLOW

BEAE b

BN TNENT
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") Ve
ex D.P.R, 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 P~
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP,
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1024/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP2
Campione CR2
Profondita 6.60-7.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- . ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (M1) — Via Martini.11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n, M1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANQ Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocee (settore "h")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

F‘ 3 E.A‘ )
‘!

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 - ASTM D422

[Certificato n. 1024 del 29/06/2010  [Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP2
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 6,60 - 7,50 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: CR2
ANALISI PER SETACCIATURA ANALIS| PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso iniziale 2590,2 g | |Peso iniziale g Limite Ligquido
Diametro massimo 60  mm| |Diametro massimo mm TARA(G)  PESOUMIDO(5) PESOSECCO(s) UMIDITA (%) N OOLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale

Passanle 75,0 3 100,00 % mm %
Passanle 50,8 2 100,00 % mm %
Passante 38,1 111z 100,00 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 85,50 % mm % TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO{g)  UMIDITA' (%)
Passante 19,0 314 80,53 % mm %
Passante 9,5 3/8 65,83 % mm %
Passante 4,75 No. 4 6597 % mm %
Passante 2,0 No. 10 46,10 % mm % | jLimite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 36,97 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 30,19 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 2549 % mm % e
Passante 0,150 No. 100 20,78 % mm %
Passante 0,075 No. 200 15,76 % mm % 1,00
Ghiaia g (19-75) 1947 % Limo (0,005-0,075) % o
Ghiaia f (4,75-19,0) 2456 % Argilla (< 0,005) % '
Sabbia g (2-4,75) 987 % Eomw
Sabbiam  (0,425-2) 1591 % CLASSIFICAZIONE ASTM E3
Sabbia f (0,075-0,425) 1443 % GC GM GC-GM 040
Limo+argilla (< 0,075) 15,76 %

0,20
Ccu - -
CC I 0,00
7= ~ Mg/me 10 N. colpl 100

Dimensione delle particelle [mm]

100 78 > o GRS 5865
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4
per I'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") ¢ su rocce (settore "b") Ve
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999 %
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1025/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP2
Campione CR2
Profondita 6.60-7.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p, IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti g !""
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") ?ﬁ"_g;f»
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999 if"
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Techico Centrale
DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO
ASTM D2488-93
Cert. n. 1025 del 29/06/2010 I Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010 ]
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6
Localita Pinerolo (TO)
Data 18/06/2010
Sondaggio CcP2
Campione CR2
Profondita 6.60-7.50m
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa di colore marrone chiaro; clasti

eterometrici (phi max 60 mm), da subarrotondati ad
arrotondati, bassa sfericitd, poligenici.

Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 4/4 (OLIVE)
Consistenza -
Alterazione dei Clasti WC3-WC5
Plasticita’ -
Coesione -
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione all’HCI nessuna
Odore inodore
Prove di Laboratorio Gr
CoOMMITIENTE: EuroGED Laboratorio 1 Ve
coumpit | ALTAIR
LoGALITA": IIRNEECLO
SONDAGGIO:
CAMPIONE: ! P2 o2
PROFONBIA | £ 50- 7.50m
CEe —  Comen Yedow votTE

PR BN RIS
% -urgnw&ayr\lwu"ﬁﬂl‘lhl
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b"™)

ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 Iz

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP,
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1026/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CcP2
Campione CR3
Profondita 9.00-10.00 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- . ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06M10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. M1146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per l'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocee (settore "b") ;
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Teenico Centrale
ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 — ASTM D422
[Certificato n. 1026 del 29/06/2010  [Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP2
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 9,00 - 9,60 m
LOCALITA"; Pinerolo (TQ)
CAMPIONE: CR3
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso iniziale 2690,2 g | |Peso iniziale g Limite Liquido
Diametro massimo 61  mm| |Diametro massimo mm TARA(G)  PESOUMIDO(g) PESOSECCO(g) UMIDITA'(K)  N.COLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passanle 50,8 2 100,00 % mm %
Passante 38,1 1112 100,00 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 8317 % mm % TARA(G)  PESOUMIDO(g) PESOSECCO ()  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 7436 % mm %
Passante 9,5 3/8 5731 % mm %
Passante 4,75 No. 4 48,54 % mm %
Passante 2,0 No. 10 40,18 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 3308 % mm % | |Limile Plastico %
Passante 0,425 No. 40 2792 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 Ne. 60 24,42 % mm % I
Passante 0,150 No. 100 2068 % mm %
Passante 0,075 No. 200 16,00 % mm % 1.00
Ghiaia g (19-75) 25,64 % Limo (0,0056-0,075) % .
Ghiaia f (4,75-19,0) 2582 % Argilla (< 0,005) % ’
Sabbiag  (2-4,75) 836 % B
Sabbiam  (0,425-2) 12,26 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia f (0,075-0,425) 11,92 % GC GM GC-GM 0.40
Limo+argilla (< 0,075) 16,00 %
0,20
cU - -
CC - 0.00
7S - Mg/me 10 N. colpi 160
Dimensione delle particelle [mm]
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") v
ex D.P.R.21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 g/’(

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.

n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1027/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Commiittente Acea Pinerolese Iindustriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO})

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CcP2
Campione CR3
Profondita 9.00-10.00 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio | Data fine

Apertura e descrizione geotechica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A. n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. M1146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

D

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93
| Cert. n. 1027 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010 j
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6
Localita Pinerolo (TQ)
Data 18/06/2010
Sondaggio CP2
Campione CR3
Profondita 9.00—10.00m
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa di colore marrone chiaro; clasti
eterometrici (phi max 60 mm), da subarrotondati ad
arrotondati, bassa sfericita, poligenici.
Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 4/4 (OLIVE)
Consistenza -
Alterazione dei Clasti WC3-WC5
Plasticita’ -
Coesione -
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione all’HCI nessuna
Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr

| Euroees
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1028/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP3
Campione CR1
Profondita 3.00-3.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
" : ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06M0 22/06M0
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it

R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37




Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certiticazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422

[Certificato n. 1028 del 29/06/2010  |Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP3
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 3,00- 3,50 m
LOCALITA" Pinerolo (TQ)
CAMPIONE: CR1
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA

Peso iniziale 1956,4 g| |Peso iniziale g Limite Liquido

Diametro massimo 54 mm | |Diametro massimo mm TARA (g) PESOUMIDO (g) PESOSECCO(g)  UMIDITA' (%)  N.COLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale

Passante 75,0 3 100,00 % mm %

Passante 50,8 2 100,00 % mm %

Passante 38,1 1112 100,00 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 75,06 % mm % TARA {g) PESO UMIDG (5) PESOSECCO(g)  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 65,56 % mm %

Passante 9,5 3/8 3767 % mm %

Passante 4,75 No. 4 2507 % mm %

Passante 2,0 No. 10 19,03 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 15,24 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 1291 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 1145 % mm % s
Passante 0,150 No. 100 995 % mm %

Passanle 0,075 No. 200 797 % mm % 1.00
Ghiaia g (19-75) 3444 % Limo (0,005-0,075) % o8
Ghiaia f  (4,75-19,0) 4049 % ||Argila (< 0,005) % '

Sabbia g (2-4,75) 603 % S £ oo
Sabbiam  (0,425-2) 6,13 % CLASSIFICAZIONE ASTM 2
Sabbia f (0,075-0,425) 493 % GW-GM GW-GC 0.40
Limo+argilla (< 0,075) 797 %

020

Ccu 1083 -
cC 154 - 000
r = Mg/mC 10 N. colpl 100

Dimensione delle particelle [mm]
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture € dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1029/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP3
Campione CR1
Profondita 3.00-350m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (M1} - Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore

LI}

a") e su rocce (settore "b")

ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93

Cert. n. 1029 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TQ)

Data 18/06/2010

Sondaggio CP3

Campione CR1

Profondita 3.00—-3.50m

Descrizione Ghiaia Sabbiosa debolmente Limosa di colore marrone
chiaro; clasti eterometrici (phi max 60 mm), subarrotondat,
bassa sfericita, poligenici.

Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 8/2 (pale yellow)

Consistenza &

Alterazione dei Clasti WC3-WC4

Plasticita’ -

Coesione -

Condizioni di Umidita asciutto

Reazione all’HCI debole

Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per 'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") é
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999 T
Rilasciata con Decrelo Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1030/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP3
Campione CR2
Profondita 6.00-7.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
o : . ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini, 11
Tel 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n, 1198777 — Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p.IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per 'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocee (settore "b")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALIS| GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422

[Certificato n. 1030 del 20/06/2010  |Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP3
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 6,00 - 7,00 m
LOCALITA": Pinerolo (TQ)
CAMPIONE: CR2
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso iniziale 2548,9 g | |Peso iniziale g Limite Liquido
Diametro massimo 75 mm| |Diametro massimo mm TARA(G)  PESOUMIDO(g) PESOSECCO(s) UMIDITA(%) N COLPI
mm in.-No, Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 9277 % mm %
Passanle 38,1 1112 9277 % mm % Limite Plastico
Passanle 25,4 1 81,62 % mm % TARA()  PESOUMIDO(5) PESOSECCO(G)  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 7527 % mm %
Passante 9,5 3/8 63,99 % mm %
Passante 4,75 No. 4 56,47 % mm %
Passante 2,0 No. 10 4973 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 4352 % mm % | |Limile Plastico %
Passante 0,425 No. 40 37,96 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 33,58 % mm % p
Passante 0,150 No. 100 28,68 % mm %
Passante 0,075 No. 200 2147 % mm % 1.00
Ghiaia g (19-75) 2473 % Limo (0,005-0,075) % 0z
Ghiaia f (4,75-19,0) 18,80 % Argilla (< 0,005) % '
Sabbia g (2-4,75) 6,75 % £ oo
Sabbiam  (0,425-2) 1,77 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia f (0,075-0,425) 16,49 % GC GM GC-GM 040
Limo+argilla (< 0,075) 21,47 %
0,20
cu - -
CC G oW 0.00
10 N. colpi 100
7S - Mg/mc
Dimensione delle particelle [mm]
100 17 45 R7S 9805
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per 'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/8TC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP,
n. 52503 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1031/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP3
Campione CR2
Profondita 6.00-7.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C,
Uftfici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini, 1]
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 ‘
Decreton. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93

[ Cert. n. 1031 del 29/06/2010

| Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TQO)

Data 18/06/2010

Sondaggio CP3

Campione CR2

Profondita 6.00—7.00m

Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa di colore

marrone chiaro; clasti eterometrici (phi max 75 mm),
subarrotondati, bassa sfericita, poligenici.

Colore (Munsel Soil Charts)

5Y 8/2 (pale yellow)

Consistenza -
Alterazione dei Clasti WC3-WC4
Plasticita’ -
Coesione -
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione all’'HCI nessuna
Odore inodore
Prove di Laboratorio Gr
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :

per 'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") B

ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 e

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1032/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP3
Campione CR3
Profondita 8.50-9.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Analisi granulometrica per setacciatura ﬁgm 33327 21/06/10 22/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair. it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI1146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422
[Certificato n. 1032 del 29/06/2010  [Accett n° 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : CP3
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': 8,50-9,50 m
LOCALITA": Pinerolo (TO)
CAMPIONE: CR3
ANALIS| PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso iniziale 2610 g | |Peso iniziale g Limite Liguido
Diametro massimo 70  mm| |Diametro massimo mm TARAlG)  PESOUMIDO(5) PESOBECCO(g) UMIDITA'(%)  N.COLPI
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 100,00 % mm %
Passanlte 38,1 112 89,09 % mm % Limite Plastico
Passante 254 1 78,93 % mm % TARA()  PESOUMIDOl) PESOSECCO(@)  UMIDITA' (%)
Passante 19,0 3/4 75,85 % mm %
Passante 9,56 3/18 6509 % mm %
Passante 4,75 No. 4 56,16 % mm %
Passanle 2,0 No. 10 47,14 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 4024 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 3469 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 3047 % mm % ey
Passante 0,150 No. 100 26,03 % mm %
Passante 0,075 No. 200 20,49 % mm % 1,00
Ghiaia g (19-75) 24,15 % Limo (0,005-0,075) % oo
Ghiaia f (4,75-19,0) 19,70 % Argilla (< 0,005) % ’
Sabbia g (2-4,75) 9,02 % | Eoe
Sabbiam  (0,425-2) 1245 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia f (0,075-0,425) 14,20 % GC GM GC-GM 040
Limo+argilla (< 0,075) 20,49 %
0,20
cu - -
CC v 0,00
¥s _ Mg/mc 10 N. colpl 100
Dimensione delle particelle [mm]
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

._ﬂ
B,

CERTIFICATO di PROVA N. 1033/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto CP3
Campione CR3
Profondita 8.50-9.50m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINJSELLO BALSAMO (MI) - Via Martini, | |
Tel. 0261298274 r.a, - Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. M1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 ‘
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93
| Cert. n. 1033 del 29/06/2010 [ Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010 1
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6
Localita Pinerolo (TO)
Data 18/06/2010
Sondaggio CP3
Campione CR3
Profondita 8.50-9.50m
Descrizione Ghiaia con Sabbia Limosa debolmente Argillosa di colore
marrone chiaro; clasti eterometrici (phi max 70 mm),
subarrotondati, bassa sfericita, poligenici.
Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 8/2 (pale yellow)
Consistenza =
Alterazione dei Clasti WC3
Plasticita’ -
Coesione =
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione al’HCI nessuna
QOdore inodore

Prove di Laboratorio Gr

2di2



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

o W i

per 'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b™) v
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 ”r
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1034/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 1
Profondita 3.00 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
. i ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06M10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI} - Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti L
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (seftore "a") e su rocce (settore "b")
Decreto n, 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422
[Certificato n. 1034 del 29/06/2010  [Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : -
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': -3,00 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: TRINCEA 1
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso passanle al 3" 18517 g | |Peso iniziale g Limite Liguido
Peso trattenuto al 3" 5268 g | |Diamelro massimo mm TARAG)  PESOUMIDO(p) PESOSECCO()  UMDITA(%) N GoLP
Diametro massimo 145 mm
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passanle 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 9281 % mm %
Passante 38,1 112 7823 % mm % Limite Plastico
Passante 254 1 6550 % mm % TARA(G)  PESOUMIDO(9) PESOSECCO(g)  UMIDITA'(¥)
Passante 19,0 3/4 60,80 % mm %
Passante 9,5 3/8 51,40 % mm %
Passante 4,75 No. 4 4522 % mm %
Passante 2,0 No. 10 3890 % mm % Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 2577 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 13,79 % mm % Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 927 % mm % =
Passanle 0,150 No. 100 724 % mm %
Passante 0,075 No. 200 575 % mm % 100
Ghiaia g (19-75) 3920 % Limo (0,005-0,075) % ose
Ghiaia f (4,75-19,0) 1558 % ||Argilla (< 0,005) % ‘
Sabbiag  (2-475) 632 % — £ om0
Sabbiam  (0,425-2) 2510 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia f (0,075-0,425) 805 % GW-GM GW-GC 040
Limo+argilla (< 0,075) 575 %
Q.20
cu 659 -
cC 03 - %
o - Mg/mc 10 N. colpl 100
Dimensione delle particelle [mm]
100 —irE> 75 6865
b |l
» I
90 L
2y
80 +H
H X T
o X :
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per 'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") B
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 e
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1035/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data  14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto =
Campione TRINCEA 1
Profondita 3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair. it
R.E.A.n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93

Cert. n. 1035 del 29/06/2010 I Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Data 18/06/2010

Sondaggio —

Campione TRINCEA 1

Profondita 3.00m

Descrizione Ghiaia con Sabbia debolmente Limosa di colore marrone
chiaro con Ciottoli; clasti eterometrici (phi max 70 mm),
subarrotondati, bassa sfericita, poligenici; cioftoli con le
medesime caratteristiche dei clasti (phi max 145 mm).

Colore (Munsel Soil Charts) 10 YR 3/2 (very dark grayish brown)

Consistenza -

Alterazione dei Clasti WC3

Plasticitd’ -

Coesione =

Condizioni di Umidita asciutto

Reazione all’'HCI nessuna

Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr

COMMITTENTE: Acen Prsaoures
. COMMESSA Discraica Tesmions 6

LOCALITA" Preroe
SONDAGGIO:  Tmincesn nN= 4
CASSETTAn

. dam
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per 'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1036/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

T—

Ve

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 2
Profondita 3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
o ¢ ; ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06M10 22/08/M10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A. n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANOQO Via E. Pagliano, 37




Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422

[Certificato n. 1036 del 29/06/2010  [Accett n° 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : -
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': -3,00 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: TRINCEA 2
ANALISI PER SETACCIATURA I. ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso passante al 3" 18308,8 g | |Peso iniziale g Limite Liquido
Peso lrattenuto al 3" 2738,2 g | | Diametro massimo mm TARA(g}  PESOUMIDO(Q) PESOSECCOlg)  UMIDITA'(%)  N.COLPI
Diametro massimo 175 mm
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 7439 % mm %
Passanle 38,1 1172 68,86 % mm % Limite Plastica
Passante 254 1 56,72 % mm % TARA () PESOUMIDO ) PESOSECCO(g)  UMIDITA (%)
Passanie 19,0 3/4 4986 % mm %
Passante 9,56 3/18 38,05 % mm %
Passante 4,75 No. 4 30,36 % mm %
Passante 2,0 No. 10 2270 % mm % | {Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 14,20 % mm % | |Limite Plastico %
|Passante 0,425 No. 40 774 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 440 % mm % =
Passante 0,150 No. 100 259 % mm %
Passante 0,075 No. 200 1,36 % mm % 1,00
Ghiaia g (19-75) 50,14 % Limo (0,005-0,075) % -
Ghiaia f (4,75-19,0) 19,51 % Argilla (< 0,005) % ’
Sabbiag  (2-4,75) 766 % Fow
Sabbiam  (0,425-2) 1495 % CLASSIFICAZIONE ASTM
Sabbia f (0,075-0,425) 6,38 % GW 0.40
Limo+argilla (<0,075) 136 %
020
Ccu 521 -
cc 14 - e
g - Mg/mc 10 N. colpi 100

Dimensione delle particelle [mm]
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni {settore "a"} e su rocce (settore "b") Ve
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 7~
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP,
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1037/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto —
Campione TRINCEA 2
Profondita 3.00 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) = Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. M1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")

l'{
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 ¢ Circ. 349/STC del 16.12.1999 7

Laboratorio ALTAIR r

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004

Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93
| Cert. n. 1037 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6
Localita Pinerolo (TO)
Data 18/06/2010
Sondaggio —
Campione TRINCEA 2
Profondita 3.00m
Descrizione Ghiaia con Sabbia di colore marrone chiaro con Ciottoli;
clasti eterometrici (phi max 70 mm), subarrotondati, bassa
sfericita, poligenici; ciottoli con le medesime caratteristiche
dei clasti (phi max 175 mm).
Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 4/2 (olive gray)
Consistenza -
Alterazione dei Clasti WCA1
Plasticita’ -
Coesione - -
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione all’'HCI nessuna
Odore inodore
Prove di Laboratorio Gr

{ LocaLima Frseaco

SONDAGGI)  Taiskcen me 3
CASSETTA N
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

e ——
\

CERTIFICATO di PROVA N. 1038/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 3
Profondita 3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
i ; ; ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06M0
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 — Registro Imprese Milano n. MI1146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANQO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale
ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422
|Certiﬁcato n. 1038 del 29/06/2010 IAccett n° 1149 del 14/06/2010
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : -
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': -3,00 m
LOCALITA'": Pinerolo (TO)
CAMPIONE: TRINCEA 3
ANALISI PER SETACCIATURA ANALIS| PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso passante al 3" 16376 g| |Peso iniziale g Limite Liquido
Peso tratienuto al 3" 934 g Diametro massimo mm TARA (g) PESCUMIDO(g) PESO SECCOfg)  UMIDITA'(%)  N.COLP|
Diametro massimo 165 mm
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 9% mm %
Passante 50,8 2 83,88 % mm %
Passante 38,1 1112 67,79 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 5778 % mm % TARAlG)  PESOUMIDO(y) PESOSECCO(g)  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 5234 % mm %
Passante 9,56 3/8 4101 % mm %
Passante 4,75 No. 4 3324 % mm %
Passante 2,0 No. 10 2622 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 16,67 % mm % | |Limite Plastico %
Passanle 0,425 No. 40 852 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passanle 0,254 No. 60 503 % mm % 558
Passante 0,150 No. 100 328 % mm %
Passante 0,075 No. 200 1,80 % mm % 1,00
Ghiaia g (19-75) 4766 % Limo (0,005-0,075) % -
Ghiaia (4,75-19,0) 19,10 % | |Argilla (< 0,005) % '
Sabbia g (2-4,75) 702 % N Fow
Sabbia m (0,425-2) 17,69 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia (0,075-0,425) 6,72 % GW 0.0
Limo+argilla (< 0,075) 1,80 %
0.20
cu 575 -
cC 08 - o® |
¥S = Mg/mc 10 N. colpl 100
Dimensione delle particelle [mm]
100+ e 75 865
- | |
1 1
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") ¢ su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP,
n. 52505 del 11 ottobre 2004

\_j\_i?‘_— i

CERTIFICATO di PROVA N. 1039/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto —
Campione TRINCEA 3
Profondita 3.00 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair. it
R.E.A.n. 1198777 ~ Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP, — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93
| Cert. n. 1039 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010 |
Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6
Localita Pinerolo (TO)
Data 18/06/2010
Sondaggio —
Campione TRINCEA 3
Profondita 3.00m
Descrizione Ghiaia con Sabbia di colore marrone chiaro con Ciottoli;
clasti eterometrici (phi max 70 mm), subarrotondati, bassa
sfericita, poligenici; ciottoli con le medesime caratteristiche
dei clasti (phi max 165 mm).
Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 4/2 (olive gray)
Consistenza -
Alterazione dei Clasti WC1
Plasticitd’ -
Coesione -
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione al’HCI nessuna
Odore inodore
Prove di Laboratorio Gr

2di2



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o\
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") lf”
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 7~

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1040/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 4
Profondita 3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
0. , . ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini, | |
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A. n. 1198777 -~ Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b"}
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 -— ASTM D422

[Certificato n. 1040 del 29/06/2010  |Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : -
COMMESSA: Discarica Torricne 6 PROFONDITA': -3,00 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: TRINCEA 4
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso passante al 3" 20375 g | |Peso iniziale g Limite Liquido
Peso trattenuto al 3" 1085 g | |[Diametro massimo mm TARA(G)  PESOUMIDO()) PESOSECCO()  UMIDITA'(K)  N.COLPI
Diametro massimo 135 mm
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 86,77 % mm %
Passante 38,1 112 7786 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 64,47 % mm % TARA(G)  PESOUMIDO() PESOSECCOIR)  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 57,07 % mm %
Passante 9,5 3/8 4554 % mm %
Passante 4,75 No. 4 3749 % mm %
Passante 2,0 No. 10 30,34 % mm % | JLimite Liquido %
Passante 0,850 Na. 20 2095 % mm % |Eimite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 11,49 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 6,49 % mm % o
Passante 0,150 No. 100 376 % mm %
Passante 0,075 No. 200 1,58 % mm % 1.00
Ghiaia g (19-75) 4293 % Limo (0,005-0,075) % 55
Ghiaia f (4,75-19,0) 19,58 % | |Argilla (< 0,005) % :
Sabbia g (2-4,75) 715 % £ow
Sabbia m (0,425-2) 1885 % CLASSIFICAZIONE ASTM =
Sabbia f (0,075-0,425) 992 % GW 040
Limo+argilla (< 0,075) 1,58 %
0,20
Ccu 589 -
cC 05 - o0
s ~ Mg/mc 10 N. colpi 100

Dimensione delle particelle [mm]
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LLaboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1041/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data  14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 4
Profondita 3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio | Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,] 1
Tel. 0261298274 r.a. - Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it

R.E.A. n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 — 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO

ASTM D2488-93

| Cert. n. 1041 del 29/06/2010 | Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Data 18/06/2010

Sondaggio —

Campione TRINCEA 4

Profondita 3.00m

Descrizione Ghiaia con Sabbia di colore marrone chiaro con Ciottoli;

clasti eterometrici (phi max 70 mm), subarrotondati, bassa
sfericita, poligenici; ciottoli con le medesime caratteristiche
dei clasti (phi max 140 mm).

Colore (Munsel Soil Charts) 5Y 4/3 (olive gray)

Consistenza -

Alterazione dei Clasti WC1

Plasticita’ -

Coesione -

Condizioni di Umidita asciutto

Reazione all’HCI nessuna

Odore inodore

Prove di Laboratorio Gr

' 'WENTE. Acen Prasouse

. COMMESSA'

| LOCALITA:  Pnemoio
SONDAGGIO:  TrRiNceR N* ¢
CASSETTAN:

dam

Diacnaicn Teanae 6

2di2



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :!
per I'esecuzione ¢ la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b") L/; o
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999 feas

Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1042/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 5
Profondita 3.00 m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine
- ; 3 ASTM D2487
Analisi granulometrica per setacciatura ASTM D422 21/06/10 22/06/10
SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) -~ Via Martini, 11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 — E-mail: info@geoaltair.it
R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n. MI146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153
Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Lab

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")

oratorio ALTAIR

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA
ASTM D2487 — ASTM D422
[Certificato n. 1042 del 20/06/2010  [Accettn® 1149 del 14/06/2010 |
COMMITTENTE: Acea Pinerolese Industriale SpA SONDAGGIO : -
COMMESSA: Discarica Torrione 6 PROFONDITA': -3,00 m
LOCALITA" Pinerolo (TO)
CAMPIONE: TRINCEA 5
ANALISI PER SETACCIATURA ANALISI PER SEDIMENTAZIONE LIMITI di CONSISTENZA
Peso passante al 3" 18336,3 g| [Peso iniziale g Limite Liguido
Peso lrattenuto al 3" 1795,7 g | |Diametro massimo mm TARA()  PESOUMDO(s) PESOSECCO(g) UMDITA(Y)  N.COLPI
Diametro massimo 140 mm
mm in.-No. Diametro Percentuale
Passante 75,0 3 100,00 % mm %
Passante 50,8 2 80,62 % mm %
Passante 38,1 112 71,48 % mm % Limite Plastico
Passante 25,4 1 59,56 % mm % TARA(g)  PESOUMIDC(g) PESOSECCO (g  UMIDITA (%)
Passante 19,0 3/4 52,88 % mm %
Passante 9,5 318 3961 % mm %
Passante 4,75 No. 4 31,06 % mm %
Passante 2,0 No. 10 2460 % mm % | |Limite Liquido %
Passante 0,850 No. 20 18,51 % mm % | |Limite Plastico %
Passante 0,425 No. 40 10,84 % mm % | |Indice di Plasticita %
Passante 0,254 No. 60 6,65 % mm % 20
Passante 0,150 No. 100 440 % mm %
Passante 0,075 No. 200 1,52 % mm % 1,00
Ghiaia g (19-75) 4712 % Limo (0,005-0,075) % 00
Ghiaia f (4,75-19,0) 21,82 % | |Argilla (< 0,005) % '
Sabbia g (2-4,75) 646 % Eooino
Sabbiam  (0,425-2) 13,76 % CLASSIFICAZIONE ASTM z
Sabbia f (0,075-0,425) 932 % GW 0,40
Limo+argilla (< 0,075) 152 %
020
CcuU 67,1 -~
cC 18 - o0
7S - Mg/mc 10 N. cotpl 100
Dimensione delle particelle [mm])
100 @ 45 N s ;805
EmLY T
90 H {
k¥ L]
80 N
| N\ 1
— 70 : ‘\ i
& +
E 60 +h ‘\‘
z am
é 50 H S
< [ b [ |
R - 1 2
1
30 H
| 1 K
] 1 ~——
20 H L]
u H g M
10+ T
I "
0 1% 41 ron. 5T o o
100 10 1 0,1 0,01 0,001
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Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per I'esecuzione e la certificazione di prove su lerreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999
Rilasciata con Decreto Presidente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.
n. 52505 del 11 ottobre 2004

CERTIFICATO di PROVA N. 1043/2010
emesso il 29/06/2010
Costituito da n. 2 pagine compresa la presente

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Verbale di Accettazione n. 1149 Data 14/06/2010

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

RTSR—
N |
b
\

Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato
Sondaggio/Pozzetto -
Campione TRINCEA 5
Profondita 3.00m
ELENCO PROVE
Prova Procedura Data inizio Data fine

Apertura e descrizione geotecnica ASTM D 2488 18/06/10 18/06/10

SPERIMENTATORE DIRETTORE

ALTAIR s.a.s. di Griffini Lamberto & C.
Uffici e Laboratorio: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) — Via Martini,11
Tel. 0261298274 r.a. — Fax 0261770281 - E-mail: info@geoaltair.it

R.E.A.n. 1198777 - Registro Imprese Milano n, MI146 - 252303 C.F. e p. IVA n. 08041580153

Sede Legale 20149 MILANO Via E. Pagliano, 37



Laboratorio ALTAIR

Concessione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore "a") e su rocce (settore "b")
ex D.P.R. 21.04.1993 n.246 e Circ. 349/STC del 16.12.1999

B

Decreto n. 52505 - 11 ottobre 2004
Presidente Consiglio Superiore LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO
ASTM D2488-93

| Cert. n. 1043 del 29/06/2010

| Accettaz. n. 1149 del 14/06/2010

Committente Acea Pinerolese Industriale SpA

Commessa Discarica Torrione 6

Localita Pinerolo (TO)

Data 18/06/2010

Sondaggio —

Campione TRINCEA 5

Profondita 3.00m

Descrizione Ghiaia con Sabbia di colore marrone chiaro con Ciottoli;

clasti eterometrici (phi max 70 mm), subarrotondati, bassa
sfericita, poligenici; ciottoli con le medesime caratteristiche
dei clasti (phi max 140 mm).

Colore (Munsel Soil Charts)

5Y 4/2 (olive gray)

Consistenza

Alterazione dei Clasti WwC1
Plasticita’ -
Coesione -
Condizioni di Umidita asciutto
Reazione all’'HCI nessuna
Odore inodore
Prove di Laboratorio Gr

COMMITTENTL  Aeen Prossarse

LocALTA

Diacnarcn Tomtuns 6

2di2




5 Prove di laboratorio chimico



e n° 0094

Campione: 01/56951 RP 301446/10
Committenle: EUROGEQ Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301446/10

| risultati conlenuli nel presente Rapporlo di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 11 presente Rapporio di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
11 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAR Sp.A.
Il presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente EUROGEO Srl
Indirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Progetto/ Contratto ACEA di Finerolo
Base/ Sito Torrione - Finerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
I dentificazione del Ciente Trincea T1 campione A 1,5-2,0m Tipo N
Identificazione interna 01 / 56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 07-giu-10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951
Note
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-All.S
Inizio Fine Tab.1/A
Residui a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul totale 93,9 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/00/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo I 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo |1 1
0 frazione selacciata a 2 mm 55,2 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C 6,72+ 2,00 mg/Kg 0,0213 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C 0,137 £ 0,034 mg/Kg 0,00652 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul lotale e sul secco a 105°C 0,0768 + 0,0200 mg/kg 0,0107 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cobalio sul lolale e sul secco a 105°C 6,98 £ 2,00 mg/kg 0,00528 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo totale 850+ 20 mg/Kg 0,063 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,0252 mg/Kg 0,0252 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 58,8+ 10 my/Kg 0,0656 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul totale e sul secco 2 105°C 712+ 2,00 mg/Kg 0,059 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul lolale e sul secco a 105°C 17,1 4,3 mg/Kg 0,221 16/06/10 - 17/06/10 <120
0 selenio sul totale e sul secco a 105°C 0,102 £ 0,025 mg/Kg 0,0433 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul tolale e sul secco a 105°C 356+ 8,9 mg/Kg 0,284 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,745 mg/Kg 0,745 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C1.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



QTHEULAB

Campione: 01/56951 RP 301446/10
Committente: EUROGEQ Sri
Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Brova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguila presso slazione temporanea, 1| = Prova eseguila presso stazione mobile, 111 = Prova eseguila fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole preslazioni eseguite dal
Laboratorio.

| valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incerlezza di misura (IM) espressa & l'incertezza eslesa calcolata utilizzando un Ffattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 85%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

1l Responsab,iledelll,ll,-ab,Qratgrio

b5

THEOLAB S.p.A. - C.S0O EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TQ) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 iv. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.ILAA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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RAPPORTO DI PROVA n° 301447/10

| risultati contenuti nel presente Rapporio di Prova si riferiscono esclusivamente al cam,
11 presente Rapporto di Prova non puo essere alterato o riprodolto a scopo

11 presente Rapporio di prova é composto da pagine n°® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/Sito

Matrice

Data ricevimento

Identificazione del Qiente
|dentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEQ Srl
Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (MI)

ACEA di Finerolo
Torrione - Pinerolo

Terreno Aree Verdi
10-giu-10

Trincea T1 campione B 2,5-3,0m
02 / 56951

21-lug-10
07-giu-10

r1

n® 0094

Campicne: 02/56951 RP 301447/10
Committente: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

pione provalo. 11 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto solianto per intero.
pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEQLAB S.p.A..

Tipo N

Prelievo effetiuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuo a 105°C sul tolale
Vagliature

Melodo di Prova

0 [razione setacciataa 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Metodo di Prova

0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C
berillio sul totale e sul secco a 105°C

0

0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C
0 cobalto sul lolale e sul secco a 105°C
0

cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

mercurio sul totale e sul secco a 105°C
nichel sul totale e sul secco a 105°C
piombo sul totale e sul secco a 105°C
rame sul tolale e sul secco a 105°C
selenio sul totale e sul secco a 106°C

o o O o o o

zinco sul {otale e sul secco a 105°C
Composti idrocarburici
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)
sul tolale e sul secco a 105°C

Valore e IM

95,1

51,9

EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007

4,21+ 1,00
0,0763 + 0,0200
0,0694 + 0,0200
6,09 + 2,00
54,51 10

<0,0235

49,6 £ 10

8,49 + 2,00
12,8+ 3,2
0,0777 + 0,0200
29173

EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003

<0,691

UM

CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

%

%

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg

MDL

0,0198
0,00608
0,00995
0,00492
0,0587

0,0235
0,0612
0,065
0,207
0,0404
0,265

0,691

Data Analisi
Inizio Fine

11/06/10 - 14/06/10

14/06/10 - 14/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

14/06/10 - 15/06/10

THECLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TC) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TC E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017

D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo Il 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Melodo |1 1

D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIL5
Tab.1/ A

<20
<2
<2
<20
< 150

<1
<120
< 100
<120
<3
< 150

< 50

FOA1006F Rev 2_1
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s # n° 0094

Campione: 02/56951 RP 301447/10
Committente: EUROGEO Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accredilata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappallo. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso slazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, 11 = Prova eseguita presso stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

It numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di queslo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL coslituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.

I valori ‘MDL" ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretlo per i fatlori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamala. L'incertezza di misura (M) espressa ¢ l'incertezza estesa calcalata utilizzando un fatlore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%, Per i metodi normati i gradi di liberla sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberla sono superiori a 10.

Il Responsabile de] Labaratorio

THECLAB S.p.A - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.AA TOREA n, 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



Campione: 03/56951 RP 301448/10
Committente: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

| risultati contenuti nel presente Rapporio di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
I1 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotio a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB SpA,
11 presente Rapporto di prova é composlo da pagine n°® 2.

Cliente EUROGEOQ Srl
Indirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Progetto/ Contratto ACEA di Finerolo
Base/Sito Torrione - Finerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
Identificazione del Ciente Trincea T2 campione A 1,5-2,0m Tipo N
|dentificazione interna 03 / 56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 07-giu-10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC_56951
Note
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-All.5
Inizio Fine Tab.1/ A
Resldul a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA 2 Q84 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul lotale 96,8 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metode di Prova D.M. 13/09/99 GU n°® 248 21/10/99 Metodo 11 1+ D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo |1 1
0 frazione setacciata a 2 mm 61,0 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C 6,49 + 2,00 mg/Kg 0,0215 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C 0,134 £ 0,034 mg/Kg 0,0066 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,144 £ 0,036 mg/Kg 0,0108 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 coballo sul lotale e sul secco a 105°C 9,96 £ 2,00 mg/Kg 0,00634  16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo tolale 926+ 20 mg/Kg 0,0637 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul tolale e sul secco a 105°C <0,0255 myg/Kg 0,0255 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 64,6 + 20 ma/Kg 0,0664 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul {otale e sul secco a 105°C 11,4+ 2,9 mg/Kg 0,0596 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul tolale e sul secco a 105°C 217+ 54 ma/Kg 0,224 16/06/10 - 17/06/10 <120
0 selenio sul totale e sul secco a 105°C 0,186 + 0,046 mg/Kg 0,0438 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 znco sul totale e sul secco a 105°C 40,4+ 10 mg/Kg 0,287 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3650C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,8 mg/Kg 0,8 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.80 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURQ 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. T0 3312/94 - C.C.I.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 03/56951 RP 301448/10
Commitiente: EUROGEQ Sl
Data di emissione: 21/07/2010

Pagina 2 di 2

Fine del Rapporio di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboralorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |1 = Prova eseguita presso stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

I numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accredilamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboralorio e non costituisce una garanzia rilasciala dal SINAL sulle singole prestazioni esequite dal
Laboratorio.

| valori 'MDL' ed 'LoQ indicanc, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata, L'incertezza di misura (IM) espressa & l'incerlezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

11 Responsabile qeg_,};éb.pratqrio

N

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C..LAA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. AISCALE 06778080017 - PARTITA 1.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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a8 g n® 0094

Campione: 04/56951 RP 301449/10
Committente: EUROGEQ Srl

Dala di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301449/10

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporto di Prova puo essere riprodotlo soltanto per intero,
Il presente Rapporto di Prova non puo essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozicnale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
IT presente Rapporto di prova € composto da pagine n°® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

ldentificazione del Qliente
Identificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEOQ Srl

Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (MI)
ACEA di Finerolo

Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Trincea T2 campione B 2,5-3,0m
04 / 56951

21-lug-10

07-giu-10

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC_56951

Tipo N

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuc a 105°C sul totale
Vagliature

Metodo di Prova

0 frazione selacciata a 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Melodo di Prova
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C
0 cadmio sul lotale e sul secco a 105°C
0 caoballo sul totale e sul secco a 105°C
0

cromo 1olale
sul totale e sul secco a 105°C

mercurio sul totale e sul secco a 105°C
nichel sul totale e sul secco a 105°C
piombo sul tolale e sul secco a 105°C
rame sul lolale e sul secco a 105°C
selenio sul totale e sul secco a 105°C

o O O o o o

zinco sul totale e sul secco a 105°C
Composti idrocarburici
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)
sul lotale e sul secco a 105°C

Valore e IM UM MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIl.5
Inizio Fine Tab.1/A
CNRIRSA 2 Q64 Vol 21984 + CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984
94,1 % 11/06/10 - 14/06/10
D.M. 13/09/99 GU n® 248 21/10/99 Metodo I 1 + D.M. 13/09/99 GU n°® 248 21/10/99 Metodo 11 1
63,1 % 14/06/10 - 14/06/10
EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
4,82 + 1,00 mg/Kg 0,0225 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0,130 + 0,033 mg/Kg 0,00689 16/06/10 - 17/06/10 <2
0,0453 + 0,0100 ma/Kg 0,0113 16/06/10 - 17/06/10 <2
6,39 ¢ 2,00 mg/Kg 0,00558 16/06/10 - 17/06/10 <20
36,6 £ 9.1 mg/Kg 0,0665 16/06/10 - 17/06/10 < 150
<0,0266 mg/fKg 0,0266 16/06/10 - 17/06/10 <1
38,3+ 9,6 ma/Kg 0,0693 16/06/10 - 17/06/10 < 120
7,751 2,00 mg/Kg 0,0623 16/06/10 - 17/06/10 < 100
14,2 3,5 mg/Kg 0,234 16/06/10 - 17/06/10 <120
0,0924 + 0,0200 mg/Kg 0,0457 16/06/10 - 17/06/10 <3
30476 ma/Kg 0,3 16/06/10 - 17/06/10 < 150
EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
<0,873 mg/Kg 0,873 14/06/10 - 15/06/10 < 50

THECLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TQ) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.LAA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017

FOAT006F Rev 2_1
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Campione: 04/56951 RP 301449/10
Committerte: EUROGEO Srl
Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata dal SINAL. S= Prova eseguila presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso slazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, Il = Prova eseguita presso stazione mobile, 11t = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la calegoria nella quale rientrano le prove oggetio dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento

SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboraterio.

I valori '"MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provali corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. Lincertezza di misura (IM) espressa é l'incertezza eslesa calcolata utilizzando un fatlore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i melodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per | metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

1 Responsab_i]ede}] Laboratorio
W SR LT P

!

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theclab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



S THEOLAB

Campione: 05/56951 RP 301450/10
Committente: EUROGEQ Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301450/10
| risultati contenuli nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.

11 presente Rapporto di Prova non pud essere allerato o riprodotlo a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritia della THECLAB S.p.A..
Il presente Rapporto di prova & composto da pagine n° 2,

Cliente EUROGEOQ &rl
I ndirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Progetto/ Contratto ACEA di Finerolo
Base/ Sito Torrione - Finerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
Identificazione del Qliente Trincea T3 campione A 1,5-2,0m Tipo N
I dentificazione interna 05 / 56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 07-giu-10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951
Note
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-All.5
Inizio Fine Tab.1/A
Residui a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul lolale 77,0 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/09/89 GU n® 248 21/10/99 Metedo I1 1+ D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Melodo 11 1
0 frazione selacciala a 2 mm 98,5 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul tolale e sul secco a 105°C 12,6 ¢ 3,2 mg/Kg 0,0354 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 berillio sul {olale e sul secco a 105°C 0,382 £ 0,095 mg/Kg 0,0109 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,103 £ 0,026 mg/Kg 0,0178 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cobalio sul lolale e sul secco a 105°C 21,1+ 5,3 ma/Kg 0,00879 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo totale 167 + 42 mg/Kg 0,105 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,042 mg/Kg 0,042 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 149 + 37 mg/Kg 0,109 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul tolale e sul secco a 106°C 14,9 £ 3,7 mg/Kg 0,0983 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul lolale e sul secco a 105°C 48,1 £ 10 mg/Kg 0,369 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul totale e sul secco a 105°C 0,256 + 0,064 mg/Kg 0,0721 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul totale e sul secco a 105°C 79,9+ 20 mg/Kg 0,473 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <1,29 ma/Kg 1,29 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG, TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.LAA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Sy n° 0094

Campione: 05/56951 RP 301450/10
Committente: EUROGEOQ Srl
Data di emissione: 21/07/2010

Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accredilata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanes, (| = Prova eseguita presso stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei paramelri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non coslituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazieni eseguite dal
Laboratorio,

| valori "MDL" ed "LoQ' indicano, se applicabili, il Limile di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incerlezza di misura (IM) espressa & I'incertezza eslesa calcolata utilizzando un fattore di coperlura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per | metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni | gradi di liberta sono superiori a 10.

Il Responsabile del Laboratorio

THEOLAB S.p.A. - C.50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURQ 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.ILAA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA 1.V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 06/56951 RP 301451/10
Committente: EUROGEQ Srl

Dala di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301451/10

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 11 presente Rapporlo di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
|1 presente Rapporto di Prova non pud essere allerato o riprodolio a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritla della THEOLAB Sp.A.
I1 presente Rapporto di prova é composto da pagine n°® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

I dentificazione del Qliente
|dentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEO Srl

Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (M)
ACEA di Finerolo

Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Trincea T3 campione B 2,5-3,0m
06 / 56951

21-lug-10

07-giu-10

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951

Tipo N

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuo a 105°C sul 1olale
Vagliature

Melodo di Prova

0 [frazione setacciata a 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Metodo di Prova
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C
0 cobalto sul lotale e sul secco a 105°C
0

cromo lotale
sul totale e sul secco a 105°C

mercurio sul totale e sul secco a 105°C
nichel sul lotale e sul secco a 105°C
piombo sul totale e sul secco a 105°C
rame sul lolale e sul secco a 105°C
selenio sul totale e sul secco a 105°C

o o o © O o

zinco sul totale e sul secco a 105°C
Composti idrocarburici
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)
sul totale e sul secco a 105°C

Valore e IM uUm MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.1V-T.V-All.5
Inizio Fine Tab.1/ A
CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
94,1 % 11/06/10 - 14/06/10
D.M. 13/09/98 GU n® 248 21/10/99 Melodo |1 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Melodo I] 1
44,1 % 14/06/10 - 14/06/10
EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
2,82+ 0,70 mg/Kg 0,0161 16/06/10 - 17/06/10 <20
0,0961 + 0,0200 mg/Kg 0,00493 16/06/10 - 17/06/10 <2
0,0877 £ 0,0200 mg/Kg 0,00807 16/06/10 - 17/06/10 <2
4,82 + 1,00 mg/Kg 0,00399 16/06/10 - 17/06/10 < 20
52,7+ 10 mg/Kg 0,0476 16/06/10 - 17/06/10 < 150
<0,0191 mg/Kg 0,0191 16/06/10 - 17/06/10 <1
40,0+ 10 mg/Kg 0,0496 16/06/10 - 17/06/10 < 120
4,96 + 1,00 mg/Kg 0,0448 16/06/10 - 17/06/10 < 100
10,2+ 2,6 ma/Kg 0,168 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0,0536 + 0,0100 ma/Kg 0,0327 16/06/10 - 17/06/10 <3
30,6+ 7,7 mg/Kg 0,215 16/06/10 - 17/06/10 < 150
EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
<0,605 mg/Kg 0,605 14/06/10 - 15/06/10 < 50

THEQOLAB S.p.A - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURQ 2.000.000,00 iv. - REG. TRIB. TO 3312/94 - CCI.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA 1.V.A 06778080017

FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 06/566951 RP 301451/10
Committente: EUROGEQ Sl
Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova
" = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanes, || = Prova eseguila presso stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione
Il numero di contrassegno dei parametri indica la calegoria nella quale rienirano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento

SINAL costiluisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciala dal Sl NAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.

I valori 'MDL' ed 'LoQ¥ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fatiori di scala (pesale, diluizioni)
relativi alla Norma o Precedura richiamata. L'incertezza di misura (M) espressa & l'incerlezza eslesa calcolata utilizzando un fatlore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

IT Responsabile del Laboratorio

N

THEOLAB S.p.A. - C.50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURC 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.ILAA TOREA. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I.V.A. 06778080017 FOA1008F Rev 2_1
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Campione: 07/56951 RP 301452/10
Committente: EUROGEQ &l

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301452/10

1 risullati conlenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
Il presente Rapporto di Prova non pué essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza |'aulorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
11 presente Rapporio di prova é composto da pagine n°® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/Sito

Matrice

Data ricevimento

I dentificazione del Qliente
|dentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEDQ Srl

Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (M)
ACEA di Pinerolo

Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Trincea T4 campione A 1,5-2,0m
07 / 56951

21-lug-10

07-giu-10

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951

Tipo N

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuo a 105°C sul tolale
Vagliature

Metodo di Prova

0 frazione setacciata a 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Metodo di Prova
0 arsenico sul lotale e sul secco a 105°C
0 berillio sul lolale e sul secco a 105°C
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C
0 cobalto sul totale e sul secco a 105°C
0

cromo totale
sul lotale e sul secco a 105°C

0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C

0 piombo sul totale e sul secco a 105°C
0 rame sul totale e sul secco a 105°C

0 selenio sul fotale e sul secco a 105°C
0 zinco sul lotale e sul secco a 105°C
Composti idrocarburici
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40)
sul totale e sul secco a 105°C

Valore e IM UM MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIL5
Inizio Fine Tab.1/A
CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984
842 %o 11/06/10 - 14/06/10
D.M. 13/08/99 GU n® 248 21/10/99 Metodo [| 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Melodo 1] 1
91,5 % 14/06/10 - 14/06/10
EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
16,21 4,1 mg/Kg 0,0344 16/06/10 - 17/06/10 <20
0,346 + 0,087 mg/Kg 0,0105 16/06/10 - 17/06/10 <2
0,113 £ 0,028 mg/Kg 0,0172 16/06/10 - 17/06/10 <2
12,6+ 3,1 mg/Kg 0,00853 16/06/10 - 17/06/10 <20
72,3+ 20 mg/Kg 0,102 16/06/10 - 17/06/10 < 150
<0,0407 mg/Kg 0,0407 16/06/10 - 17/06/10 <1
60,4 £ 20 mg/Kg 0,106 16/06/10 - 17/06/10 < 120
146+ 3,6 mg/Kg 0,0953 16/06/10 - 17/06/10 < 100
31,7+ 79 mg/Kg 0,358 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0,157 £ 0,039 mg/Kg 0,0699 16/06/10 - 17/06/10 <3
68,6+ 20 mg/Kg 0,459 16/06/10 - 17/06/10 < 1580
EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
<1,26 mg/Kg 1,26 14/06/10 - 15/06/10 < 50

THEOLAB S.p.A. - C.S0O EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www. theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.LAA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A. 06778080017

FOA1006F Rev 2_1



Campione; 07/56951 RP 301452/ 10
Commitiente: EUROGEQ Srl

Data di emissicne: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguila presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso stazione mobile, ||1 = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di conlrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggeito dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.

I valori "MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limile di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. Lincerlezza di misura (IM) espressa & l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per | metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

11 Responsabile dg]i;‘lfabqraigrio

THEOLAB S.p.A - C.S0 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA|.V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



Campione: 08/56951 RP 301453/10
Committente: EUROGEOQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

I risultali contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provalo. |1 presente Rapporto di Prova pué essere riprodotto soltanto per intero.
|1 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotio a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritia della THEOLAB S.p.A.

11 presente Rapporto di prova € composto da pagine n° 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/Contratto
Base/Sito

Matrice

Data ricevimento

Identificazione del Cliente
|dentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento

EUROGEOQ Srl

Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (MI)

ACEA di Finerolo

Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Trincea T4 campione B 2,5-3,0m Tipo N
08 / 56951

21-lug-10

07-giu-10

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC_56951

Note

Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AlL5
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Melodo di Prova CNRIRSA2 Q64 Vol 2 1984 + CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul totale 94,2 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/09/99 GU n® 248 21/10/99 Metodo tl 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 11 1
0 frazione selacciala a 2 mm 61,8 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul lolale e sul secco a 105°C 6,39 + 2,00 mg/Kg 0,0224 16/06/10 - 17/06/ 10 <20
0 berillio sul lolale e sul secco a 105°C 0,144 + 0,036 mg/Kg 0,00687 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,0971 + 0,0200 mg/Kg 0,0112 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 coballo sul totale e sul secco a 105°C 7,02 £ 2,00 mg/Kg 0,00556 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 cromo totale 119 + 30 mg/Kg 0,0663 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,0265 mg/Kg 0,0265 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul lotale e sul secco a 105°C 52,2+ 10 mg/Kg 0,0691 16/06/10 - 17/06/10 <120
0 piombo sul totale e sul secco a 105°C 9,37 £ 2,00 ma/Kg 0,0621 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul totale e sul secco a 105°C 14,6 £ 3,6 mg/Kg 0,233 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul totale e sul secco a 105°C 0,0848 + 0,0200 mg/Kg 0,0456 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 znco sul tolale e sul secco a 105°C 324+ 8,1 mg/Kg 0,299 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,828 mg/Kg 0,828 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul lolale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A - C.50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



Q. THEOLAB s

Campione: 08/56951 RP 301453/10
Commitlente: EUROGEO Srl
Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguila presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseqguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso stazione permanente, 1 = Prova eseguila presso stazione lemporanea, || = Prova eseguita presso stazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione
Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetic dell’Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento

SINAL coslituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboraterio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.

| valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. Lincertezza di misura (1M) espressa é l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

[l Responsabile del Laboratorio

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TQ) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www. theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 08/56951 RP 301454/10
Committente: EUROGEQ Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n® 301454/10

| risultali contenuti nel presente Rapporio di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporto di Prova pud essere riprodotic soltanto per intero.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
11 presente Rapporto di prova € composlo da pagine n°® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

Identificazione del Qliente
Identificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEO Syl

Via Voltaire, 29

20082 Cinisello Balsamo (MI)
ACEA di Pinerolo

Torrione - Pinerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Trincea T5 campione A 1,5-2,0m
09 / 56951

21-lug-10

07-giu-10

Prelievo effetiuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951

Tipo N

Parametro Analizzato

Valore e IM UM MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.1V-T.V-All.5

Inizio Fine Tab.1/ A

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA2 Q64 Vol 21984 + CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul totale 85,8 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/08/99 GU n® 248 21/10/99 Metodo 11 1+ D.M. 13/09/99 GU n°® 248 21/10/99 Melodo 11 1
0 frazione setacciala a 2 mm 97,3 % 14/06/10 - 14/06/10

sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C 18,6 + 4,7 mg/Kg 0,0347 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 berillio sul lotale e sul secco a 105°C 0,470 £ 0,100 mg/Kg 0,0106 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,199 + 0,050 mg/Kg 0,0174 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cobalto sul lolale e sul secco a 105°C 159+ 4,0 mg/Kg 0,00861 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo tolale 94,8 + 20 mg/Kg 0,103 16/06/10 - 17/06/10 < 150

sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,0411 mg/Kg 0,0411 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 76,9+ 20 mg/Kg 0,107 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul lotale e sul secco a 105°C 20,0t 5,0 mg/Kg 0,0962 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul totale e sul secco a 105°C 38,7+ 97 mg/Kg 0,361 16/06/10 - 17/06/10 <120
0 selenio sul lotale e sul secco a 105°C 0,274 + 0,068 mg/Kg 0,0706 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul totale e sul secco a 105°C 76,5+ 20 ma/Kg 0,463 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40) <1,34 mg/Kg 1,34 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul lotale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. RiSCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017

FOA1006F Rev 2_1



THEOLAB o

Campione: 09/56951 RP 301454/10
Commitlente: EUROGEQ Srl
Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2
Fine del Rapporio di Prova
* = Prova non accreditala dal SINAL. S= Prova eseguila presso Laboratorio Terzo in subappalio. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso stazione permanenie, | = Prova eseguita presso slazione {emporanea, |l = Prova eseguita presso slazione mobile, 11 = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costiluisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.

I valori "MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilila ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretio per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. Lincertezza di misura (IM) espressa & lincerlezza eslesa calcolala utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sonc da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

oratorio

L4

I Responsabile deJ Lab
LYV

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.1.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. AISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 10/56951 RP 301455/10
Commitiente: EUROGEO &

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301455/10

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporio di Prova pué essere riprodotto soltanto per intero.
I presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizazione scritta della THEOLAB S.p.A..
11 presente Rapporio di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente EUROGEQ Srl
Indirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (M)
Progetto/ Contratto ACEA di Finerolo
Base/ Sito Torrione - Pinerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
|dentificazione del Cliente Trincea T5 campione B 2,5-3,0m Tipo N
I dentificazione interna 10 / 56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 07-giu-10

Procedura di Campionamento
Note

Prelievo effettualo a cura del Committente ref verbale # COC 56951

Parametro Analizzato Valore e IM UM MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIL5
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul totale 95,1 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/09/89 GU n° 248 21/10/99 Metodo |1 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 111
0 frazione setacciata a 2 mm 57,8 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C 4,08 + 1,00 mg/Kg 0,0211 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C 0,136 + 0,034 myg/Kg 0,00648 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul tolale e sul secco a 105°C 0,0585 + 0,0100 mg/Kg 0,0106 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cobalto sul lolale e sul secco a 105°C 5,99 £ 1,00 mg/Kg 0,00524 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo totale 43,7 £ 10 mg/Kg 0,0625 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,025 mg/Kg 0,025 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 38,6 £ 9,6 mg/Kg 0,0652 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul totale e sul secco a 105°C 5,56 £ 1,00 mg/Kg 0,0586 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul totale e sul secco a 105°C 144+ 3,6 mg/Kg 0,22 16/06/10 - 17/06/10 <120
0 selenio sul totale e sul secco a 105°C 0,122 + 0,030 my/Kg 0,043 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul totale e sul secco a 105°C 310+ 78 mg/Kg 0,282 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3650C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40) <0,764 mg/Kg 0,764 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURQ 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.|.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017

FOA1006F Rev 2_1



THEOLAB oo )07

Campione: 10/56951 RP 301455/10
Committente: EUROGEQ Srl
Data di emissione; 21/07/2010
Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova
* = Prova non accreditala dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalio. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguila presso stazione temporanea, |l = Prova eseguita presso slazione maobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione
Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboraterio. L'accreditamento

SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratoric.

| valori "MDL' ed 'LoQ indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa ¢ l'incertezza estesa calcolata ulilizzando un fatlore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

Il Responsabile def Labaoratorio

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 iv. - REG TRIB. TO3312/94 - CC.I.LAA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 11/56951 RP 301456/10
Committente: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n® 301456/10

| risullati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campicne provalo. || presente Rapporto di Prova pud essere riprodotle soltanto per intero.
11 presenle Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotio a scopo pubblicitario o promozionale senza 'aulorizzazione scritta della THEOLAB SpA.

11 presente Rapporio di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente
Indirizzo

Progetito/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

| dentificazione del Cliente
ldentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEO Sl

Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (M)

ACEA di Fnerolo

Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Sondaggio CP3 campione A 3,5-4,0m Tipo N
11 / 56951

21-lug-10

08-giu-10

Prelievo effettualo a cura del Committente ref verbale # COC_56951

Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.1V-T.V-AlL5
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA 2 Q64 Vol 21984 + CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul tolale 99,1 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/09/98 GU n° 248 21/10/99 Metodo IT 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Melodo 11 1
0 frazione setacciataa 2 mm 56,0 % 14/08/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C 3,70 + 0,92 mg/Kg 0,0214 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C 0,153 + 0,038 mg/Kg 0,00656 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,0712 + 0,0200 mg/Kg 0,0107 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 coballo sul lolale e sul secco a 105°C 7,39 + 2,00 mg/Kg 0,0053 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 cromo totale 78,4+ 20 mg/Kg 0,0633 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul totale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,0253 mg/Kg 0,0253 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul tolale e sul secco a 105°C 55,7 10 mg/Kg 0,0659 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul totale e sul secco a 105°C 4,70 + 1,00 mg/Kg 0,0593 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul lotale e sul secco a 105°C 10,7+ 2,7 mg/Kg 0,223 16/086/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul {olale e sul secco a 105°C 0,0506 + 0,0100 mg/Kg 0,0435 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul tolale e sul secco a 105°C 231t 58 ma/Kg 0,285 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 80150 2003
0 idrocarburi pesanli > C12 (C12-C40) <(,723 myg/Kg 0,723 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 iv. - REG. TRIB. TQ 3312/94 - CC.I.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017 FOATO0GF Rev 2.1
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e n° 0094

Campione: 11/56951 RP 301456/10
Committente: EUROGEQC Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporlo di Prova

" = Prova non accreditata dal SINAL. § = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguila presso stazione temporanea, || = Prova eseguita presso stazione mobile, |11 = Frova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la calegoria nella quale rientrano le prove oggetio dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza 1ecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal St NAL sulle singole preslazioni eseguite dal
Laboratorio.

I valori 'MDL' ed 'LoQ" indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei paramelri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
refativi alla Norma o Procedura richiamata. Llincertezza di misura (|M) espressa & l'incertezza eslesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

Il Responsabile del Laboratorio

THEOLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



Campione: 12/56951 RP 301457/10
Committente: EUROGEQ Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

| risultali contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al cam pione provalo. |l presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
I presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotio a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A.

11 presenle Rapporto di prova € composto da pagine n°® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

I dentificazione del Cliente
Identificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEQ Srl
Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)

ACEA di Finerolo
Torrione - Pinerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Sondaggio CP3 campione B 4,5-5,0m Tipo N

12 / 56951

21-lug-10

08-giu-10

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC_56951

Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AILS
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Metodo di Prova CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo 2 105°C sul totale 98,9 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/08/99 GU n® 248 21/10/99 Metodo 11 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 1] 1
0 frazione selacciata a 2 mm 62,6 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EFA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul tolale e sul secco a 105°C 4,51+ 1,00 mg/Kg 0,0221 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C 0,166 + 0,042 mg/Kg 0,00676 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,0731 ¢ 0,0200 mg/Kg 0,011 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 coballo sul tolale e sul secco a 105°C 8,24 + 2,00 mg/Kg 0,00547 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 cromo totale 50,6 + 10 mg/Kg 0,0653 16/06/10 - 17/06/10 < 160
sul tolale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,0261 mag/Kg 0,0261 16/06/10 - 17/06/10 <
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 47,3+ 10 mg/Kg 0,068 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul tolale e sul secco a 105°C 5,49 + 1,00 mg/Kg 0,0611 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul totale e sul secco a 105°C 14,4+ 3,6 mg/Kg 0,23 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul totale e sul secco a 105°C 0,0762 + 0,0200 mg/Kg 0,0449 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul totale e sul secco a 105°C 30,7+ 7,7 mg/Kg 0,294 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,807 mg/Kg 0,807 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.LAA TOREA n. 812057
REG. IMP. TC E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017

FOA1006F Rev 2_1
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Ry n® 0094

Campione: 12/56951 RP 301457/10

Commitiente: EUROGEQ Sl
Data di emissione: 21/07/2010

Pagina 2 di 2
Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso slazione permanente, | = Prova eseguila presso stazione temporanea, | = Prova eseguita presso stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accredilamento SINAL di queslo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di compelenza tecnica e gestionale del Laboratorio & nen costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laberatorio.

I valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limile di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni}
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa & l'incerlezza estesa calcolata utilizando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberla sono superiori a 10.

I Responsab_ile-dletlz,‘l‘.‘abnratgria

kel

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA1.V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 13/56951 RP 301458/10
Committente; EUROGEQ Sl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n® 301458/10

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provalo. || presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanto per intero.
1l presente Rapporto di Prova non puo essere alterato o riprodotto a scopo pubblicilario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
Il presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente EUROGEOQ &rl
Indirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Progetto/ Contratto ACEA di Rinerolo
Base/ Sito Torrione - Finerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
I dentificazione del Cliente Sondaggio CP3 campione C 5,5-6,0m Tipo N
Identificazione interna 13 /56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 08-giu-10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951
Note
Parametro Analizzato Valore e IM UM MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.1V-T.V-AlIL5
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Melodo di Prova CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul totale 96,8 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Metodo di Prova D.M. 13/09/99 GU n® 248 21/10/99 Melodo |1 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 11 1
0 frazione setacciata a 2 mm 58,5 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul totale e sul secco a 105°C 6,58 £ 2,00 ma/Kg 0,0219 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 berillio sul otale e sul secco a 105°C 0,137 £ 0,034 mg/Kg 0,00672  16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,0968 + 0,0200 ma/Kg 0,011 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 coballo sul totale e sul secco a 105°C 12,6 + 3,2 mg/Kg 0,00543 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo totale 66,5+ 20 mg/Kg 0,0648 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul {otale e sul secco a2 105°C
0 mercurio sul tolale e sul secco a 105°C <0,0259 mg/Kg 0,0259 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 68,5+ 20 mglKg 0,0676 16/06/10 - 17/06/10 <120
0 piombo sul lotale e sul secco a 105°C 7,87 £ 2,00 mg/Kg 0,0607 16/06/10 - 17/08/10 < 100
0 rame sul tolale e sul secco a 105°C 24,4 £ 6,1 ma/Kg 0,228 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul tolale e sul secco a 105°C 0,105 + 0,026 mg/Kg 0,0446 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 znco sul lotale e sul secco a 105°C 43,11 10 mg/Kg 0,292 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,793 mg/Kg 0,793 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul tolale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C1.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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n° 0094

Campione: 13/56951 RP 301458/10
Committente: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab, 0 = Prova
eseguila presso stazione permanente, | = Prova eseguila presso stazione temporanea, |l = Prova eseguita presso slazione mobile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Labaratorio. L'accreditamento
SINAL coslituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratocrio.

I valori ‘MDL' ed ‘'LoQ" indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei paramelri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamala. L'incerlezza di misura (IM) espressa ¢ lincertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normali i gradi di liberia sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi inlerni i gradi di liberta sono superiori a 10.

|| Responsabile .dell_,ll;éht;raiqrio

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.LAA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 14/56951 RP 301459/10
Committente: EUROGEQ Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301459/10

| risultati contenuti nel presenie Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato, |1 presente Rapporio di Prova pué essere riprodotto soltanto per intero.
11 presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB Sp.A.

11 presente Rapporio di prova é composto da pagine n® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

| dentificazione del Cliente
ldentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEO Sl
Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (M)

ACEA di Fnerolo
Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Sondaggio CF2 campione A 3,5-4,0m Tipo N

14 | 56951

21-lug-10

08-giu-10

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC_56951

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuo a 105°C sul tolale
Vagliature

Metodo di Prova

0 frazione selacciata a 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Melodo di Prova

0 arsenico sul tolale e sul secco a 105°C
berillio sul totale e sul secco a 105°C

0

0 cadmio sul {otale e sul secco a 105°C
0 coballo sul lolale e sul secco a 105°C
0

cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

mercurio sul totale e sul secco a 105°C
nichel sul totale e sul secco a 105°C
piombo sul tolale e sul secco a 105°C
rame sul lotale e sul secco a 105°C
selenio sul tolale e sul secco a 105°C
zinco sul totale e sul secco a 105°C
Composti idrocarburici
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)
sul totale e sul secco a 105°C

o o O O o o

Valore e IM

98,8

52,7

EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007

5,52+ 1,00
0,150 £ 0,037
0,0661 £ 0,0200
12,3+ 3.1

47,0 £ 10

<0,0241
55,0 £ 10

6,49 + 2,00
220+ 55
0,0626 + 0,0200
36,1+ 0,0

EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003

<0,721

um

CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

%

%

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg

mMDL

0,0204
0,00624
0,0102
0,00505
0,0602

0,0241
0,0628
0,0564
0,212
0,0414
0,271

0,721

Data Analisi
Inizioc Fine

11/06/10 - 14/06/10

D.M. 13/09/99 GU n® 248 21/10/9¢ Melodo 11 1 + D.M. 13/08/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 1] 1

14/06/10 - 14/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

14/06/10 - 15/06/10

THEOLAB S.p.A. - C.SC EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURC 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A 06778080017

D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIL5

Tab.1/A

<20
<2
<2
<20
< 150

<1
<120
< 100
<120
<3
< 150

< 50

FOA1006F Rev 2_1



£ THEOoLAB

Campione: 14/56951 RP 301459/10
Committente: EUROGEQ 1
Data di emissione: 21/07/2010

Pagina 2 di 2
Fine del Rappaoric di Prova

* = Prova non accrediata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab, 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguila presso stazione temporanea, |l = Prova eseguita presso stazione mobile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

Il numera di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggelto dell'Accredilamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal S NAL sulle singole preslazioni eseguite dal
Laboratorio.

| valori 'MDL' ed "LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incerlezza di misura (IM) espressa & l'incertezza estesa calcolata ulilizzando un fatlore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

Il Responsabile del Laboratorio

5

THEOLAB S.p.A. - C.50 EURCPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURQ 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOAT006F Rev 2_1
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Campicne: 15/56951 RP 301460/10
Committente: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301460/10

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscone esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova pud essere riprodotio sollanto per intero.
11 presente Rapporio di Prova non pud essere alterato o riprodotio a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A.
11 presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente
I ndirizzo

Progetto/ Contratio
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

ldentificazione del Ciente
ldentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEOQ Srl
Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (M)
ACEA di Pinerolo
Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Sondaggio CP2 campione B 4,5-5,0m

15 / 56951
21-lug-10
08-giu-10

Tipo N

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COGC 56951

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuo a 105°C sul {otale
Vagliature

Metodo di Prova

0 frazione setacciata a 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Metodo di Prova
arsenico sul totale e sul secco a 105°C
berillio sul totale e sul secco a 105°C
cadmio sul totale e sul secco a 105°C
cobalto sul tolale e sul secco a 105°C

o o O o o

cromo totale
sul lotale e sul secco a 105°C

mercurio sul totale e sul secco a 105°C
nichel sul {otale e sul secco a 105°C

0

0

0 piombo sul totale e sul secco a 105°C
0 rame sul {otale e sul secco a 105°C

0 selenio sul totale e sul secco a 105°C
0 zinco sul totale e sul secco a 105°C
Composti idrocarburicl
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40)
sul totale e sul secco a 105°C

Valore e IM

99,2

56,6

EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007

4,93 + 1,00
0,113 £ 0,028
0,0593 + 0,0100
13,2+ 3,3
56,2+ 10

<0,0258

50,9+ 10
6,17+ 2,00
38,9+ 9,7
0,0663 £ 0,0200
42,2+ 10

EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003

1,64 £ 0,49

um

CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

%

%

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg
mg/Kg
mag/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg

mMDL

0,0218
0,00668
0,0109
0,0054
0,0645

0,0258
0,0672
0,0604
0,227
0,0443
0,201

0,754

Data Analisi
Inizio Fine

11/06/10 - 14/06/10

D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Meloda 11 1+ D.M. 13/09/99 GU n® 248 21/10/99 Melodo 11 1

14/06/10 - 14/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

14/06/10 - 15/06/10

THECLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURQ 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - CC.I.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .V.A. 06778080017

D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-All.5S

Tab.1/A

<20
<2
<2
< 20
< 150

<1
< 120
< 100
<120
<3
< 150

< 50

FOA1006F Rev 2_1
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W n° 0094

Campione: 15/56951 RP 301460/10
Committente: EUROGEO S

Dala di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporlo di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL. §= Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova esequita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Frova eseguita presso stazione lemporanea, |l = Prova eseguita presso stazione mobite, 111 = Prova eseguita fuori stazione

1) numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accredilamento SINAL di quesio Laboratorio, L'accredilamento
SINAL costiluisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal S NAL sulle singole preslazioni eseguite dal
Laboratorio.

| valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa & l'incerlezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per | metodi interni i gradi di liberla sono superiori a 10.

I Responsabjle-de{'; _aboratorio
el Wt L _-_r v B

THEOLAB S.p.A. - C.80 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.lheolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



RAPPORTO DI PROVA n° 301461/10

THEOLAB

Campione: 16/56951 RP 301461/10
Committente: EUROGEQ Sri
Data di emissione: 21/07/2010

Pagina 1 di 2

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 1| presente Rapporto di Prova puc essere riprodolto soltanto per intero,

11 presente Rapporto di Prova non pud essere alteralo o riprodotto a scopo pubblicitaric o promozicnale senza l'aulorizzazione scritla della THEOLAB SpA.

|1 presente Rapporto di prova é composto da pagine n® 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/Sito

Matrice

Data ricevimento

Identificazione del Ciente

| dentificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campicnamento
Note

EUROGEQ Srl
Via Voltaire, 29

20092 Cinisello Balsamo (MI)
ACEA di Finerolo

Torrione - Pinerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Sondaggio CP2 campione C 5,5-6,0m
16 / 56951

21-lug-10
08-giu-10

Tipo N

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951

Parametro Analizzato Valore e IM UM MDL Data Analisi
Inizio Fine

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNRIRSA2 Q64 Vol 21984 + CNRIRSA Z Q64 Vol 2 1984

0 residuo a 105°C sul totale 98,3 % 11/06/10 - 14/06/10

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 11 1+ D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metodo 11 1

0 frazione selacciata a 2 mm 40,6 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C

Metalli

Melode di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007

0 arsenico sul lolale e sul secco a 105°C 2,10+ 0,53 mg/Kg 0,0156 16/06/10 - 17/06/10

0 berillio sul tolale e sul secco a 105°C 0,0738 + 0,0200 mg/Kg 0,00479 16/06/10 - 17/06/10

0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,0533 + 0,0100 mg/Kg 0,00783 16/06/10 - 17/06/10

0 cobalto sul tolale e sul secco a 105°C 11,5+ 2,9 mg/Kg 0,00387 16/06/10 - 17/06/10

0 cromo totale 48,3+ 10 mg/Kg 0,0462 16/06/10 - 17/06/10
sul totale e sul secco a 105°C

0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C 0,0280 + 0,0070 mg/Kg 0,0185 16/06/10 - 17/06/10

0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 286+ 72 mg/Kg 0,0482 16/06/10 - 17/06/10

0 piombo sul lotale e sul secco a 105°C 2,78 £ 0,69 mg/Kg 0,0433 16/06/10 - 17/06/10

0 rame sul tolale e sul secco a 105°C 23,2+ 58 mg/Kg 0,163 16/06/10 - 17/06/10

0 selenio sul tolale e sul secco a 105°C 0,0535 + 0,0100 mg/Kg 0,0318 16/06/10 - 17/06/10

0 Zzinco sul lotale e sul secco a 105°C 253+ 6,3 mg/Kg 0,208 16/06/10 - 17/06/10

Composti idrocarburici

Melode di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003

0 idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40) 0,549 + 0,200 mg/Kg 0,528 14/06/10 - 15/06/10

sul totale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURC 2,000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057

REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017

D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-All.5

Tab.1/ A

< 20
<2
<2
<20
< 150

<1
<120
< 100
<120
<3
< 150

< 50

FOA1006F Rev 2_1



& THEoLAB

Campione: 16/56951 RP 301461/10
Committente: EUROGEQ Sr|

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |l = Prova eseguita presso stazione mabile, 111 = Prova eseguita fuori stazione

Il numero di contrassegno dei parametri indica la calegoria nella quale rientrano le prove oggetlo dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accredilamento
SINAL costiluisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata dal SINAL sylle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.

I valori "MDL' ed LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione del parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa & I'incerlezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

Il Responsabile deJ Laboratorio

N\

THEOLAB S.p.A. - C.50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.lheolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | .\.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1
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LAt n° 0094

Campione: 17/56951 RP 301462/10
Commitlenie: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n® 301462/10

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |l presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto soltanlo per intero.
I1 presente Rapporio di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scope pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB Sp.A.
11 presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

Cliente
Indirizzo

Progetto/ Contratto
Base/ Sito

Matrice

Data ricevimento

Identificazione del Cliente
Identificazione interna

Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo

Procedura di Campionamento
Note

EUROGEOQ Srl
Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)

ACEA di Finerolo
Torrione - Finerolo

Terreno Aree Verdi

10-giu-10

Sondaggio CP1 campione A 3,5-4,0m
17 / 56951

21-lug-10

09-giu-10

Tipo N

Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC_56951

Parametro Analizzato

Residui a diverse temperature
Metodo di Prova

0 residuo a 105°C sul tolale
Vagliature

Metodo di Prova

0 frazione selacciala a 2 mm
sul secco a 105°C

Metalli

Metodo di Prova
0 arsenico sul lotale e sul secco a 105°C
0 berillio sul {olale e sul secco a 105°C
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C
0 cobalto sul totale e sul secco a 105°C
0

cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

mercurio sul totale e sul secco a 105°C
nichel sul lotale e sul secco a 105°C
piombo sul {otale e sul secco a 105°C
rame sul totale e sul secco a 105°C
selenio sul totale e sul secco a 105°C
zinco sul tolale e sul secco a 105°C

o Cc O O o O

Composti idrocarburici
Metodo di Prova

0 idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40)
sul {otale e sul secco a 105°C

Valore e 1M

94,6

51,1

EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007

4,02 £ 1,00
0,0992 + 0,0200
0,117 £ 0,029
5,97 £ 1,00
48,9+ 10

<0,0226

70,2+ 20
7,41+ 2,00
12,7+ 3,2
0,0733 = 0,0200
34,2+ 8,6

EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003

<0,641

um

CNRIRSA2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

%

%

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg
malkg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

mg/Kg

MbDL

0,019
0,00584
0,00955
0,00472
0,0564

0,0228
0,0587
0,0528
0,198
0,0388
0,254

0,641

Data Analisi
Inizic Fine

11/06/10 - 14/06/10

14/06/10 - 14/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10
16/06/10 - 17/06/10

14/06/10 - 15/06/10

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANQ (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com

CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.CI.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA | V.A 06778080017

D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-All.5
Tab.1/ A

D.M. 13/09/98 GU n® 248 21/10/99 Metodo Il 1 + D.M. 13/09/99 GU n° 248 21/10/99 Metado |1 1

<20
<2
<2
<20
< 150

<1
<120
< 100
<120
<3
< 150

< 50

FOA1006F Rev 2_1
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Campione: 17/56951 RP 301462/10
Commitiente: EUROGEQ Sri

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporto di Prova

* = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguila presso Laboratorio Terzo in subappallo. T = Prova eseguita presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso stazione temporanea, |1 = Prova eseguita presso stazione mobile, I1l = Prova eseguila fuori stazione

|1 numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboralorio. L'accreditamento
SINAL costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio & non costituisce una garanzia rilasciata dal St NAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratoria.

I valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limile di Rilevabilita ed it Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incerlezza di misura (IM) espressa & I'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattare di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i melodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

11 Responsabile del Laboratorio

THEOLAB S.p.A. - C.S0 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www. theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO3312/94 - GC.I.AA. TOREA n. 812057
REG. IMP. TC E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOAODGF Rev 2 1



£ THEoLAB

Campione: 18/56951 RP 301463/10
Commitienie: EUROGEQ Srl

Dala di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

RAPPORTO DI PROVA n° 301463/10

| risutati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. || presente Rapporlo di Prova pud essere riprodotio soltanio per intero.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizazione scritta della THEOLAB S.p.A..
Il presente Rapporto di prova é composto da pagine n® 2.

Cliente EUROGEQ Srl
Indirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (M)
Progetto/ Contratto ACEA di Finerolo
Base/ Sito Torrione - Finerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
I dentificazione del Cliente Sondaggio CP1 campione B 4,5-5,0m Tipo N
| dentificazione interna 18 [ 56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 09-giu-10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951
Note
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIL5
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Metedo di Prova CNRIRSA2 Q64 Vol 21984 + CNRIRSA 2 Q64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul tolale 81,7 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Melodo di Prova D.M. 13/09/99 GU n°® 248 21/10/99 Melodo I 1+ D.M. 13/09/99 GU n® 248 21/10/99 Metodo 11 1
0 frazione selacciata a 2 mm 59,4 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Melodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul lotale e sul secco a 105°C 9,50 + 2,00 mg/Kg 0,0214 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 berillio sul totale e sul secco a 105°C 0,210 + 0,052 myg/Kg 0,00656 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cadmio sul lolale e sul secco a 105°C 0,0757 ¢ 0,0200 mg/Kg 0,0107 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 coballo sul totale e sul secco a 105°C 10,7+ 2,7 mg/Kg 0,00531 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo totale 61,1+ 20 mg/Kg 0,0633 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul tolale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,02563 mg/Kg 0,0253 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 734+ 20 mg/Kg 0,066 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul lolale e sul secco a 105°C 10,1 2,5 mg/Kg 0,0593 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul lotale e sul secco a 106°C 215+ 54 ma/Kg 0,223 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul lolale e sul secco a 105°C 0,118 £ 0,030 ma/Kg 0,0435 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 znco sul totale e sul secco a 105°C 454 £ 10 mg/Kg 0,285 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 80150 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,75 mg/Kg 0,75 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul tolale e sul secco a 105°C

THEOLAB S.p.A. - C.S0O EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I.AA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



A
<, -1
A

£ THEoLAB e

g
N
gt e

Campione: 18/56951 RP 301463/10
Commitiente: EUROGEQ Sl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 2 di 2

Fine del Rapporic di Prova
" = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguila presso altro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguila presso stazione permanente, | = Prova eseguita presso slazione temporanea, |1 = Prova eseguita presso stazione mobile, I11 = Prova eseguita fuori stazione
1l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dellAccreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL costiluisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non coslituisce una garanzia rilasciata dal SI NAL sulle singole prestazioni eseguite dal
Laboratorio.
! valori 'MDL' ed 'LoQ¥ indicano, se applicabili, il Limile di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretto per i fattori di scala {pesale, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incerlezza di misura (IM) espressa & lincertezza estesa calcolata ulilizzando un fattore di coperiura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per | metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

1l Responsabile"c‘!_eg_ Laboratorio

THEOLAB S.p.A. - C.S50 EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00 i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - CC.I.LAA TOREA n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA |.V.A 06778080017 FOA1006F Rev 2_1



g n° 0094

Campione: 19/56951 RP 301464/10
Commitiente: EUROGEQ Srl

Data di emissione: 21/07/2010
Pagina 1 di 2

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. |1 presente Rapporto di Prova puo essere ripredotto soltanto per intero.
|1 presente Rapporto di Prova non pué essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza I'autorizzazione scritta della THEOLAB Sp.A..
11 presente Rapporio di prova & composlo da pagine n° 2.

Cliente EUROGEOQ Srl
Indirizzo Via Voltaire, 29
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Progetto/ Contratto ACEA di Binerolo
Base/ Sito Torrione - Finerolo
Matrice Terreno Aree Verdi
Data ricevimento 10-giu-10
ldentificazione del Cliente Sondaggio CP1 campione C 5,5-6,0m Tipo N
I dentificazione interna 19 / 56951
Data emissione Rapporto di Prova 21-lug-10
Data Prelievo 09-giu-10
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente ref verbale # COC 56951
Note
Parametro Analizzato Valore e IM um MDL Data Analisi D.Lgs.152/ 06 P.IV-T.V-AIL.5
Inizio Fine Tab.1/ A
Residui a diverse temperature
Metedo di Prova CNRIRSA2 Q64 Vol 2 1984 + CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
0 residuo a 105°C sul totale 92,0 % 11/06/10 - 14/06/10
Vagliature
Melodo di Prova D.M. 13/09/89 GU n°® 248 21/10/99 Melodo I 1+ D.M. 13/09/98 GU n° 248 21/10/99 Metodo 11 1
0 frazione setacciata a 2 mm 49,8 % 14/06/10 - 14/06/10
sul secco a 105°C
Metalli
Metodo di Prova EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007
0 arsenico sul lotale e sul secco a 105°C 6,35+ 2,00 mg/Kg 0,0188 16/06/10 - 17/06/10 <20
0 berillic sul lotale e sul secco a 105°C 0,145 + 0,036 mg/Kg 0,00576 16/06/10 - 17/06/ 10 <2
0 cadmio sul totale e sul secco a 105°C 0,0971 £ 0,0200 mg/Kg 0,00941 16/06/10 - 17/06/10 <2
0 cobalto sul totale e sul secco a 105°C 12,8+ 3,2 mg/Kg 0,00466 16/06/10 - 17/06/10 < 20
0 cromo totale 127 £ 32 mg/Kg 0,0556 16/06/10 - 17/06/10 < 150
sul {otale e sul secco a 105°C
0 mercurio sul totale e sul secco a 105°C <0,0222 mg/Kg 0,0222 16/06/10 - 17/06/10 <1
0 nichel sul totale e sul secco a 105°C 89,3+ 20 mg/Kg 0,0579 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 piombo sul lotale e sul secco a 105°C 11,7+ 2,9 mg/Kg 0,0521 16/06/10 - 17/06/10 < 100
0 rame sul totale e sul secco a 105°C 22,0+ 55 mg/Kg 0,195 16/06/10 - 17/06/10 < 120
0 selenio sul lotale e sul secco a 105°C 0,100 £ 0,025 mg/Kg 0,0382 16/06/10 - 17/06/10 <3
0 zinco sul lotale e sul secco a 105°C 328+ 8,2 mg/Kg 0,251 16/06/10 - 17/06/10 < 150
Composti idrocarburici
Metodo di Prova EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) <0,683 mg/Kg 0,683 14/06/10 - 15/06/10 < 50

sul tolale e sul secco a 105°C
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Fine del Rapporlo di Prova

" = Prova non accreditata dal SINAL. S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto. T = Prova eseguita presso aliro Laboratorio Theolab. 0 = Prova
eseguita presso stazione permanente, | = Prova esequita presso stazione temporanea, Il = Prova eseguita presso stazione mokile, |11 = Prova eseguita fuori stazione

11 numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento SINAL di questo Laboratorio. L'accreditamento
SINAL coslituisce un indice di competenza tecnica e gesticnale del Laboralorio & non costituisce una garanzia rilasciata dal St NAL sulie singole prestazioni eseguile dal
Laboratorio.

| valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilita ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati corretio per i fattori di scala (pesate, diluizioni)
relativi alla Norma o Procedura richiamala. L'incertezza di misura (IM) espressa & l'incerlezza estesa calcolata ulilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di
confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di liberta sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di liberta sono superiori a 10.

Il Responsabile de] Laboratorio
PR L ‘1-';‘_,. ~
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