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Allestimenti generali ed
opere preliminari

Scavi e riporti

Rilevati

Impermeabilizzazione fondo e
pareti

percolato

Pozzi duali per estrazione
biogas e percolati

Utilities:
opere in c.a.

Viabilita

Smobilizzo cantiere

Opre di decespugliamento, recinzioni, viabilita di cantiere,
presidi, ecc.

Scavi di shancamento e modellamento fondo discarica

Realizzazione gabbionate

Costruzione argine perimetrale

Opere di impermeabilizzazione (argilla, posa geocomposito
bentonitico, posa geomembrana in HDPE, geotessile,
drenaggio in ghiaia)

elettropompe somumergibili

Formazione di basamento in cls per pozzi

Realizzazione vasca percolati;
Posa in opera di vasca di prima pioggia.

Posa in opera di tubazioni, cavi, pali e quadri elettrici

Formazione di binder e opere accessorie

Rimozione di presidi

Opere di collettamento Posa tubi in HDPE fessurati, pozzi di sollevamento ed | . i

M

Utilities: ; . -
impianti elettrici ‘

(collaudo

telo HDPE)

(posa geotessile e
realizz. dreno in ghiaia)

(posa geocomp. bent.
¢ telo HDPE)

(prove di
permeabilitd)

(posa e compattazione argilla)
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