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Area oggetto di intervento
Gabbionate di contenimento

Caposaldo di riferimento

@ 315 mm forato in P.E.A.D.
serie pesante.

@ 120 mm forato in P.E.A.D.
serie pesante.

P.E.A.D. DE 75 PN 16

P.E.A.D. DE 90 PN 16 per
convogliamento percolati alla
vasca di raccolta in progetto.

P.E.A.D. DE 110 PN 16 per

vasca di raccolta esistente

per convogliamento percolati

esistente

delle acque di prima pioggia

al ricettore finale

Canalina prefabbricata bordo
Dim. 45x75x55 cm

Viabilita interna discarica

356.51
.95?2316 Sondaggio a rotazione a carotaggio
continuo allestito a piezometro, realizzato
(quota bocca pozzo
PZN2 Piezometro in progetto, da realizzare
'354.63 Quote piano di campagna esistente
,348.00 Quote rilevato spondale in progetto
,349.00 Quote sopratelo
,351.00 Quote di scorrimento tubazione
drenaggio percolato
% 356.75 Quote strada bianca perimetrale
con funzione di argine
" 355.75 Quote viabilita interna
con funzione di argine
Rilevati di contenimento
vasca di discarica (inclinazione 35°)
\\ Arginelli di separazione settori
\\ di coltivazione

Tubazione di drenaggio percolato

Tubazione di drenaggio percolato

Tubazione di mandata in pressione

Tubazione di mandata in pressione

Tubazione di mandata in pressione

convogliamento percolati dalla
vasca di raccolta in progetto alla

Tubazione a gravita P.V.C. DE 200 mm SN 16
(derivanti dal 6
lavaggio mezzi) alla vasca percolati

Tubazione convogliamento percolato

Tubazione in CLS DN 800 mm per il by-pass 5717 -

Fosso per le acqlue di seconda pioggia

| 7—_ Rampa di accesso alla vasca rifiuti

terre

Ingombro viabilita provvisoria
su circonvallazione
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PARTICOLARE 3

ARGINELLI SETTORI DI COLTIVAZIONE

Sezione in asse
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Dim. 45x75x55 cm

tubo microforato in HDPE

Tubo di mandata

Collari di tenuta

Elettropompa sommergibile leggera

Curva e riduzione in HDPE
di collegamento pozzo
con collettore drenaggi

PARTICOLARE 1

POZZO PERCOLATO

Sezione in asse
Scala 1:20

Collettore drenaggi
@315
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predisporre flangiatura in testata per consentire
collegamento con tubo successivo
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DISCARICA IN LOCALITA' TORRIONE

DATI PROGETTISTI

LIVELLO PROGETTO

N
Scala 1 .20 A 1 8 PROGETTAZIONE GENERALE
ATP. PROGETTO ESECUTIVO
Mandatario: Dott. Ing. Fulvio Delucchi ST GEIAVE - Mol RAN T
Studio Tecnico Associato A.l.S.A.
\* \ 49.35 Mandanti:  Dott. Ing. Francesco Melidoro
O .
2 O 20 Dott. Arch. Elio Conte
S Dott. Geol. Andrea Fossati
Dott. Ing. Nicola Bottazzi
CONSULENZA SPECIALISTICA
Geotessile TNT 200 100
Manto in geomembrana HDPE
p7 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Strato drenante di fondo vasca Dott. Ing. Fulvio Delucchi
Studio Tecnico Associato A.l.S.A.
o
o
A% S TITOLO ELABORATO
1 Lavori di costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani "Torrione 6"
53.87 1 1 1 . 1
o . Planimetria stato di progetto: raccolta e collettamento percolati,
Argine in dls sequenza abbancamento rifiuti e viabilita interna
CODICE ELABORATO SCALA CENTRO DI COSTO COMMESSA
SETTORE ARGOMENTO NUM. PROGETTO | FASE PROGETTO |TIPO DOCUMENTO| PROGRESSIVO
5162 A DIS | 501 PE DG | 012 1:1000 |1AKOSINVES020 INVAMBIENT
REVISIONE | DATA EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE
Strato minerale a bassa conducibilita' idraulica (K= 1x10%-9 m/s) 00 Ago-2011] Prima emissione F.D. S.S. M.D.
. Argine in massi
SETTORE ARGOMENTO NUMERO PROGETTO FASE PROGETTO TIPO DOCUMENTO
CL  Calore AAS  Area attrezzata di stoccaggio ERN  Energie rinnovabili 0xx Generale Acea 7xx Ecopunti ES  Esistente (1° carattere) (2° carattere)
g GS Gas ACE Generale Acea PEl  Polo Ecologico Integrato 1xx Polo Ecologico Integrato 75x Area attrezzata - Depuratore | ND  Non definito A Allegato C Civile
g 1A Igiene ambientale CMP Compostaggio IDA  Impianti Digestione Anaerob. 2xx Palazzina ufffici 8xx Energie rinnovabili PP Progetto Preliminare D Disegno E Elettrico
o |l Servizio idrico integrato DEP Depuratore PSG Palazzina servizi generali 3xx Compostaggio 9xx Palazzina uffici PD  Progetto Definitivo E Elaborato G Generico
3 DIS Discarica VAL Valorizzatore 4xx Valorizzatore 95x Impianti Digestine Anaerob. | PE  Progetto Esecutivo R Relazione | Idraulico
ECO Ecoisole 5xx Discarica PV Perizia di Variante S Specifica tecnica M Meccanico
EPT  Ecopunti 6xx Ecoisole SF  Studio fattibilita S Sicurezza
File: Nota - La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del presente elaborato € vietata a termine di legge.

Modello testalino: Testalino R04.dwg




