LEGENDA

71— Rampa di accesso alla vasca rifiuti

Area oggetto di intervento
Gabbionate di contenimento terre

Caposaldo di riferimento

Sondaggio a rotazione a carotaggio
continuo allestito a piezometro, realizzato
(quota bocca pozzo

Piezometro in progetto, da realizzare

Quote piano di campagna esistente
Quote rilevato spondale in progetto

Quote sopratelo

Quote di scorrimento tubazione
drenaggio percolato

Quote strada bianca perimetrale
con funzione di argine

Quote viabilita interna
con funzione di argine

Rilevati di contenimento
vasca di discarica (inclinazione 35°)

Arginelli di separazione settori
di coltivazione

Tubazione di drenaggio percolato
@ 315 mm forato in P.E.A.D.
serie pesante.

Tubazione di drenaggio percolato
@ 120 mm forato in P.E.A.D.
serie pesante.

Tubazione di mandata in pressione
P.E.A.D. DE 75 PN 16

Tubazione di mandata in pressione
P.E.A.D. DE 90 PN 16 per
convogliamento percolati alla
vasca di raccolta in progetto.

Tubazione di mandata in pressione

P.E.A.D. DE 110 PN 16 per

convogliamento percolati dalla

vasca di raccolta in progetto alla

vasca di raccolta esistente

Tubazione a gravita P.V.C. DE 200 mm SN 16
per convogliamento percolati (derivanti dal
lavaggio mezzi) alla vasca percolati

Tubazione convogliamento percolato

esistente

Tubazione in CLS DN 800 mm per il by-pass
delle acque di prima pioggia

Fosso per le acqlue di seconda pioggia
al ricettore finale

Canalina prefabbricata bordo strada
Dim. 45x75x55 cm

Viabilita interna discarica
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Geotessile TNT

Manto in geomembrana HDPE

Strato drenante di fondo vasca

PARTICOLARE 3
ARGINELLI SETTORI DI COLTIVAZIONE

Sezione in asse
Scala 1:20
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PARTICOLARE 1
POZZO PERCOLATO
Sezione in asse

POZZO: Scala 1:20

tubo microforato in HDPE

Tubo di mandata

Collari di tenuta

Elettropompa sommergibile leggera

Curva e riduzione in HDPE
\ di collegamento pozzo
con collettore drenaggi
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@315

3 >\ p= min 0,5%

Valvola di non ritorno

PARTICOLARE 2

./ Vasca di ag
\.percolato£sistente

refabbricata in cls

1360.84
Q 350,95 Canalina
N\, 60.2 360.76 1360.59 2360.79 >
)?60.65 )360_53 )@60.65 ; .,‘ 7
1360.46 )@60.48)(3 ’
lati in progetto 360.38

352.79 3p3.03
520

; 53.14 .
1/ 35087 >@5&02

Strada di accesso/in asfglto
\in progetto

*353.33

Strada bianca perimetrale
con funzione di argine

21

51.67

353.87

Argine in cls
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Argine in massi
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Dim. 45x75x55 cm

Foglio 64

SCALA 1:20

— Pozzo: Coperchio chiusura pozzo
tubo in H.D.P.E.

predisporre flangiatura in testata per consentire
collegamento con tubo successivo

Tubo di mandata
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PROGETTAZIONE GENERALE
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TITOLO ELABORATO

Lavori di costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani "Torrione 6"
Planimetria stato di progetto: raccolta e collettamento percolati,

sequenza abbancamento rifiuti e viabilita interna
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