S ——Geostruoia antierosione SEZIONE TIPO A DIS CARICA ULTIMATA

e o -~ ~
E-® REGIONE | PROVINCIA /// SN Terreno naturale di copertura. N . . . .
™ W PIEMONTE e / Spessore 1.00m (Non ¢ contemplato in appalto il top discarica)
/ Tessuto non tessuto . - .
Quota massima del top di discarica, post assestamento: 369,91 mt.s.I.m.
Strato drenante composto . s
da ghiaia naturale. Spessore 30 cm Quota massima dei rifiuti, post assestamento: 367,45 mt.s.I.m.
L ~Georete tridimensionale
Strato minerale a bassa conducibilita idraulica costituito Geostruoia antierosione— —Strato minerale a bassa conducibilita idraulica costituito
da argilla con coefficiente di permeabilita non superiore , da argilla con coefficiente di permeabilita non superiore
a 10" - 6 cm/s. Spessore 50 cm Terreno naturale di copertura. a 10" - 6 cm/s. Spessore 50 cm
Spessore 1.00 m—,
PARTICOLARE A Tessuto non tessuto —Tessuto non tessuto
P H I I d H I Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare composti da Tessuto non tessuto— ) ) ) )
Inerolese nau Stn ale ghiaia naturale. ~Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare
SDA Spessore 50 cm Strato drenante composto —PARTICOLARE A composti da ghiaia naturale.
P-A. ~Strato di regolarizzazione composto da da ghiaia naturale. Spessore 30 cm—, Spessore 50 cm
ghiaia naturale. ! —Strato di regolarizzazione composto da
' Spessore 15 cm Georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti,— Profilo copertura ghiaia naturale.
D I S‘ A R I ‘ A I N LO< A L I TA TO R R I O N E finalizzata al drenaggio e alla protezione meccanica ante assestamenti Spessore 15 cm
——Gabbionata con talee costituita da dei teli impermeabili e —————— — — —
una rete metallica in filo di ferro zincato e — T T A
DATI PROGETTISTI LIVELLO PROGETTO riempita con pietrame di cava o ciotoli — - 369.91
di fiume (Canalizzazione eseguita con mezzi - _+|-TE o __(+_1_§2.2J— e —
tubi di cemento diametro interno cm 40. _— 368|141 = =8,_7§ O |
AT.P.: P ROG ETTO ES EC UTIVO —Argini perimetrali in argilla con coefficiente — - (+13,66 = = ?
. . . di permeabilita non superiorea 10 - 7 cm/s -
Mandatario: Dott. Ing. Fulvio Delucchi A G = o e TR 75 - 7 e
Studio Tecnico Associato A.l.S.A. FCanaIine perimetrali in c.a.v. per la raccolta _ - o
delle acque di precipitazione meteorica - _26 ]2 /° 74
dalla copertura finale C/ g 5%, 7
Mandanti:  Dott. Ing. Francesco Melidoro 368,90 757
Dott. Arch. Elio Conte - (+8.77
. RILEVATO
Dott. Geol. Andrea Fossati ARGINALE _ -
Dott. Ing. Nicola Bottazzi PERIMETRALE WSk
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Dott. Ing. Fulvio Delucchi Gsca,/ & - 3.65 (piano medio posa rifiuti) P min fondo 1,5%
Studio Tecnico Associato A.l.S.A. N
- 5.15 (fondo scavo medio) | 9|
\\ /I
/
TITOLO ELABORATO N7
. e . . . cpr oy - . . falda soggiacenza minima (A minimo m 2.10 da fondo scavo)
n "
Lavori di costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani "Torrione 6 J
. . o . . Barriera di confinamento costituita da argilla
Pa.rnCOla” COS'[I’U’['[IVI . Sezione t|p0 con coefficiente di permeabilita non superiore
a 10 - 7 cm/s. Spessore 50 cm PARTICOLARE A
CODICE ELABORATO SCALA CENTRO DI COSTO COMMESSA |
Geocomposito bentonitico— | —Strato minerale a bassa conducibilita idraulica costituito
A DIS 501 PE DG 017 1:200 1AKO9INVES020| INVAMBIENT di spessore non inferiore a 6 mm da argilla con coefficiente di permeabilitd non superiore
a 10" - 7 cm/s. Spessore 1.00 m
REVISIONE | DATA EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE G brana in HDPE
00 Ago-2011]| Prima emissione F.D. S.S. M.D. eomem
Tessuto non tessuto—
Strato drenante di fondo composto
da ghiaia naturale. Spessore 50 cm—!
SETTORE ARGOMENTO NUMERO PROGETTO FASE PROGETTO TIPO DOCUMENTO
CL  Calore AAS Area attrezzata di stoccaggio ERN  Energie rinnovabili 0xx Generale Acea 7xx Ecopunti ES  Esistente (1° carattere) (2° carattere)
g GS Gas ACE Generale Acea PEI  Polo Ecologico Integrato 1xx Polo Ecologico Integrato 75x Area attrezzata - Depuratore | ND  Non definito A Allegato C Civile
g 1A Igiene ambientale CMP Compostaggio IDA  Impianti Digestione Anaerob. 2xx Palazzina ufffici 8xx Energie rinnovabili PP Progetto Preliminare D Disegno E Elettrico
g Il Servizio idrico integrato DEP Dgpurg(ore PSG Pa\az;ina servizi generali 3xx Compostaggio 9xx Pa\a‘zzir}a »ufficw» PD  Progetto Deliniliyc E E\aborato Generico
i} DIS Discarica VAL Valorizzatore 4xx Valonz_zatore 95x Impianti Digestine Anaerob. = PE Proggtm‘Esegutlvu R Rela{lons . | Idrauhcq ~N——— -
R S B e oS o Sy gmme PARTICOLARE B

File: Nota - La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del presente elaborato € vietata a termine di legge.




