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1.25

T

UBAZIONE A GRAVITA’

PEAD DN 160 mm

P
S

ERCOLATO POZZI DUALI E
CARICO CONDENSE BIOGAS

IMMISSIONE PERCOLATO DAl POZZI DUALI

/.00

E SCARICO CONDENSE BIOGAS

0.50

6.00

0.50

IMMISSIONE PERCOLATO DAl POZZI
SOLLEVAMENTO PERCOLATO

0.2p

PEAD DN 75 PN

PARATOIE

MIXER TIPO FLYGT 4620 CON
ANELLO CONVOGLIATORE

POTENZA NOMINALE 1,5 Kw

CHIUSINO 1.00 X 1.00 IN

LAMIERA STRIATA CON LUCCHETTO

CHIUSINO 1.00 X 1.00 IN

LAMIERA STRIATA CON LUCCHETTO

ALLA VASCA PERCOLATO ESISTENTE

A

PARATOIE

SCARICO CONDENSA GRUPPO TORCIE
E ACQUA LAVAGGIO AUTOMEZZI
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N.B. NON SONO COMPRESE NELL'APPALTO
11.60 . . , .
- le due pompe e relativo collettore di mandata, fino al limite
di batteria
SEZ'ONE B_B - il mixer

- le due gruette di sollevamento

- le componenti elettromeccaniche a servizio della vasca.

Pinerolese |ndustriale

S.p.A.

DISCARICA IN LOCALITA' TORRIONE

DATI PROGETTISTI

LIVELLO PROGETTO

AT.P.
Mandatario: Dott. Ing. Fulvio Delucchi

Mandanti:  Dott. Ing. Francesco Melidoro
Dott. Arch. Elio Conte
Dott. Geol. Andrea Fossati

Dott. Ing. Nicola Bottazzi

Studio Tecnico Associato A.l.S.A.
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PIANTA CHIAVE - INQUADRAMENTO

Dott. Ing. Fulvio Delucchi
Studio Tecnico Associato A.l.S.A.

TITOLO ELABORATO

Lavori di costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani "Torrione 6"
Vasca raccolta e collettamento percolati-architettonico

CODICE ELABORATO SCALA CENTRO DI COSTO COMMESSA
REVISIONE | DATA EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE
SETTORE ARGOMENTO NUMERO PROGETTO FASE PROGETTO TIPO DOCUMENTO
CL  Calore AAS  Area attrezzata di stoccaggio ERN  Energie rinnovabili 0xx Generale Acea 7xx Ecopunt ES  Esistente ( ratte: (2° carattere)
g GS Gas ACE Generale Acea PEI  Polo Ecologico Integrato x Polo Ecologico Integ 75x Area af Depul ND  Non definito A Alleg C Civile
g IA Igiene ambientale CMP  Compostaggio IDA  Impianti Digestione Anaerob. 2xx Palazzina ufffici 8xx Energi bili PP Progetto Preliminare D Disegno E Elettrico
g Il Servizio idrico integrato DEP Depuratore PSG Palazzina servizi generali 3xx Compostaggio 9xx Palazzi ffi PD  Progett it E Elab G Generico
- DIS Discarica VAL Valorizzatore 4xx Valorizzatore 95x Impi; Dig e An; b. PE  Progett R Relazione | Idraulico
ECO Ecoisole 5xx Discaric: PV Perizia di Variante S Specifica teci M Meccanico
EPT  Ecopunti 6xx Ecoisol SF  Studio fattibilita S Sicurezza

Nota - La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del presente elaborato ¢ vietata a termine di legge.




