A - Particolare costruttivo sezione tipo (RIF. tavv. DG 012 e DG 014):
strada bianca di argine perimetrale, gabbionata e

scarico acque meteoriche (tubo dreno perimetrale).

Scala 1:50 5

Geostuoia antierosione

Terreno naturale di copertura. Spessore 1.00 m

Tubazione fessurata HDPE @ 200 mm
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Rete metallica in ferro zincato o % drenaggio e alla protezione meccanica dei teli impermeabili
a doppia torsione T Strato minerale a bassa conducibilita idraulica costituito da argilla
Piet di con coefficiente di permeabilita non superiore a 10* - 6 cm/s. Spessore 50 cm
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00 2 Geomembrana in HDPE

’/’/4'///,,,, Geocomposito bentonitico di spessore non inferiore a 6 mm
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Terre idonee appartenenti ai gruppi A1, A2-a, A2-b
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B - Particolare costruttivo sezione tipo (RIF. tavv. DG 012 e DG 014):
strada bianca di argine perimetrale, gabbionata e Pinerolese Industriale
scarico acque meteoriche (pozzetto di raccordo e scarico). Sp-A.

Scala 1:50 e DISCARICA IN LOCALITA' TORRIONE

dal drenaggio perimetrale

Terreno naturale di copertura. Spessore 1.00 m

DATI PROGETTISTI LIVELLO PROGETTO

Fosso in progetto in terra (tipo A) Tubazione di scarico

n fond | . L HDPE @ 200 mm Tessuto non tessuto
?grbe%% %AC'CDSG 06) Terreno vegetale e relativa seminagione Strato drenante composto da ghiaia naturale. Spessore 30 cm AT.P. P ROG ETTO ES EC UT I VO

Misto granulare anidro, spessore cm. 20 i i inc.a.v. TG — - — - e
IS0 granu ! P Canalina prefabbricata in c.a.v - Georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti, finalizzata al Mandatario: Dott. Ing. Fulvio Delucchi A GHE - NE U EN ©

Rete metallica in ferro zincato y ; jo drenaggio ¢ alla protezione meccanica dei teli impermeabili Studio Tecnico Associato A.l.S.A.

a doppia torsione : ) Strato minerale a bassa conducibilita idraulica costituito da argilla
Piet di o 75 con coefficiente di permeabilita non superiore a 10" - 6 cm/s. Spessore 50 cm . .
ou; g?gﬂed i ;Iﬁfnv: : : Tessulo non lessuto Mandanti:  Dott. Ing. Francesco Melidoro
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) G- 0-0-8-0-0-0-0-0-G-G-0-0-0-0-0-8= ik S FLiL i gy vz daghiaia naturale. Spessore 50 om Dott. Geol. Andrea Fossati
& g &L ~  Strato di regolarizzazione composto da ghiaia naturale. Spessore 15 cm

Dott. Ing. Nicola Bottazzi
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Rifiuto (spessore variabile)
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Tessuto non tessuto
Geomembrana in HDPE
/’//////,,,/ Geocomposito bentonitico di spessore non inferiore a 6 mm
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i Dott. Ing. Fulvio Delucchi
Scavo di sbancamento 1.90 //”///////,,///// Barriera di confinamento costituita da argilla con coefficiente di permeabilita Studio Tecnico Associato A.l.S.A.
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TITOLO ELABORATO

Terre idonee appartenenti ai gruppi A1, A2-a, A2-b

Lavori di costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani "Torrione 6"
Particolari costruttivi: gabbionata e scarico acque meteoriche

CODICE ELABORATO SCALA CENTRO DI COSTO CONMESSA
REVISIONE | DATA EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE
SETTORE ARGOMENTO NUMERO PROGETTO FASE PROGETTO TIPO DOCUMENTO
CL  Calore AAS Area attrezzata di stoccaggio ERN Energie rinnovabili 0xx Generale Acea 7xx Ecopunti ES  Esistente (1° carattere) (2° carattere)
g GS Gas ACE Generale Acea PEI  Polo Ecologico Integrato 1xx Polo Ecologico Integrato 75x Area attrezzata - Depuratore ' ND  Non definito A Allegato C Civile
g 1A Igiene ambientale CMP Compostaggio IDA  Impianti Digestione Anaerob. | 2xx Palazzina ufffici 8xx Energie rinnovabili PP Progetto Preliminare D Disegno E Elettrico
o | Servizio idrico integrato DEP Depuratore PSG Palazzina servizi generali 3xx Compostaggio 9xx Palazzina uffici PD  Progetto Definitivo E Elaborato G Generico
3 DIS Discarica VAL Valorizzatore 4xx Valorizzatore 95x Impianti Digestine Anaerob. | PE  Progetto Esecutivo R Relazione I Idraulico
ECO Ecoisole 5xx Discarica PV Perizia di Variante S Specifica tecnica M Meccanico
EPT Ecopunti 6xx Ecoisole SF  Studio fattibilita S Sicurezza

File: Nota - La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del presente elaborato € vietata a termine di legge.




